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Korzenie firmy Mosdorfer sięgają XIV wieku, 
kiedy to w miejscu obecnej fabryki  znajdowała 
się kuźnia wykonująca szpady i miecze. Nazwa 
Mosdorfer po raz pierwszy została wymieniona w 
1712 roku, a dzisiaj  firma jest częścią 
międzynarodowej grupy Knill.  
 
Mosdorfer specjalizuje się w rozwoju i produkcji 
osprzętu i systemów tłumiących dla 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć. Celem firmy jest poprawa 
zdolności przesyłowych przy wykorzystaniu 
innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii.    
 
Zaawansowane procesy wytwórcze  
i technologiczne gwarantują wysoką jakość 
produktów, dzięki którym możliwe jest pewne zasilanie w energię. Najnowsze techniki symulacyjne wsparte bogatym 
doświadczeniem i wiedzą oraz długoletnia współpraca ze sprawdzonymi dostawcami materiałów  
i surowców pozwalają na rozwój nowych wyrobów i rozwiązań w możliwie krótkim czasie. Wysoka niezawodność 
dostaw (na poziomie powyżej 99%) sprawia, że Mosdorfer jest strategicznym partnerem największych dostawców 
energii elektrycznej (operatorów i koncernów energetycznych) na całym świecie.  
 
Firma działa globalnie, dostarczając nie tylko gotowe rozwiązania – tzw. kompletne systemy ‘pod klucz’, które 
każdorazowo dostosowane są do lokalnych warunków, ale także produkty opracowywane wg specjalnych wymagań i 
specyfikacji klienta.  
 
Najlepszym potwierdzeniem międzynarodowych kompetencji Mosdorfera jako globalnego dostawcy osprzętu jest 
ponad 1000 projektów zrealizowanych na różnych kontynentach, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i 
terenowych.  
 
Oferta asortymentowa firmy obejmuje osprzęt dla łańcuchów izolatorów,  osprzęt dla OPGW i ADSS, systemy kontroli 
drgań (tłumiki, odstępniki), okucia izolatorów, osprzęt do przewodów HTLS.  
 
W  niniejszym katalogu, który jest rozszerzeniem wcześniejszych edycji, przedstawione zostały wyroby 
dedykowane na rynek polski, dostosowane do wymiarów  montażowych (ich oznaczenie zaczyna się od litery 
P), a także standardowe wyroby Mosdorfer, stosowane na innych rynkach. Jest to tylko wycinek oferty 
asortymentowej, a producent oferuje możliwość wykonań specjalnych wg wymagań i specyfikacji klienta.  

 
Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.  
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami firmy EnerVision Sp. J., która 
jest wyłącznym przedstawicielem Mosdorfer GmbH na rynku polskim.  
 
 
Uwagi 

 Rysunki wyrobów przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy. Szczegółowe rysunki dostępne są na 
życzenie Klienta. 

 Dostępny także osprzęt dla obciążenia prądowego 50 kA 
 
 

 Wszelkie uwagi i sugestie odnośnie katalogu prosimy kierować na adres office@enervision.pl  
 Zachęcamy także do odwiedzania strony www.enervision.pl, na której  znajdą Państwo aktualne informacje 

odnośnie oferty.  
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

 Wieszaki przelotowe i odciągowe są stosowane do 
mocowania łańcuchów izolatorów do słupów.  
Łączniki przegubowe umożliwiają ruch łańcucha we 
wszystkich kierunkach.  

   
Obciążalność prądowa  Obciążalność prądowa osprzętu mocującego zależy od 

zastosowanego przekroju, gładkości śrub i otworów, 
występującego obciążenia mechanicznego, a także  od 
gatunku stali.  

   
Normy  Wymiary zgodnie z DIN 48066. 

Śruby łączące zgodnie z  DIN 48073/5.6 lub 8.8. 
Zawleczki ze stali nierdzewnej lub cynowanej miedzi  
Widełki zgodnie z DIN 48074 wzgl. IEC 471. 
 

   
Cynkowanie ogniowe 

 
 Osprzęt wykonany ze stali jest cynkowany ogniowo w naszej 

własnej cynkowni.  
Cynkowanie może być wykonane zgodnie z normami 
krajowymi i międzynarodowymi.  
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Wieszaki śrubowo-kabłąkowe  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4104.0001 F0201129 90 140 80 M16 100 16 1,0 
P_4104.0002 F0201129 90 200 140 M16 100 16 1,2 
P_4104.0003 F0201130 90 145 80 M20 120 20 1,3 
P_4104.0004 F0201130 90 205 140 M20 120 20 1,6 
P_4104.0005 F0201131 90 210 140 M24 160 32 1,6 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 

 
 

Wieszak WG  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy 
 

Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

4181.0174 F0202213 70 110 75 22 19 20 230 40 1,6 
4181.0176 F0202214 80 120 75 22 22 20 230 40 2,0 
4181.0159 F0202188 105 132 80 32 19 20 210 40 3,5 
P_4181.0001 F0202133 105 132 70 32 22 22 160 40 3,5 
P_4181.0003 F0202135 105 132 80 32 25 22 300 40 6,9 
4181.0133 F0202158 105 132 80 32 25 20 340 40 6,9 
P_4181.0004 F0202153 105 132 80 32 22 20 320 50 3,6 
4181.0044 F0202120 120 155 75 25 22 20 320 50 2,9 
P_4181.0002 F0202134 180 154 70 22 22 22 120 32 2,1 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Wieszak WE 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E F 

P_4115.0001 F0210295 90 65 70 M24 22 22 20 120 32 5,0 
P_4115.0002 F0210198 90 65 70 M20 22 22 20 120 32 4,8 
4115.0134 F0210407 90 65 70 M20 22 22 20 300 50 7,8 
Inne wymiary dostępne na życzenie. 
  
 

 
 

Łącznik uniwersalny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4170.0001 F0206167 75 22 22 19 16 40 160 25 0,90 
4170.60 F0206047 80 20 20 19 19 40 160 40 1,15 
4170.75/4 F0206055 80 24 20 22 19 55 160 40 1,20 
4175.09/2 F0206056 80 24 20 25 19 55 160 40 1,30 
4170.73/1 F0206019 90 20 25 22 22 40 230 40 1,46 
4175.09/3 F0206057 90 24 20 25 22 55 320 50 1,80 
Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łączniki kabłąkowe proste  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4250.0002 F0309185 60 22 16 19 120 16 0,50 
4250.0025 F0309096 75 24 19 19 180 40 0,80 
4250.0032 F0309103 75 24 19 19 240 40 0,90 
P_4250.0003 F0309186 100 22 20 22 180 25 1,20 
4250.0030 F0309101 100 24 16 16 120 25 0,59 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 

 

  
 
Łączniki kabłąkowe proste  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4250.0081 F0309181 70 24 16 16 120 16 0,50 
P_4250.0082 F0309182 75 22 20 22 160 25 1,00 
4250.0026 F0309097 80 20 16 16 120 25 0,55 
4250.0029 F0309100 80 20 16 19 130 22 0,60 
4250.0028 F0309099 100 20 19 19 240 40 0,97 
P_4250.0083 F0309183 100 26 22 25 300 32 1,00 
4250.23/10 F0309119 105 26 22 22 320 50 1,30 
Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łączniki kabłąkowe skręcone 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4250.0001 F0309184 80 24 16 16 120 16 0,50 
4250.41/1 F0309026 100 20 20 19 120 20 0,86 
4250.0036 F0309108 120 24 24 19 240 35 1,50 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 

 
  

Łącznik z kabłąkiem kwadratowym 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

4250.0079 F0309179 75 19 20 16 120 20 0,50 
4250.0102 F0309286 80 19 20 19 180 25 0,60 
P_4250.0004 F0309187 110 19 22 22 160 32 0,80 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 

 

 

Łącznik kabłąkowy szeroki 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4371.0001 F0408093 86 110 16 19 40 25 1,20 
P_4371.0002 F0408094 90 66 20 22 120 25 1,30 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

 Osprzęt do łańcuchów stosowany jest do połączenia 
izolatorów ze słupami i przewodami  
Osprzęt kuty (odkuwany) wykonywany jest głównie ze stali 
poddawanej obróbce cieplnej, która zapewnia jej dobre 
parametry, szczególnie plastyczność (ciągliwość).  Jest ona 
szczególnie ważna jeśli pojawiają się obciążenia 
mechaniczne np. wskutek drgań lub oblodzeń. 
W szczególnych przypadkach, kiedy przy niskich 
temperaturach mogą pojawiać się naprężenia dynamiczne, 
możliwe jest wykonanie osprzętu ze specjalnego gatunku 
stali.  

   
Obciążalność prądowa  Obciążalność prądowa elementów łańcucha zależy od 

zastosowanego przekroju, gładkości śrub i otworów, 
występującego obciążenia mechanicznego, a także  od 
gatunku stali.  

   
Normy  Śruby łączące zgodnie z  DIN 48073/5.6 lub 8.8. 

Zawleczki  wykonane są ze stali nierdzewnej lub 
ocynowanej miedzi  
Łączniki widlaste zgodnie z DIN 48074 odpow. IEC 471. 
Normy dla główek i gniazd zgodnie z IEC 120 , odpow. DIN 
IEC 120, inne na życzenie 
Wymiary łączeniowe dla osprzętu ochronnego zgodnie  
z DIN 48068 i ÖNORM E4199. 
Wymiary innych połączeń przedstawiono w poszczególnych 
rozdziałach. Na życzenie dostępne są także inne wymiary 
zgodnie z wymaganiami klienta.   
Zawleczki zabezpieczające dla gniazd wykonane są 
zgodnie z wymaganiami norm IEC 372 i DIN 48063. 
 

   
Cynkowanie ogniowe 

 
 Osprzęt wykonany ze stali jest cynkowany ogniowo w naszej 

własnej cynkowni.  
Cynkowanie może być wykonane zgodnie z normami 
krajowymi i międzynarodowymi.  
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Łącznik dwugłówkowy 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
 

Główka 

Wymiary  
w mm 

Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A 
4210.02/1 F0301001 IEC 16 40 130 14 0,20 
P_4210.0001 F0301022 IEC 16 27 130 14 0,20 
 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 
 

 
 

Łącznik główkowo-uchowy 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
 

Główka 
 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

4210.20/0 F0302031 IEC 11 65 13 40 20 60 6,5 0,10 
4210.20/2 F0302001 IEC 11 240 13 40 20 60 6,5 0,30 
4210A16/11 F0302008 IEC 16 50 19 54 20 130 14 0,30 
4210.16/1 F0302012 IEC 16 50 19 54 24 130 14 0,32 
P_4210.22 F0302049 IEC 16 50 19 54 27 120 14 0,30 
4210.21/1 F0302003 IEC 16 65 19 54 24 130 14 0,36 
4210.17/2/1 F0302030 IEC 20 65 19 55 20 210 22 0,50 
4210.17/3 F0302069 IEC 20 65 19 55 24 210 22 0,50 
4210.17/1 F0302027 IEC 20 65 19 55 30 200 22 0,50 
 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łącznik główkowo-uchowy do rożków, prosty 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

 
Główka 

 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4213.0004 F0303118 IEC 16 104 19 55 20 45 130 40 0,90 
4213.011/1 F0303028 IEC 16 104 19 55 24 45 130 40 0,80 
P_4213.0001 F0303118 IEC 16 104 19 55 30 45 130 30 0,90 
4213.022/1 F0303018 IEC 20 125 19 62 20 56 230 40 1,10 
4213.02/1 F0303018 IEC 20 125 19 62 24 56 230 50 1,10 
4213.026/1 F0303018 IEC 20 125 19 62 30 56 230 40 1,10 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 
 

 

 
 

Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie Główka 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4213.0003 F0303117 IEC 16 104 19 55 20 45 130 40 0,90 
4213.101/1 F0303020 IEC 16 104 19 55 24 45 130 40 0,90 
P_4213.0002 F0303117 IEC 16 104 19 55 30 45 130 30 0,90 
4213.113/1 F0303031 IEC 20 125 19 62 20 56 230 40 1,00 
4213.111/1 F0303031 IEC 20 125 19 62 24 56 230 50 1,00 
4213.11/1 F0303032 IEC 20 125 19 62 30 56 230 40 0,90 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łącznik gniazdowo-uchowy  
 

Materiał: Żeliwo cynkowane ogniowo lub stal cynkowana ogniowo, zawleczka: brąz lub stal nierdzewna 

Nr katalogowy Oznaczenie Gniazdo 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

4220.08/1 F0306011 IEC 16 71 19 50 20 130 14 0,8 
P_4220.0001 F0306041 IEC 16 75 19 55 24 120 14 1,1 
4220.11/1 F0306005 IEC 20 85 19 55 20 230 22 1,3 
4220.111/1 F0306005 IEC 20 85 19 55 24 230 22 1,3 
4220.11/2 F0306010 IEC 20 75 19 62 20 210 22 1,3 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 

 

 
 

Łącznik gniazdowo-uchowy do rożków 
 

Materiał: Żeliwo cynkowane ogniowo, zawleczka: brąz 

Nr katalogowy Oznaczenie Gniazdo 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E F 

P_4220.0002 F0308068 IEC 16 152 19 55 23 17 57 60 120 20 1,1 
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Łącznik gniazdowo-uchowy do rożków 
 

Materiał: Żeliwo cynkowane ogniowo lub stal cynkowana ogniowo, zawleczka: brąz lub stal nierdzewna 

Nr katalogowy Oznaczenie Gniazdo 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

4220.20/1 F0308012 IEC 16 120 19 55 20 63 130 40 1,07 
P_4220.0003 F0308069 IEC 16 120 19 55 24 63 120 20 1,30 
4220.211/1 F0308011 IEC 20 135 19 62 20 66 230 40 1,60 
4220.21/1 F0308011 IEC 20 135 19 62 24 66 230 50 1,60 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 

 

 
Łącznik gniazdowo-uchowy do rożków 

Materiał: Żeliwo cynkowane ogniowo, zawleczka: brąz 

Nr katalogowy Oznaczenie Gniazdo 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

4220.30/1 F0308013 IEC 16 128 19 55 24 71 130 40 1,11 
4220.301/1 F0308013 IEC 16 128 19 55 20 71 130 40 1,11 
P_4220.301/7 F0308065 IEC 16 130 19 55 24 63 120 20 1,40 
4220.311/1 F0308008 IEC 20 145 19 62 20 76 230 40 1,50 
4220.31/1 F0308008 IEC 20 145 19 62 24 76 230 50 1,50 
4220.36 F0308022 IEC 24 162 19 70 24 87 320 50 2,83 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
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Łącznik dwuuchowy z otworami okrągłymi 
Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

4260.01 F0310078 50 13 40 22 60 10 0,30 
4260.04 F0310032 70 20 50 20 240 35 0,77 
P_4260.0008 F0310222 70 20 60 24 210 40 0,80 
4260.05/9 F0310018 75 20 60 24 300 45 1,08 
P_4260.0003 F0310221 80 20 60 27 300 40 1,10 
4260.05/7 F0310033 80 20 60 20 240 40 1,00 
4260.04/1 F0310032 100 20 50 20 240 35 1,00 
P_4260.0004 F0310222 136 20 60 24 210 40 1,60 
4260.15 F0310018 150 20 60 24 300 45 1,70 
4260.04/14 F0310032 200 20 50 20 240 35 1,69 
P_4260.0010 F0310222 210 20 60 24 210 40 2,30 
P_4260.0012 F0310220 210 20 60 28 300 32 2,40 
P_4260.0005 F0310220 230 20 60 28 300 32 2,60 
4260.01/9 F0310032 300 20 50 20 240 35 2,40 
4260.16 F0310018 300 20 60 24 300 45 2,95 
P_4260.0006 F0310224 400 20 50 24 180 25 3,40 
P_4260.0015 F0310337 500 15 50 24 150 25 3,10 
P_4260.0011 F0310222 510 20 60 24 210 40 4,90 
P_4260.0002 F0310220 600 20 60 28 300 32 6,10 
P_4260.0013 F0310222 710 20 60 24 210 40 7,10 
P_4260.0014 F0310222 620 20 60 24 210 40 6,00 

 

Inne wymiary dostępne na żądanie. 
 
 
  
 

 

Łącznik dwuuchowy z otworem owalnym i okrągłym  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4260.0001 F0310218 85 19 70 27 26 60 300 40 1,10 
P_4261.0045 F0304153 152 19 60 24 27 60 210 32 1,20 
P_4260.0009 F0310321 400 20 60 27 27 110 300 40 3,70 
P_4260.0007 F0310225 435 12 60 27 27 110 120 20 2,40 
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Łącznik dwuuchowy do rożków z otworami okrągłymi 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

4261.50 F0304039 106 19 50 20 20 53 240 40 0,82 
4261.51/10 F0304060 120 19 55 20 20 60 240 40 1,00 
4261.51/10/1 F0304099 120 19 55 24 20 60 240 40 1,00 
4261.52/3 F0304064 132 19 65 20 24 66 240 50 1,29 
P_4261.0002 F0304154 132 19 65 27 27 66 300 32 1,40 
4261.52 F0304024 132 19 65 24 24 66 320 50 1,40 
4261.52/1 F0304051 132 19 55 27 24 66 320 50 1,40 

 

Inne wymiary dostepne na życzenie. 
 

 
 

 Łącznik dwuuchowy do rożków z otworem okrągłymi, skręcony 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

4261.30 F0304022 106 19 50 20 20 53 200 30 0,79 
4261.31/10 F0304021 120 19 55 20 20 60 240 40 1,03 
4261.31/10/1 F0304042 120 19 55 20 24 60 240 40 1,04 
4261.31/0 F0304044 120 19 60 24 24 60 300 40 1,10 
4261.34/4 F0304063 132 19 65 24 20 66 240 50 1,27 
4261.34/1 F0304001 132 19 65 24 24 66 320 50 1,60 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łączniki dwuuchowe skręcone z otworami okrągłymi 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 

P_4261.0003 F0310219 70 19 50 24 24 160 20 0,50 
4261.08 F0310030 80 19 55 20 20 200 40 0,80 
4261.10  F0310051 90 19 60 20 20 240 40 0,90 
4261.10/1 F0310021 90 19 60 20 24 240 40 0,90 
4261.11 F0310052 90 19 60 24 24 280 40 0,90 
4261.12 F0310053 100 19 65 24 24 320 50 1,00 
4261.12/1 F0310003 100 19 65 27 27 340 50 0,95 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 

 
Łączniki dwuuchowe skręcone z otworem okrągłym i owalnym 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4261.0001 F0310217 130 19 65 27 26 60 300 40 1,00 
 

 

Łącznik dwuuchowy skręcony z otworami okrągłymi 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 

4261.65/4 F0310086 150 19 50 20 20 240 35 1,30 
4261.65/6 F0310086 200 19 50 20 20 240 35 1,60 
4261.46/1 F0310026 250 19 60 20 20 260 40 1,60 
4261.71/2 F0310028 250 19 60 24 24 320 45 2,80 
4261.0010 F0310028 300 19 60 24 24 320 45 3,15 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
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Łączniki przedłużające jednowidlaste 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4265.0001 F0312232 150 22 40 22 16 13 40 12 0,90 
P_4265.0002 F0312232 200 22 40 22 16 13 40 12 1,10 
4265.01 F0312098 75 20 40 20 19 12 75 15 0,52 
4265.01/1 F0312098 100 20 40 20 19 12 75 15 0,65 
4265.01/3 F0312098 150 20 40 20 12 19 75 15 0,90 
4265.02/1 F0312050 100 20 40 20 19 19 100 20 0,92 
4265.02/3 F0312050 150 20 40 20 19 19 100 20 1,07 
4265.02/6 F0312050 200 20 40 20 19 19 100 20 1,30 
4265.02/8 F0312050 300 20 40 20 19 19 100 20 1,84 
4265.02/17 F0312050 500 20 40 20 19 19 100 20 2,50 
P_4265.0003 F0312233 400 22 50 27 19 13 120 25 3,10 
P_4265.0004 F0312233 450 22 50 27 19 13 120 25 3,40 
P_4265.0005 F0312233 600 22 50 27 19 13 120 25 4,40 
P_4265.0006 F0312233 700 22 50 27 19 13 120 25 5,00 
P_4265.0011 F0312233 1000 22 50 27 19 13 120 25 6,90 
P_4265.03/01 F0312233 150 22 50 27 19 13 120 25 1,40 
P_4265.03/02 F0312233 300 22 50 27 19 13 120 25 2,40 
P_4265.03/03 F0312233 320 22 50 27 19 13 120 25 2,60 
4265.03/1/0 F0312034 100 20 50 20 19 19 160 32 1,16 
4265.03/31/6 F0312034 200 20 50 20 19 19 160 32 1,75 
4265.03/31/0 F0312034 250 20 50 20 19 19 160 32 1,96 
P_4265.0007 F0312236 150 22 60 24 22 19 180 40 1,90 
P_4265.0008 F0312236 250 22 60 24 22 19 180 40 2,60 
P_4265.0009 F0312236 350 22 60 24 22 19 180 40 3,30 
P_4265.0010 F0312236 1050 22 60 24 22 19 180 40 8,30 
P_4265.0012 F0312236 500 22 60 24 22 19 180 40 4,40 
P_4265.0013 F0312236 180 22 60 24 22 19 180 40 2,10 
P_4265.0014 F0312236 400 22 60 24 22 19 180 40 3,90 
P_4265.0015 F0312236 600 22 60 24 22 19 180 40 5,40 
P_4265.0016 F0312236 200 22 60 24 22 19 180 40 2,10 
P_4265.0017 F0312236 300 22 60 24 22 19 180 40 2,90 
P_4265.0018 F0312236 900 22 60 24 22 19 180 40 7,30 
P_4265.0019 F0312236 375 22 60 24 22 19 180 40 3,60 
P_4265.0020 F0312236 480 22 60 24 22 19 180 40 4,20 
4265.04/66/2 F0312024 100 20 70 24 16 22 320 50 1,70 
4265.04/66/16 F0312024 150 20 70 24 16 22 320 50 1,90 
4265.04/66/1 F0312024 200 20 70 24 16 22 320 50 2,60 
4265.04/66/9 F0312024 500 20 70 24 16 22 320 50 4,50 

 
Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łączniki przedłużające dwuwidlaste  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Wymiary w mm Obciążen
ie 

niszcząc
e 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

4263.10 F0313134 70 20 40 19 19 6 75 15 0,66 
P_4263.0001 F0313140 150 22 50 19 19 8 120 25 2,10 
P_4263.0002 F0313143 300 22 50 19 19 8 120 32 2,40 
P_4263.0003 F0313143 600 22 50 19 19 8 120 32 4,30 
P_4263.0004 F0313144 150 22 60 22 22 8 200 40 2,00 
P_4263.0005 F0313144 400 22 60 22 22 8 200 40 4,50 
P_4263.0006 F0313144 320 22 60 22 22 8 200 40 3,70 
4263.17/1 F0313018 80 20 60 22 22 10 320 50 1,64 
4263.17 F0313003 80 24 60 22 22 10 320 50 1,73 

 
 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 

 
 
 

Łączniki nastawne  skokowo 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm   Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D D1 D2 E 

P_4266.0001 F0314116 208-296 22 20 24 19 19 8 120 32 2,70 
4266.30 F0314008 265-405 20 19 20 19 19 8 160 32 3,20 
4266.30/2 F0314008 265-405 20 19 24 19 19 8 160 32 3,20 
4266.34/1 F0314003 490-840 20 19 20 19 19 8 160 32 5,80 
P_4266.0002 F0314118 295-430 22 20 24 22 22 8 200 40 4,40 
P_4266.0003 F0314135 490-690 20 20 27 25 25 8 300 40 4,40 
4266.51 F0314016 550-770 20 19 24 22 22 8 230 40 6,70 
4266.53 F0314128 309-441 20 19 24 22 22 8 230 40 4,50 
4266.53/3 F0314048 310-490 20 19 20 19 19 8 240 40 4,60 
4266.09/2 F0314059 470-790 20 19 24 22 22 10 320 45 7,80 
4266.60 F0314066 295-430 20 19 24 22 22 10 320 45 4,90 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Ściągacze śrubowe 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Śruba Sworzeń 
Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4268.0001 F0315153 435-580 20 19 24 M20 22 160 18 3,70 
P_4268.0002 F0315154 565-815 20 19 24 M24 22 210 25 5,20 
4268.10 F0315078 350-470 20 19 20 M20 19 160 15 2,56 
4268.14 F0315079 540-790 20 19 20 M20   19 185 18 3,88 
4268.11/10/1 F0315066 405-530 20 19 20 M24 19 240 22 3,48 
4268.11 F0315063 410-535 20 19 24 M24   22 240 25 3,79 
4268.11/2 F0315065 560-810 20 19 20 M24 19 240 25 4,90 
4268.13/2/S F0315072 440-575 20 19 24 M27   22 280 35 5,03 
4268.12/2 F0315071 565-815 20 19 24 M27   22 280 35 6,41 
4268.46/2 F0315138 470-640 20 19 20 M30 19 240 40 6,60 
4268.46/1 F0315122 470-640 20 19 24 M30   22 320 40 6,70 
4268.52/5 F0315035 470-640 20 19 20 TR30 19 240 40 5,90 
4268.52 F0315061 470-640 20 19 24 TR30   22 320 40 6,65 
4268.52/2 F0315005 450-600 20 19 20 TR32 19 230 40 7,30 
4268.52/1 F0315036 450-600 20 19 24 TR32   22 300 50 7,60 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 

 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Śruba Sworzeń 
Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C 

4268.20 F0315080 400-520 20 50 M20 19 160 18 3,20 
4268.20/1 F0315060 500-710 20 50 M20 19 160 18 3,78 
4268.21/1 F0315068 430-555 20 50 M24 19 240 25 4,30 
4268.21/2 F0315070 560-810 20 50 M24 19 240 25 5,40 
4268.21/4 F0315056 900-1500 20 50 M24 19 210 25 8,06 
4268.22 F0315075 470-605 20 56 M27 22 280 35 5,76 
4268.22/1 F0315076 590-840 20 56 M27 22 280 35 7,10 
4268.52/6 F0315054 480-650 20 56 TR30 22 320 40 6,90 
4268.0002 F0315086 460-610 20 56 TR32 22 300 50 7,50 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Ściągacze śrubowe 
Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Śru
ba 

Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

4268.32 F0315052 300-420 19 50 20 M20 160 18 1,91 
4268. 51/R F0315047 370-550 19 50 20 M20 180 15 2,43 
4268.53/R F0315048 600-800 19 50 50 M20 180 15 3,37 
4268.02/10 F0315030 380-505 19 55 20 M24 240 25 2,98 
4268.02 F0315023 380-505 19 55 24 M24 240 25 2,95 
4268.02/2 F0315067 560-810 19 55 2 M24 240 25 4,55 
4268.03/1 F0315084 410-545 19 60 20 M27 240 35 4,26 
4268.03 F0315073 410-545 19 60 24 M27 280 35 4,55 
4268.03/3 F0315074 540-790 19 60 24 M27 280 35 5,80 
4268.50 F0315015 460-630 19 60 20 TR3

0 
240 40 4,99 

4268.50/1 F0315008 460-630 19 60 24 TR3
0 

320 40 4,93 
 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 

 
 

Łączniki orczykowe (dwurzędowe) 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4270.0001 F0316574 400 60 22 19 19 10 120 20 6,50 
P_4270.0002 F0316575 500 80 22 19 22 10 160 40 8,50 
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Łączniki orczykowe  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4270.0003 F0316576 200 30 22 16 16 4 40 16 0,80 
P_4270.0004 F0316577 250 30 22 19 19 4 40 16 1,10 

 

 

Łączniki orczykowe  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4270.0005 F0316579 200 100 22 19 19 6 120 20 3,10 
 

 

Łączniki orczykowe  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4270.0006 F0316581 400 70 22 22 22 10 200 40 7,70 
P_4270.0009 F0316580 400 70 22 22 25 15 300 40 11,40 
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Łącznik orczykowy  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4270.0007 F0316582 400 60 22 19 22 10 160 40 6,50 
 

 

Łącznik orczykowy 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

P_4270.0008 F0316585 500 150 22 22 25 10 300 40 11,20 
 

 
 

Łączniki orczykowe trapezowe 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E F 

P_4275.0001 F0317173 500 70 22 19 8 200 160 40 7,10 
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Łączniki orczykowe trapezowe 
Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 E 

4275.10 22852 400 60 20 19 19 100 200 40 6,05 
4275.18/3 24813 400 60 20 19 19 200 240 40 6,73 
4275.14/2 F0317174 500 60 20 22 22 100 240 50 8,00 
4275.20/3 F0317039 500 60 20 19 19 400 240 40 8,00 
4275.19/7 F0317038 600 60 20 19 19 400 240 40 9,50 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 

 

 
 

Łączniki kątowe 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4276.0001 F0320479 100 100 20 24 250 50 2,30 
P_4276.0002 F0320485 100 100 16 24 120 40 1,80 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
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Łączniki orczykowe dla wiązki potrójnej 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D1 D2 

4276.29 F0320147 340 400 19 20 18 210 40 11,70 
4276.29/4 F0320197 400 400 16 20 18 210 40 8,50 
4276.0133 F0320223 405 450 19 20 20 160 40 11,90 
4276.31/7 F0320328 480 457 19 20 20 210 40 13,90 
4276.35 F0320116 500 500 19 20 18 320 40 17,60 
4276.35/1 F0320129 513 500 19 20 18 320 40 18,80 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
 
 

 
 
Łączniki orczykowe dla wiązki potrójnej (łańcuchy przelotowe) 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg B C D1 D2 

4276.29/5 F0320199 400 16 20 18 120 40 7,60 
4276.29/12 F0320643 400 19 20 20 210 40 8,90 
4276.29/2 F0320639 400 19 24 20 210 40 9,00 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Łączniki orczykowe ramowe 
 Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
 Wymiary w mm Obciążenie 

niszczące 
kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A C B1 B2 D1 D2 

4280.08/6 F0319036 400 500 20 20 20 20 240 40 13,40 
4280.08/2 F0319014 400 700 20 20 20 20 240 40 16,10 
4280.13/4 F0319038 500 600 20 20 20 20 240 40 17,50 
4280.13/6 F0319046 500 700 20 20 20 20 240 40 16,90 
4280.13/7 F0319044 500 700 20 20 20 24 320 40 17,10 

 
Inne wymiary dostępne na życzenie. 

 
 

Sworznie śrubowe 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C 
P_1046.15/0 S0001099 43 19 24 0,19 
P_1046.16/0 S0001099 48 19 24 0,20 
P_1046.20/0 S0001099 56 19 24 0,22 
P_1046.31/0 S0001099 57 22 27 0,28 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

 Uchwyty przelotowe  stosowane są do połączenia 
przewodów z izolatorem.  
Zakres asortymentowy obejmuje produkty dla różnych 
zastosowań. Wybrane typy uchwytów mają zintegrowane 
oploty, pozostałe mogą być stosowane z oplotami lub bez 
nich.  
 
 

 
 

Drgania  
 

Wyładowania koronowe  
 
 

Straty magnetyczne  
 
 

Siła naciągu 
 
 
 

Obciążenie dynamiczne  
Ciężarki  

 
Obciążalność prądowa 

 Konstrukcja naszych uchwytów spełnia także istotne 
wymagania opisane poniżej:   
 W celu zminimalizowania drgań większość uchwytów 

wykonana jest jako wahliwe.   
 Duża odporność na wyładowania koronowe i zakłócenia 

radiowe możliwa jest dzięki zaokrąglonym kształtom 
uchwytów  

 Zastosowanie tych samych materiałów, które stosuje się 
w przewodach pozwala na ograniczenie strat 
magnetycznych i unikanie korozji elektrolitycznej  

 Siła naciągu jest jest tak dobrana, aby w warunkach 
normalnego obciążenia mechanicznego nie dochodziło 
do jego wyślizgu. 

 Obciążenie dynamiczne nie wpływa na siłę naciągu 
 Ciężarki mogą być stosowane do wszystkich typów 

uchwytów. 
 Wąski tunel korpusu uchwytu umożliwia większą 

powierzchnię styku przewodu z uchwytem, co pozwala 
na dużą obciążalność prądową  
Elementy złączne uchwytów dostosowane do wymagań 

   
Normy  Śruby łączące zgodnie z  DIN 48073/5.6 lub 8.8. 

Zawleczki  wykonane są ze stali nierdzewnej lub 
ocynowanej miedzi  
Widełki zgodnie z DIN 48074 odpow. IEC 471. 
 

   
Cynkowanie ogniowe 

 
 Osprzęt wykonany ze stali jest cynkowany ogniowo w naszej 

własnej cynkowni.  
Cynkowanie może być wykonane zgodnie z normami 
krajowymi i międzynarodowymi.  
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Uchwyty przelotowe oplotowe  
 

Materiał: Korpus: wytrzymały stop aluminium,; Wkładka: neopren, oplot: stop aluminium;  
Cięgło i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

Średnica 
przewodu 

D1 

Średnica 
oplotu 

D2 
A B 

4361.04 F1807001 11,05-11,45 18,47-18,87 910 80 50 25 1,50 
4361.08 F1807001 12,70-13,02 21,18-21,50 1020 80 50 25 1,70 
4361.09 F1807001 13,03-13,48 21,51-21,96 1040 80 50 25 1,70 
4361.13 F1807001 14,58-15,10 23,82-24,34 1140 90 80 32 2,10 
4361.15 F1807001 15,42-15,74 24,66-24,98 1170 90 80 32 2,10 
4361.18 F1807001 17,12-17,54 27,48-27,90 1370 90 80 32 2,70 
4361.22 F1807001 19,08-19,52 31,78-32,22 1520 120 110 35 4,00 
4361.26 F1807001 21,49-22,11 34,19-34,81 1630 120 110 35 4,20 
4361.35 F1807001 25,98-26,43 41,72-42,17 2080 150 110 35 8,70 
4361.38 F1807001 27,71-28,41 43,45-44,15 2080 150 110 35 9,00 
4361.44 F1807001 31,17-31,99 49,71-50,53 2240 155 120 40 11,20 

 
 

 Inne wymiary dostępne na życzenie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uchwyty przelotowe wahliwe cięgłowe 
 

Materiał: Korpus, nakładka: stop aluminium;   Cięgło i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4335.0001 F0401199 9,0 – 16,5 210 110 22 16 M10 80 25 2,10 
4335.04/1 F0401052 9,0-16,5 210 115 20 19 M10 80 18 1,90 
P_4335.0002 F0401200 16,5 – 22,1 230 135 22 19 M10 100 30 4,70 
4335.05/1 F0401014 16,5-22,1 230 133 20 19 M10 100 32 2,38 
P_4335.0004 F0401207 21,0 – 25,0 250 165 22 19 M12 120 32 3,70 
4335.06 F0401035 21,0-25,0 250 145 20 19 M12 120 32 2,91 
P_4335.0005 F0401208 25,0 – 32,0 250 180 22 19 M12 80 40 4,60 
P_4335.0008 F0401210 16,5 – 22,1 230 100 22 19 M10 120 30 3,20 
4335.11 F0401030 32-38 270 160 20 19 M16 120 32 3,90 
4334.08 F0401039 43-52 280 150 20 19 M12 160 30 4,50 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 
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Uchwyt przelotowy wahliwy cięgłowy z oplotem 
 

Materiał: Korpus, nakładka, oplot: stop aluminium; Cięgło i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D 

P_4335.0007 F0401209 25,83-26,3 290 192 22 19 120 40 6,30 

Inne wymiary dostępne na życzenie. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uchwyty przelotowe  
Materiał: Korpus, nakładka: stop aluminium;   Cięgło i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C sworzeń 

4301.10 F0402006 24,0-32,0 280 90 50 19 120 40 2,48 
4301.11 F0402009 32,0-36,5 280 90 50 19 100 40 2,40 
4301.12 F0402003 36,0-43,0 280 125 55 19 120 40 2,91 
4301.13/0 F0402005 43,0-53,0 280 95 60 19 120 40 3,20 
4301.14 F0402028 53,0-65,0 340 125 82 22 140 50 4,90 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  

 
 
 
 
 
 
 

Uchwyty przelotowe wahliwe kabłąkowe 
Materiał: Korpus, nakładka: stop aluminium;  Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4335.0046 F0401196 9,0 – 16,5 210 73 55 16 M10 80 25 2,30 
P_4335.0047 F0401197 16,5 – 22,1 230 96 64 16 M10 120 25 2,60 
P_4335.0048 F0401198 21,0 – 25,0 250 109 66 16 M12 120 25 3,00 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
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Uchwyt przelotowy wahliwy kabłąkowy 
 

Materiał: Korpus, nakładka: stop aluminium;  Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4335.0003 F0401201 21,0 – 25,0 250 109 216 16 M12 80 25 3,0 
 

 
 

Uchwyt przelotowy wahliwy kabłąkowy 
 

Materiał: Korpus, nakładka: stop aluminium;  Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4335.0006 F0401203 25,0 – 32,0 250 145 80 20 M12 140 30 3,3 
 

  
 

Wieszak ciężarka 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D 
4370.10/1 F0408029 280 20 30 60 3,60 
4370.10 F0408017 435 20 30 60 4,00 
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Ciężarek 
 

Materiał: Żeliwo cynkowane ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C 
P_4371.0004 F0409077 52 25 350 25 
4371.02 F0409007 52 25 350 25 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 
 Uchwyty odciągowe stosowane są do utrzymania naciągu 

przewodów roboczych i odgromowych, dlatego muszą 
spełniać najbardziej surowe wymagania 
Istnieją dwa podstawowe rodzaje uchwytów odciągowych:  
1. Uchwyty demontowalne, takie jak uchwyty klinowe, 
uchwyty z kabłąkiem, uchwyty śrubowe, które pozwalają na 
dalszą korektę naciągu przewodu 
2. Uchwyty niedemontowalne, takie jak uchwyty 
zaprasowywane, które wymagają dokładnego dopasowania 
miejsca montażu do długości przewodu w przęśle linii. 
 

 
 

Siła naciągu 
 
 

 
 
 

 
 
 

Drgania 
 
 
 
 
 

Wyładowania koronowe  
 

Obciążalność prądowa 
 
 

Odporność na korozję 
 
 
 

Straty elektryczne 
 
 

 W związku z powyższym nasze uchwyty spełniają poniższe 
wymagania 
 Dla uchwytów odciągowych wymagana siła naciągu  

w przewodzie, przy której nie powinien występować 
wyślizg przewodu z uchwytu nie może być mniejsza niż 
95% znamionowej wytrzymałości na rozciąganie (RST) 
przewodu, do którego dedykowany jest uchwyt (wyjątek 
stanowią uchwyty w stacjach rozdzielczych – 40%). 
Elementy przenoszące siłę ściskającą muszą być 
zaprojektowane tak, aby uniemożliwić niedopuszczalne 
punktowe zgniecenia przewodu 

 Drgania przewodów są niebezpieczne, szczególnie  
w miejscu wejścia przewodu do uchwytu. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa mogą być spełnione dzięki 
lekkiej konstrukcji uchwytu, specjalnemu kształtowi 
końcówki uchwytu, względnie stopniowemu zwiększaniu 
zaprasowania uchwytu na przewodzie 

 Duża odporność na wyładowania koronowe i zakłócenia 
radiowe dzięki zaokrąglonym kształtom uchwytów  

 Wąski tunel korpusu uchwytu umożliwia większą 
powierzchnię styku przewodu z uchwytem 
Elementy złączne uchwytów dostosowane do wymagań  

 Maksymalna odporność na korozję jest osiągana dzięki 
zastosowaniu w uchwytach materiałów, które pasują do 
przewodu np. odporny na korozję stop AlMgSi dla 
przewodów aluminiowych itp.  

 Elektryczne straty mocy są ograniczone do minimum 
dzięki odpowiedniej konstrukcji uchwytów  

   
Normy  Śruby łączące zgodnie z  DIN 48073/5.6 lub 8.8. 

Zawleczki wykonane są ze stali nierdzewnej lub ocynowanej 
miedzi  
Widełki zgodnie z DIN 48074 odpow. IEC 471. 
 

Cynkowanie ogniowe 
 

 Osprzęt wykonany ze stali jest cynkowany ogniowo w naszej 
własnej cynkowni.  
Cynkowanie może być wykonane zgodnie z normami 
krajowymi i międzynarodowymi.  
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Uchwyt odciągowy klinowy (z prowadzeniem przewodu)  
 

Materiał: Korpus i wkładka klinowa: stop aluminium, cięgła – stal cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy 

Wymiary w mm 
Wytrzymałość 
na zerwanie 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

Średnica 
przewodu 

(mm) 
A 

566.03/24NA 12,6-14,0 270 100 20 2,93 
566.03/34NA 14,1-15,8 270 100 20 2,95 
566.04/04NA 15,9-17,3 320 110 32 4,40 
566.04/14NA 17,4-19,2 320 110 32 4,34 
566.15/14NA 19,0-21,1 360 180 40 6,60 
566.15/24NA 21,2-23,4 360 180 40 6,40 
566.15/34NA 23,5-24,8 360 180 40 6,40 
566.16/14NA 23,5-25,6 435 200 40 10,69 
566.16/24NA 25,7-27,9 435 200 40 10,74 
566.16/34NA 28,0-30,1 435 200 40 10,50 
566.16/44NA 30,2-32,4 435 200 40 10,60 
566.16/54NA 32,5-33,4 435 200 40 10,35 
566.17/25NA 32,9-36,0 525 300 50 19,20 

 
 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 
 

 
 

Uwagi:  
Dostępne są różne wielkości sworzni śrubowych, w oznaczeniu wyrobu należy podać  na końcu  odpowiednią cyfrę   
(4 dla D=19 lub 5 dla D=22, np. 566.15/14, 566.15/24) 
W przypadku uchwytów o śred. < 15,8 mm uchwyt dostarczany jest z niedemontowalnymi cięgłami  
Uchwyty odciągowe klinowe bez prowadzenia przewodu dostepne na życzenie.   
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Uchwyt odciągowy zaprasowywany (z kabłąkiem)  
 

Materiał: Korpus, końcówka: stop aluminium; Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo  

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ 

przewodu  
Średnica 

(mm) 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D1 D2 E F SAl SSt 
P_4463.0001 F0505575 AFL-1,7 50 11,25 310 60 19 26 14 M12 31 22 11,5 3,00 
P_4463.0002 F0505576 AFL-1,7 70 12,75 330 60 19 30 17 M12 31 26 14,5 3,10 
P_4463.0010 F0505595 AFL-1,7 95 15,00 360 60 19 38 22 M16 35 33 19 3,60 
P_4463.0003 F0505577 AFL-6 70 11,25 315 60 19 26 10 M12 31 22 8,5 3,20 
P_4463.0004 F0505578 AFL-6 70/1 11,31 315 60 19 26 10 M12 31 22 8,5 3,20 
P_4463.0011 F0505596 AFL-6 95 13,35 335 60 19 26 12 M12 31 22 10 3,20 
P_4463.0005 F0505579 AFL-6 120 15,65 350 60 19 30 14 M12 31 26 11,5 3,20 
P_4463.0008 F0505583 AFL-6 185 19,20 395 60 19 38 17 M16 35 33 14,5 3,80 
P_4463.0006 F0505580 AFL-6 240 21,70 420 60 19 38 22 M16 35 33 19 3,80 
P_4463.0012 F0505597 AFL-8 525 31,50 520 75 22 55 26 M12 40 48 22 7,20 
P_4463.0018 F0505631 AFL-8 400 27,90 525 75 22 48 10 M12 40 42 22 5,80 
P_4463.0016 F0505599 AFLs-10 240 19,10 420 60 19 38 17 M16 35 33 14,5 4,00 
P_4463.0009 F0505594 AFLs-10 300 21,70 445 60 19 38 17 M16 35 33 14,5 3,80 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  

 

 
 

Uchwyt odciągowy zaprasowywany (z widełkami)  
 

Materiał: Korpus, końcówka: stop aluminium; Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ przewodu  Śred. 

(mm) 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D1 D2 E F SAl SSt 
P_4463.0007 F0505582 AFL-6 240 21,70 405 38 19 38 22 M16 35 33 19 4,70 
P_4463.0017 F0505631 AFL-8 350 26,10 480 52 19 48 22 M12 40 42 19 3,50 
P_4463.0201 F0505745 408-AL1F/34-UHS 26,10 480 38 19 42,5 15 M16 20 36,1 12,5 3,60 
P_4463.0013 F0505598 AFL-8 525 31,50 495 42 19 55 26 M12 40 48 22 8,10 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
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Uchwyt odciągowy zaprasowywany stacyjny 
 

Materiał: Korpus, końcówka: stop aluminium; Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ 

przewodu 
Średnica 

(mm) 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D E F G H s 
P_4463.0015 F0505601 AFL-6 240 21,70 320 60 22 19 38 22 M16 35 33 3,00 
P_4463.0014 F0505600 AFL-8 525  31,50 350 75 22 22 55 32 M12 40 48 6,20 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 

 
 

Uchwyt odciągowy zaprasowywany dla przewodu typu HTLS 
 

Materiał: Korpus, końcówka: stop aluminium; Kabłąk i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie Typ przewodu 
Średnica 

(mm) 

Wymiary w mm Ma
sa 
kg A B C D1 D2 E SAl SSt 

P_4463.0101 F0505589 ZTACSR_TW-8 290  21,10 520 60 25 48 17 M12 42 14,5 5,1
0  

 Uwaga: Uchwyty do innych średnic i typów przewodów HTLS dostępne na życzenie 
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Złączki zaprasowywane 
 

Materiał: Tuleja zewnętrzna: aluminium; Tuleja wewnętrzna: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie Typ przewodu 
Średnic

a 
(mm) 

Wymiary w mm Masa 
kg A B D1 D2 SAl SSt 

P_4854.0004 F1101300 AFL-6 35  8,10 230 80 16 6,5 13,5 5,5 0,10 
P_4854.0005 F1101301 AFL-6 50 9,60 250 90 18 8 15 7 0,20 
P_4854.0001 F1101302 AFL-6 70 11,25 310 110 26 10 22 8,5 0,30 
P_4854.0006 F1101303 AFL-6 70/1 11,31 310 110 26 10 22 8,5 0,30 
P_4854.0012 F1101372 AFL-6 95 13,35 350 120 26 12 22 10 0,50 
P_4854.0002 F1101304 AFL-6 120 15,65 390 130 30 14 26 11,5 0,30 
P_4854.0007 F1101305 AFL-6 185 19,20 600 170 38 17 33 14,5 0,50 
P_4854.0003 F1101306 AFL-6 240 21,70 540 165 38 22 33 19 0,20 
P_4854.0011 F1101357 AFL-8 400 27,90 690 230 48 26 42 22 2,80 
P_4854.0010 F1101315 AFL-8 525 31,50 700 230 55 26 48 22 1,20 
P_4854.0201 F1101399 408-AL1F/34-UHS 26,10 680 195 42,5 15 36,1 12,5 1,70 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 
 

 
 

Złączki zaprasowywane 
 

Materiał: Tuleja zewnętrzna: aluminium; Tuleja wewnętrzna: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ 

przewodu 
Średnica 

(mm) 

Wymiary w mm Masa 
kg A B D1 D2 SAl SSt 

P_4854.0008 F1101310 AFL-1,7 50 11,25 305 155 26 15 22 11,5 0,30 
P_4854.0009 F1101311 AFL-1,7 70 12,75 345 175 30 17 26 14,5 0,50 

 

 
 
Uwaga: 
Dostępne złączki naprawcze dzielone z serii 4880.....do naprawy do 25% uszkodzeń przewodu.  
W przypadku większych uszkodzeń zalecane są oploty ochronne. 
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INFORMACJE OGÓLNE  Zaciski nakładkowe równoległe są stosowane przede 

wszystkim do połączeń przewodzących prąd pomiędzy 
przewodami głównymi w ich środkowych odcinkach,  
a odgałęźnymi, np. do przyłączeń na słupach krańcowych 
lub do połączeń pomiędzy mostami szynowymi i aparatami 
stacji elektroenergetycznych. Dla takich zastosowań 
zacisków nakładkowych równoległych liczą się ich dobre 
właściwości elektryczne przewodzące i odporność na 
korozję. 
Poza tym obszarem zastosowania zacisków nakładkowych 
równoległych są połączenia w pętli dodatkowego przewodu 
zabezpieczającego w miejscach obostrzeń linii, w tym 
przypadku zaciski muszą przenosić naprężenia mechaniczne 
przewodu.   
Kolejnym obszarem zastosowania jest tłumienie drgań,  
w tym przypadku zaciski nakładkowe różnoległe  są 
wykorzystana do połączenia przewodu pętli tłumiącej.  
Na przewodach o średnicach większych, niż 17,2mm zaleca 
się zastosowanie dwóch zacisków nakładkowych 
równoległych  
Zaciski nakładkowe równoległe połączone ze sobą 
odcinkiem drutu stalowego, mogą być użyte jako odstępniki 
przewodów wiązki.  
Możliwe jest również połączenie w jednym zacisku 
nakładkowym równoległym dwóch przewodów o różnych 
średnicach, poprzez użycie nakładanych tulei redukcyjnych.  
Jeśli łączone przewody zbudowane są z odmiennych 
materiałów, mogą one być połączone zaciskami 
nakładkowymi równoległymi przy użyciu tulei bimetalicznych.  
 
Zaciski przyłączeniowe zaprasowywane występują  
w dwóch wersjach wykonania: 
 wersji standardowej – formowanej mechanicznie  

z jednego odcinka rury aluminiowej, 
 wersji spawanej – gdzie płytka połączeniowa łaczone jest 

z rurą aluminiową zaprasowywaną na przewodzie za 
pomoca spawania. Takie rozwiązanie pozwala tworzyć 
płytki przyłączeniowe o dowolnej wielkości.  

Na etapie projektu lub zamówienia możliwe jest wykonanie  
przez producenta wiercenia otworów płytek 
przyłączeniowych wg. standardowych planów wiercenia lub 
wskazań klienta. 
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Zaciski uziemiające Al zaprasowywane 
 

Materiał: Aluminium (śruby i podkładka – stal cynkowana ogniowo) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ 

przewodu 
Średnica 

(mm) 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D E F S 
P_4460.0001 F0506227 AFL-1,7 50 11,25 165 80 15 26 M12 35 22 0,40 
P_4460.0004 F0506228 AFL-1,7 70 12,75 170 80 15 30 M12 40 26 0,60 
P_4460.0003 F0505229 AFL-1,7 95 15,00 180 80 13 38 M12 51 33 0,70 
P_4460.0002 F0506230 AFL-6 120 15,65 180 80 13 30 M12 40 26 0,60 
P_4460.0007 F0505307 AFL-6 185 19,20 220 80 16 38 M12 50 33 1,00 
P_4460.0006 F0506306 AFL-6 240 21,70 230 80 16 38 M12 50 33 1,00 
4460.0208 F0506419 AFL-8 350 26,10 255 85 18 48 M12 60 42 1,2 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  

 
 

Materiał: Aluminium (śruby i podkładka – stal cynkowana ogniowo) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ 

przewodu 
Średnica 

(mm) 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D E F S 
P_4460.0004/1 F0506274 AFL-1,7 70 12,75 185 80 12 30 M16 40 26 0,60 
P_4460.0003/1 F0506272 AFL-1,7 95 15,00 165 50 15 38 M16 51 33 0,70 
P_4460.0010 F0506309 AFL-6 185 19,20 190 50 16 38 M12 50 33 1,00 
P_4460.0009 F0506308 AFL-6 240 21,70 200 50 16 38 M12 50 33 1,00 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 

Materiał: Aluminium (śruby i podkładka – stal cynkowana ogniowo) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Typ 

przewodu 
Średnica 

(mm) 
Wymiary w mm Masa 

kg A B C D E F S 
P_4664.0003 F0809101 AFL-1,7 70 12,75 150 - - 30 17,5 40 26 0,20 
P_4664.0009 F0809129 AFL-1,7 95 15,00 180 - - 38 17,5 50 33 0,40 
P_4664.0006 F0809108 AFL-6 120 15,65 145 - - 30 17,5 40 26 0,20 
P_4664.0008 F0506314 AFL-6 185 19,20 190 - - 38 17,5 50 33 1,00 
P_4664.0007 F0506313 AFL-6 240 21,70 200 - - 38 17,5 50 33 1,00 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
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Zaciski równoległe do przewodów odgromowych 
Materiał: Korpus – stop aluminium, śruby A2F80 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Śruby 
Masa 

kg Średnica 
przewodu 

A 

4502.11 F0602010 8,10-11,70 80 3 x M10 0,25 
4502.12 F0602012 11,80-15,80 95 3 x M12 0,41 
4502.13 F0602009 15,90-19,20 100 3 x M12 0,50 
4502.14 F0602007 19,30-24,80 110 3 x M12 0,80 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 

 
Zaciski równoległe do przewodów fazowych 

Materiał: Korpus – stop aluminium, kute,  śruby stal cynkowana ogniowo 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Śruby 
Masa 

kg Średnica 
przewodu 

A 

1PA100-020 1PA100-020 9,00-9,90 70 2 0,28 
1PA100-050 1PA100-050 12,30-12,50 65 2 0,25 
1PA100-070 1PA100-070 12,60-14,90 90 3 0,36 
1PA100-100 1PA100-100 15,00-17,10 90 3 0,40 
1PA100-140 1PA100-140 17,20-19,00 100 3 0,42 
1PA100-160 1PA100-160 19,10-21,00 100 3 0,60 
1PA100-200 1PA100-200 21,70-23,40 120 3 0,83 
1PA100-230 1PA100-230 23,50-25,70 120 3 0,80 
1PA100-260 1PA100-260 25,80-27,80 130 3 0,90 
1PA100-310 1PA100-310 27,90-29,90 130 3 0,80 
1PA100-350 1PA100-350 30,00-31,90 140 3 1,20 
1PA100-360 1PA100-360 32,00-33,40 140 3 1,39 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie.  
 
 
 

Uwaga: Dostępne również zaciski 1PA100-... i 1PA500-..... umożliwiające dopasowanie otworów do różnych średnic  
np.1PA500-030-064 -12,0/10,5mm 

 
 
 
 
 
 
 

| 
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Zaciski proste i kątowe  
 

771-A...                                          771-B...                                             
 

  

 

 
 
1CA010 .... 

 

1CD010... 

  

1CC010... 

 
1AB010... 1AC010...  

 

 

 

 

 
Uwaga: Dostępne rozwiązania zaprasowywane i skręcane – więcej rozwiązań znajdą Państwo w katalogu osprzętu do stacji 
elektroenergetycznych firmy Lorünser (będącej częścią grupy Knill Energy), specjalizującej się w osprzęcie aluminiowym do 
połączeń w obwodach stacji elektroenergetycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
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Informacje ogólne 

Rożek górny, jednostronny (izolacja szklana) 

Rożek górny, dwustronny (izolacja szklana) 

Rożek górny, jednostronny (izolacja porcelanowa) 

Rożek ochronny, dwustronny (izolacja porcelanowa) 

Rożek środkowy jednostronny 

Rożek środkowy dwustronny 

Rożek ochronny (izolacja kompozytowa) 

Pierścienie ochronne (izolacja szklana) 

Pierścienie ochronne (izolacja porcelanowa/kompozytowa) 
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INFORMACJE OGÓLNE  Zadaniem osprzętu ochronnego jest ochrona izolatorów  
i przewodów linii przed skutkami łuku elektrycznego 
pojawiającego sie podczas przepływu prądu zwarciowego 
lub prądu pochodzącego od wyładowań atmosferycznych, a 
nawet przebicia powierzchniowego izolatora na skutek 
zabrudzenia.  
 
Systemy rożków współpracujących z pierścieniami mają za 
zadanie jak najszybsze odsunięcie od powierzchni izolatora 
pojawiającego się łuku elektrycznego, aby jego 
oddziaływanie i związana z nim radiacja nie uszkadzała 
powierzchni izolatora.  
 
Zadaniem pierścieni jest również poprawa rozkładu pola 
elektrycznego wokół okuć izolatorów, zwłaszcza od strony 
przewodów pod napięciem, aby nie powodować uszkodzenia 
połączenia izolator-okucie.  
 
Pierścienie poprawiają również rozkład pola elektrycznego 
wokół osprzętu, tak aby nie powstawały na jego powierzchni 
wyładowania koronowe na poziomie napięć dla danego typu 
linii. 
 
Konstrukcja osprzętu ochronnego pozwala na jego wymianę 
bez konieczności demontażu łańcucha.  
 
 

Cynkowanie ogniowe 
 

 Osprzęt wykonany ze stali jest cynkowany ogniowo w naszej 
własnej cynkowni.  
Cynkowanie może być wykonane zgodnie z normami 
krajowymi i międzynarodowymi.  
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Rożek górny, jednostronny  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo (podkładka: stal nierdzewna) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C 
P_4726.0001 F0707341 240 300 20 25 1,00 
4726.22 F0707084 250 190 20 25 1,00 
4726.22/4 F0707104 300 190 20 25 1,10 
4726A25 F0707012 190 300 22 32 1,40 
4710.20/9 F0707265 250 250 25 40 1,90 
4725.82/2 F0707330 240 250 28 50 2,30 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami kołpakowymi szklanymi. 
Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 
Rożek górny, dwustronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo (podkładka: stal nierdzewna) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C 
4725.26/4 F0707106 190 600 20 25 2,10 
4725.0027 F0707228 330 600 22 30 3,00 
4725.0046 F0707468 190 600 24 35 3,00 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami kołpakowymi szklanymi.Inne wymiary dostępne na życzenie 
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Rożek górny podwójny, jednostronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo (podkładka: stal nierdzewna) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Obciążenie 

prądowe 
kA/1s 

Masa 
kg A B C D E 

P_4725.0001 F0711496 165 365 325 40 M16 26 3,50 
P_4725.0002 F0711497 235 365 325 40 M16 26 3,50 
P_4725.0003 F0711498 240 385 330 60 M16 25 3,80 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi. Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
Rożek górny podwójny, dwustronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo (podkładka: stal nierdzewna) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
P_4725.0004 F0711501 165 365 315 40 M16 26 5,40 
P_4725.0005 F0711502 235 365 315 40 M16 26 5,70 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi. Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 

Rożek środkowy jednostronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
P_4750.0002 F0711499 265 210 355 30 M16 26 5,20 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi.Inne wymiary dostępne na życzenie 
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Rożek środkowy dwustronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
P_4750.0003 F0711500 265 210 355 30 M16 26 10,20 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi. Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
Rożek ochronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
P_4728.42/8 F0711489 60 230 20 30 M12 25 1,40 
P_4728.42/9 F0711490 90 230 20 35 M12 25 1,50 

 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami kompozytowymi. 

 
 

Pierścień ochronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo (podkładka: stal nierdzewna) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D TYP 
4741.26 F0709068 120 550 48 M16 1 30 7,20 
4741.29 F0709143 120 550 48 M16 1 50 7,30 
4742.02/1 F0709100 114 650 48 M16 2 30 6,30 
4742.02/2 F0709142 114 650 48 M16 2 50 6,50 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami kołpakowymi szklanymi. Inne wymiary dostępne na życzenie 
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Pierścienie ochronne  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
4750.17/3 F0705003 230 410 20 220 M16 25 3,10 
4750.45/1 F0705101 260 410 24 220 M16 35 4,40 
4750.38/1/2 F0705406 235 520 25 280 M16 40 5,70 
4750.15/6 F0705031 227 450 28 220 M16 50 6,00 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi lub kompozytowymi.Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 

Pierścienie ochronne  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
4750.54/86 F0705289 210 450 20 305 30 25 4,10 
4750.49/3 F0705214 220 400 24 220 40 35 4,50 
4750.38/1/1 F0705407 240 520 25 280 60 40 6,40 
4750.55/5 F0705282 290 460 28 305 80 50 7,90 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi.Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 

Pierścienie ochronne  
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
P_4757.0001 F0706100 170 260 385 60 M16 26 4,90 
P_4757.0002 F0706101 240 260 385 60 M16 26 5,20 
P_4757.0003 F0706102 250 320 395 80 M16 26 7,00 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi. 
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Pierścień środkowy, elektrodowy 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo  

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D E 
P_4750.0001 F0711492 240 385 280 60 M16 26 9,20 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi 

 
 

Pierścień środkowy 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo  

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C D 
4750.62/6 F0705325 420 340 16 220 50 3,80 
4750.64/1 F0705125 650 410 16 280 50 4,70 
4750.64/4 F0705125 420 410 16 280 50 4,30 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami długopniowymi. Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 

Pierścień ochronny 
 

Materiał: Stal, cynkowana ogniowo (podkładka: stal nierdzewna) 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA/1s 

Masa 
kg 

A B C1 C2 D E TYP 
P_4757.0004 F0706103 280 430 215 300 80 M16 1 26 8,40 
4750.85 F0706057 260 550 186 175 80 M16 1 50 11,50 
4750.85/1/1 F0706090 235 550 225 345 80 M16 2 50 9,50 
4750.85/2/1 F0706090 235 550 225 345 80 M16 2 50 9,50 

Zastosowanie: do łańcuchów z izolatorami porcelanowymi lub kompozytowymi.  Inne wymiary dostępne na życzenie 
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INFORMACJE OGÓLNE  Zadaniem przewodów odgromowych w liniach 
elektroenergetycznych jest ochrona linii przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych.  
 
Dla zagwarantowania długotrwałej pracy przewodów 
odgromowych na linii należy stosować osprzęt, który cechuje 
się odpowiednim wykonaniem zawiesi i wytrzymałością 
mechaniczną uchwytów odciągowych i przelotowych. 
Odpowiednie parametry elektryczne zapewniają poprawne 
połączenie przewodów odgromowych z przewodami 
uziemiającymi i konstrukcją słupową, co pozwala na 
odpowiednie odprowadzenie dużych prądów pochodzących 
od wyładowań atmosferycznych.  
 
Podobne właściwości elektryczne musi spełnić osprzęt do 
przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem 
OPGW.  
Ponadto osprzęt ten w miejscach mocowania odciągowego  
i przelotowego przewodu OPGW musi być skonstruowany, 
tak aby: 
 nie powodować nadmiernego ściskania punktowego 

przewodu,  
 rozkładać siły ściskające na większym obszarze 

przewodu OPGW w celu ochrony delikatnych włókien 
światłowodowych w środku.  

Tutaj doskonale sprawdza się osprzęt oplotowy, w którym 
siły ściskające przewód rozkładają się równomiernie na całej 
długości uchwytu oplotowego odciągowego i przelotowego, 
pozwalając jednocześnie na łagodne wyjście przewodu  
z uchwytów.  
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Uchwyt do zawieszania przelotowego odgromu 
Materiał: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Znamionowa  
siła statyczna 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA 

Masa 
kg 

A B C D E F pozioma pionowa 
4654.01 F0806001 90 90 265 18 294 341 15 30 40 13,00 
4654.01/2 F0806001 90 90 265 16 294 341 15 30 40 13,00 
4654.03 F0806004 90 90 310 18 350 386 15 30 40 18,00 
4654.04 F0806006 90 90 310 18 350 386 60 30 40 21,00 

 

 
Uchwyty wsporcze 
 

Materiał: Korpus, wkładka- aluminium, pozostałe elementy: stal cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu 

(mm) 

Wymiary w mm 
Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA 

Masa 
kg 

A B C D E F 
4616.04 F0803011 9,0-16,5 90 90 210 18 35 19 100 22 2,52 
4616.05 15008 16,5-21,7 90 90 230 18 45 19 120 30 3,00 
4616.07 F0803012 25-32 90 90 250 18 50 19 130 32 3,50 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

Uchwyty uziemienia 
Konstrukcje nasłupowe z zaciskami uziemiającymi do mocowania zawiesi odciągowych 
 

46652....                                           46653.....                                            46653..... 
 

   
Uwaga: Szczegółowe informacje na życzenie 
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Uchwyty przelotowe oplotowe dla OPGW 
 

Materiał: Korpus: wytrzymały stop aluminium,; Wkładka: neopren, oplot: stop aluminium;  
Cięgło i części złączne: Stal, cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
niszczące 

kN 

Obciążenie 
prądowe 

kA 

Masa 
kg 

D A B C E 
4361.01/3/A F1807206 9,91-10,28 1800 55 22 M16 50 25 1,20 
4361.02/3/A F1807502 10,29-10,63 1800 55 22 M16 50 25 1,20 
4361.03/3/A F1807479 10,64-11,04 1800 55 22 M16 50 20 1,40 
4361.04/3/A F1807281 11,05-11,45 1800 55 22 M16 50 25 1,10 
4361.05/3/A F1807275 11,46-11,95 1800 55 22 M16 50 25 1,20 
4361.06/3/A F1807162 11-96-12,23 1800 55 23 M16 50 25 1,20 
4361.07/3/A F1807306 12,24-12,69 1800 55 22 M16 60 20 1,50 
4361.08/3/A F1807339 12,70-13,02 1800 55 22 M16 60 20 1,50 
4361.09/3/A F1807272 13,03-13,48 1800 55 22 M16 60 20 1,50 
4361.10/3/A F1807478 13,49-13,78 1800 55 22 M16 60 25 1,50 
4361.11/3/A F1807106 13,79-14,11 1800 53 22 M16 70 25 1,80 
4361.12/3/A F1807294 14,12-14,57 1800 53 22 M16 80 25 1,90 
4361.13/3/A F1807238 14,58-15,10 1800 53 22 M16 70 25 2,00 
4361.14/3/A F1807136 15,11-15,41 1800 53 22 M16 70 25 1,90 
4361.15/3/A F1807273 15,42-15,74 1800 53 22 M16 70 25 2,00 
4361.16/3/A F1807115 15,75-16,40 2000 53 22 M16 70 25 2,20 
4361.17/3/A F1807094 16,41-17,11 2000 63 23 M16 70 20 2,40 
4361.18/3/A F1807236 17,12-17,54 2000 63 23 M16 70 20 2,40 
4361.19/3/A F1807191 17,55-18,05 2000 63 22 M16 70 25 2,50 
4361.20/3/A F1807283 18,06-18,58 2000 63 22 M16 80 25 2,50 
4361.21/3/A F1807174 18,59-19,07 2000 63 22 M16 70 25 2,50 
4361.22/3/A F1807200 19,08-19,52 2000 70 22 M16 100 25 4,20 
4361.23/3/A F1807177 19,53-20,21 2000 70 22 M16 100 25 4,20 

 

 Inne wymiary dostępne na życzenie 
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Uchwyty odciągowe oplotowe dla OPGW 
 

 
 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 

Materiał: Uchwyt odciągowy: stal pokryta aluminium, oplot: stop aluminium 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Masa 

Kg Średnica 
przewodu D1 

Średnica 
uchwytu 

D2 
A B C1 C2 

OPGW z drutami aluminiowymi w zewnętrznej wartwie przewodu 
4480.03 F1806078 8,54-10,46 14,68-16,60 1800 900 430 705 2,00 
4480.00 F1806007 10,47-11,50 16,61-17,64 2000 1000 475 780 2,40 
4480.01 F1806042 11,51-12,50 17,65-18,64 2200 1200 407 866 2,80 
4480.02 F1806015 12,51-13,26 18,65-19,40 2500 1200 573 1000 3,00 
4480.04 F1806023 13,27-14,50 20,17-21,40 2500 1500 435 845 4,80 
4480.05 F1806032 14,51-15,50 21,41-22,40 2900 1500 533 1160 5,10 
4480.07 F1806014 15,51-16,80 22,41-23,70 3000 1600 514 1190 5,90 
4480.08 F1806016 16,81-17,80 23,71-24,70 3000 1600 550 1180 5,90 
4480.09 F1806034 17,81-18,50 24,71-25,40 3000 1700 464 1160 6,20 
4480.10 F1806011 18,51-19,70 26,99-28,18 3000 1900 550 960 7,70 
4480.11 F1806025 19,71-21,28 28,19-29,76 3300 2000 650 1080 8,80 
4480.12 F1806024 21,29-22,00 30,53-31,24 3300 2200 513 1040 9,80 
4480.13 F1806002 22,01-23,00 31,25-32,24 3500 2200 645 1120 10,90 
4480.14 F1806028 23,01-23,60 32,25-32,84 3500 2200 675 1100 10,90 
4480.15 F1806068 23,61-24,40 32,85-33,64 3500 2400 574 1080 12,20 
4480.16 F1806079 24,41-25,30 33,65-34,54 3500 2400 608 1060 12,40 
4480.17 F1806118 25,31-26,20 34,55-35,44 3500 2400 640 1040 12,60 
4480.18 F1806062 26,21-27,20 35,45-36,44 3500 2400 670 1020 12,60 

OPGW z drutami stalowymi powlekanymi aluminium w zewnętrznej wartwie przewodu  
4480.19 F1806017 8,25-10,69 14,77-17,21 1500 890 200 508 2,50 
4480.20 F1806026 10,70-11,47 17,22-17,99 1520 980 300 530 3,00 
4480.21 F1806006 11,48-12,45 18,82-19,79 1580 1270 200 397 3,90 
4480.22 F1806019 12,46-13,06 19,80-20,40 1640 1270 200 457 4,10 
4480.23 F1806018 13,07-13,77 21,29-21,99 1700 1390 200 463 5,10 
4480.24 F1806045 13,78-14,49 22,00-22,71 1750 1390 200 513 5,40 
4480.25 F1806064 14,50-14,79 22,72-23,01 1800 1390 200 583 5,40 
4480.26 F1806114 14,80-15,30 23,02-23,52 1850 1390 200 613 5,50 
4480.27 F1806070 15,31-15,85 23,53-24,07 1850 1390 200 619 5,70 
4480.28 F1806055 15,86-16,80 24,08-25,02 1900 1570 250 430 6,90 
4480.29 F1806071 16,81-18,24 25,03-26,46 2000 1570 250 530 7,20 
4480.30 F1806069 18,25-19,00 26,47-27,22 2080 1570 250 610 7,60 
4480.31 F1806029 19,01-19,70 27,23-27,29 2080 1790 250 512 8,00 
4480.32 F1806081 19,71-21,28 27,93-29,50 2160 1790 250 592 8,10 
4480.33 F1806029 21,29-22,56 29,51-30,78 2240 1790 250 672 8,50 
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Przewody uziemiające 
  Materiał: Aluminium, elementy złaczne – stal cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie Typ 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA 

Masa 
Kg 

A B C D E 
4664.35 F0809002 Al 70 500 13 M12 10,5 - 8 0,20 
4664.35/1 F0809002 Al 70 1000 13 M12 10,5 - 8 0,30 
4664.35/2 F0809007 Al 70 1000 17,5 M16 10,5 - 8 0,60 
4664.35/2/1 F0809007 Al 70 1500 17,5 M16 10,5 - 8 0,70 
4664.36 F0809011 Al 95 1000 13 M12 12,5 - 11 0,40 
4664.36/1 F0809011 Al 95 1500 13 M12 12,5 - 11 0,60 
4664.45 F0809012 Al 120 1000 13 M12 14 - 14 0,50 
4664.45/10 F0809012 Al 120 1500 13 M12 14 - 14 0,70 

P_4664.0004 F0809105 Al 70 1000 12 M12 10,5 40 8 0,40 
P_4664.0002 F0809099 Al 95 1000 13 M12 12,5 40 11 0,50 
4664.0030 F0809110 Al 120 1000 13 M12 14 40 14 0,20 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiał: Aluminium, elementy złaczne – stal cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie Typ 

 
Wymiary w mm 

Obciążenie 
prądowe 

kA 

Masa 
Kg 

A B B1 C D E 
4664.35/5 F0809039 Al 70 750 17 17 M16 10,5 - 8 0,40 
4664.35/6 F0809039 Al 70 1000 17 17 M16 10,5 - 8 0,50 
4664.36/9 F0809095 Al 95 1000 17 17 M16 12,5 - 11 0,60 
4664.0020 F0809089 Al 120 1000 17 17 M16 14,0 - 14 0,60 

P_4664.0001 F0809039 Al 95 1000 13 17 M12 12,5 40 11 0,50 
P_4664.0005 F0809106 Al 70 1000 13 17 M12 10,5 40 8 0,50 

Inne wymiary dostępne na życzenie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uwaga: Dostępne także inne typy i długości oraz przewody miedziane np. Cu 70 – 4664.0029  
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Uchwyty mocujące do konstrukcji 
 

 

Materiał: Zacisk – stop aluminium,  
Elementy złączne i mocujące : Stal, cynkowana ogniowo 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  Wymiary w mm Masa 

kg 
D A B C 

4680.27 F0808004 8,2-11,7 40 22 M8 0,40 
4680.27/01 F0808009 11,8-13,0 40 22 M8 0,40 
4680.27/04 F0808028 13,1-14,4 40 22 M8 0,65 
4680.27/1 F0808008 14,5-15,8 40 22 M8 0,65 
4680.27/1/1 F0808010 15,9-17,4 40 22 M8 0,65 
4680.27/2 F0808006 17,5-19,2 40 22 M8 0,70 
4680.27/2/1 F0808011 19,3-21,2 40 22 M8 0,70 
4680.27/2/3 F0808012 21,3-22,8 40 22 M8 0,70 
4680.27/2/2 F0808022 22,9-24,6 40 22 M8 0,75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga : Dostępne także inne konstrukcje uchwytów  (kątowe- jw , z dłuższą śrubą oraz na słupy okrągłe)   

 
Tłumiki dla przewodu OPGW – patrz rodział 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Mosdorfer GmbH- 8160 Weiz, Austria - Wyłączny  przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl 60 

 

 



 
Mosdorfer GmbH- 8160 Weiz, Austria - Wyłączny  przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl 61 

 

 
 
 
 

Informacje ogólne 

Odstępnik dla wiązki potrójnej  

Odstępnik dla wiązki podwójnej 

Odstępniki prądowe dla wiazki potrójnej 

Odstępniki prądowe dla wiazki podwójnej 

Odstepniki sztywne dla wiązki potrójnej 

Odstępniki sztywne dla wiązki podwójnej 

 

............................................. 

.....................................................

..................................... 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

64-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
Mosdorfer GmbH- 8160 Weiz, Austria - Wyłączny  przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl 62 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE  System tłumienia drgań jest jednym z najważniejszych 

elementów napowietrznych linii wysokich napięć, który 
należy brać pod uwagę na etapie projektowania nowych linii. 
Dobrze zaprojektowana ochrona przeciwdrganiowa 
zapewnia bowiem wieloletnią, bezawaryjną eksploatację linii.  
Podstawowym elementem tej ochrony są tłumiki drgań 
(rozdział 10) oraz odstępniki tłumiące.  
 
Odstępniki tłumiące znajdują zastosowanie w liniach 
napowietrznych najwyższych napięć z przewodami 
wiązkowymi. W największym uproszczeniu odstępnik 
tłumiący jest tym elementem linii, którego zadaniem jest 
utrzymanie kształtu wiązki, uniemożliwienie stykania się 
przewodów wiązkowych, a przede wszystkim tłumienie 
energii drgań odcinkowych przewodów i redukowanie ich 
amplitudy do bezpiecznych dla przewodów i osprzętu 
wartości. 
 
W zależności od potrzeb i wymagań w liniach 
napowietrznych stosuje się:  

 odstępniki sztywne dla mostków,  
 odstępniki sztywne prądowe dla mostków 

(spełniające jednocześnie rolę zacisków prądowych),  
 odstępniki elastyczne,  
 odstępniki tłumiące.   

 
W zakresie odstępników Mosdorfer bazuje przede wszystkim 
na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu firmy Damp 
(należącej do grupy Knill od 2008 roku),która od początku 
działalności w 1974 roku jest zaangażowana całkowicie  
w projektowanie i wytwarzanie systemów tłumiących dla 
napowietrznych linii energetycznych wysokich napięć. Warto 
podkreślić, że Damp był jednym z  pierwszych na świecie 
producentów odstępników tłumiących.  
 
 
Oferowane odstępniki są zaprojektowane i produkowane wg 
najnowszych norm IEC i spełniają wymagania największych 
operatorów i koncernów energetycznych na całym świecie.  
Przy projektowaniu wykorzystywane są zaawanasowane 
programy komputerow. Ponadto Mosdorfer i Damp we 
współpracy z uczelniami technicznymi i instytutami prowadzi 
obszerne badania laboratoryjne (badania RIV i wyładowań 
koronowych od 1974 roku, badania zwarciowe od 1978 roku) 
oraz badania terenowe.  
Oferowane odstępniki charakteryzuje wysoka jakość,  
funkcjonalność i niezawodność, czego najlepszym 
potwierdzeniem jest  ponad 4,5 miliona odstępników 
tłumiących (dla wiązek dwu, trzy, cztero, sześcio i 
ośmioprzewodowych dla wszystkich napięć do 800 kV), które 
od wielu lat skutecznie i bezawaryjnie pracują w liniach WN 
na różnych kontynentach, w zróżnicowanych warunkach 
środowiskowych i  klimatycznych.  
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Odstępnik samotłumiący dla wiązki potrójnej  
 

Materiał: Rama, zaciski – stop aluminium, El. Tłumiace - elastomer 
Elementy złączne i mocujące : stal cynkowa ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  

Wymiary w 
mm 

Masa 
kg 

D A 
4943.400/301/1 S.3.400.30CCR 26,10 400 3,40 

Inne wymiary dostępne na życzenie 

  

Odstępnik samotłumiacy dla wiązki podwójnej  
 

Materiał: Rama, zaciski – stop aluminium, El. Tłumiace - elastomer 
Elementy złączne : stal cynkowa ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  

Wymiary w 
mm 

Masa 
kg 

D A 
4942.400/404/1 S.2.400.40.CCR 31,50 400 2,45 

Inne wymiary dostępne na życzenie 

 

Odstępnik prądowy  do mostków wiązka potrójna 
 

Materiał: Rama, zaciski – stop aluminium,  
Elementy złączne : stal cynkowa ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  

Wymiary w 
mm 

Masa 
kg 

D A 
553.35/1 553.35/1 25,80-27,80 400 2,70 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
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Odstępnik prądowy  do mostków wiązka podwójna 
 

Materiał: Rama, zaciski – stop aluminium,  
Elementy złączne : stal cynkowa ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  

Wymiary w 
mm 

Masa 
kg 

D A 
553.26/1 553.26/1 25,80-27,90 400 2,75 
553.27/102 553.27/102 30,00-31,90 400 3,50 

Inne wymiary dostępne na życzenie 

 
 
Odstępnik sztywny  do mostków wiązka potrójna 

 

Materiał: Rama, zaciski – stop aluminium,  
Elementy złączne : stal cynkowa ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  

Wymiary w 
mm 

Masa 
kg 

D A 
4973.40/04R F0901142 24,1-26,5 400 2,10 

Inne wymiary dostępne na życzenie 

 
 
Odstępnik sztywny do mostków wiązka podwójna 

 

Materiał: Rama, zaciski – stop aluminium,  
Elementy złączne : stal cynkowa ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Średnica 
przewodu  

Wymiary w 
mm 

Masa 
kg 

D A 
4972.20/05 F0901133 26,1-28,0 400 1,40 
4972.40/07 F0901016 30,1-32,0 400 1,40 

Inne wymiary dostępne na życzenie 

 
Uwaga: Inne modele i konstrukcje odstępników (sztywne, samotłumiące), dla różnych wiązek i przewodów o różnej średnicy dostępne na życzenie 
Klienta. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 
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Odstępniki dla wiązki podwójnej  
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INFORMACJE OGÓLNE  System tłumienia drgań jest jednym z najważniejszych 

elementów napowietrznych linii wysokich napięć, który 
należy brać pod uwagę na etapie projektowania nowych linii. 
Dobrze zaprojektowana ochrona przeciwdrganiowa 
zapewnia bowiem wieloletnią, bezawaryjną eksploatację linii.  
Podstawowym elementem tej ochrony są odstępniki tłumiące 
(rozdział 9) oraz tłumiki drgań. 
 
Tłumiki drgań mają za zadanie niwelowanie drgań Eolskich, 
tworzących się w określonych warunkach na przewodach  
w przęśle linii. Drgania te powstają pod wpływem zawirowań 
powietrza, pochodzących od opływającego przewody 
prostopadłego wiatru. Chociaż drgania te są niewidoczne 
gołym okiem, mają niszczycielską siłę dla przewodów  
i osprzętu. Mogą one uszkodzić w krótkim czasie nawet 
nowo wybudowane linię, dlatego istotne jest aby chronić 
przewód przed ich działaniem. 
 
Na życzenie Klienta firma Mosdorfer wykonuje koncepcje 
tłumienia linii.   
 
Oploty ochronne służą do ochrony przewodów linii  
w przęsłach lub w uchwytach przelotowych i wsporczych.  
Służą również do naprawy przewodu przy uszkodzeniach do 
50% drutów aluminiowych płaszcza, przy nieuszkodzonym 
rdzeniu stalowym. 
Oploty ochronne liniowe stosowane do ochrony w środku 
przęsła oraz do naprawy uszkodzonych przewodów  
w przęsłach i uchwytach przelotowych i wsporczych, przy 
uszkodzeniach do 25% warstwy aluminiowej  
i nieuszkodzonym rdzeniu stalowym przewodu.  
 
W zakresie doboru oplotów i uchwytów oplotowych do 
zestawów „oplot +uchwyt” prosimy o kontakt.  
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Tłumiki Stockbridge’a 
 

Materiał: Zacisk – stop aluminium, ciężarki- żeliwo,  
części złączne – stal cynkowana ogniowo 

Nr katalogowy Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Masa 

kg 
Średnica 
przewodu 

D 
A B 

9303.01/G/1 F1001128 7,0-14,0 420 67 2,10 
9303.04/G/1 F1001079 14,0-19,0 435 75 2,30 
9303.006/G/1 F1001235 19,0-29,0 440 100 2,40 
9303.10/G/1 F1001168 28,5-41,0 440 105 2,60 
9313.006/G/1 F1001276 19,0-29,0 480 100 3,40 
9313.007/G/1 F1001278 28,5-41,0 480 105 3,50 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 
 

Oploty ochronne liniowe pod tłumik 
Materiał: Stop aluminium  

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Masa 

Kg 
Długość 

A 

Średnica 
przewodu 

D1 

Średnica 
pręta  
D2 

Ilość 
prętów 

4783.0007 F1003019 350 7,00-8,53 2,59 10 0,06 
4783.0013 F1003019 350 8,54-10,01 2,59 12 0,04 
4783.0008 F1003019 350 10,02-11,50 3,07 11 0,08 
4783.0014 F1003019 350 11,51-11,78 3,07 13 0,10 
4783.0003 F1003019 350 11,79-12,46 3,07 13 0,12 
4783.0004 F1003019 350 12,47-13,26 3,07 13 0,12 
4783.04 F1003019 350 13,27-15,50 3,45 13 0,15 
4783.07 F1003019 350 15,51-17,80 3,45 13 0,20 
4783.09 F1003019 350 17,81-18,50 3,45 16 0,20 
4783.0001 F1003019 350 18,51-21,28 4,24 14 0,30 
4783.12 F1003019 350 21,29-23,00 4,62 15 0,35 
4783.14 F1003019 350 23,01-24,40 4,62 16 0,35 
4783.15 F1003019 350 24,41-25,06 4,62 17 0,34 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 

Uwaga: Ilość i rozmieszczenie tłumików (oplotów ochronnych) dla danego projektu potwierdzane jest każdorazowo 
koncepcją tłumienia wykonywaną przez Mosdorfer na podstawie parametrów linii (m.in. długość przęseł, typy słupów, 
naprężenia) dostarczonych przez Klienta. 
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Oploty ochronne 
Materiał: Stop aluminium odporny na korozję ,  
dla przewodów aluminiowych, ze stopów aluminium, AFL 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Masa 

kg 
Długość 

A 

Średnica 
przewodu 

D1 

Średnica 
pręta  
D2 

Ilość 
prętów 

4772.207 F1003008 1120 7,85-8,30 3,45 9 0,29 
4772.210 F1003008 1270 9,32-9,90 3,71 10 0,42 
4772.213 F1003008 1370 11,10-11,78 4,24 10 0,60 
4772.215 F1003008 1420 12,47-13,25 4,24 11 0,68 
4772.216 F1003008 1470 13,26-14,01 4,24 11 0,70 
4772.218 F1003008 1570 14,88-15,41 4,62 11 0,97 
4772.219 F1003008 1630 15,42-16,02 4,62 12 1,01 
4772.221 F1003008 1680 16,66-17,26 4,62 13 1,13 
4772.224 F1003008 1830 18,82-19,88 5,18 13 1,55 
4772.227 F1003008 1980 21,49-23,05 6,35 12 2,32 
4772.231 F1003008 2390 25,83-26,30 7,87 12 4,30 
4772.233 F1003008 2540 27,05-27,90 7,87 12 4,31 
4772.237 F1003008 2540 30,71-32,25 9,27 12 6,34 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
 

 

Oploty ochronne liniowe  
 

Materiał: Stop aluminium odporny na korozję  
dla przewodów aluminiowych, ze stopów aluminium, AFL 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Masa 

kg 
Długość 

A 

Średnica 
przewodu 

D1 

Średnica 
pręta  
D2 

Ilość 
prętów 

4772.308 F1003011 580 9,32-9,90 3,07 11 0,15 
4772.311 F1003011 690 11,10-11,78 3,07 13 0,20 
4772.314 F1003011 740 13,26-14,01 3,07 14 0,24 
4772.316 F1003011 790 14,88-15,41 3,71 14 0,37 
4772.317 F1003011 840 15,42-16,02 3,71 14 0,39 
4772.319 F1003011 890 16,66-17,26 3,71 15 0,44 
4772.322 F1003011 990 18,82-19,88 3,71 17 0,56 
4772.324 F1003011 1040 21,36-22,82 3,71 19 0,66 
4772.328 F1003011 1190 25,83-27,04 4,62 19 1,09 
4772.329 F1003011 1240 27,05-27,90 5,18 17 1,36 
4772.332 F1003011 1350 30,71-32,22 6,35 16 2,10 

 

Inne wymiary dostępne na życzenie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Uwaga: Dostępne oploty do innych średnic przewodów. 
Przy zamówieniu proszę podać kierunek skrętu przewodu (P-prawy, L-lewy) 
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Tłumik spiralny 

Materiał: PVC odporne na działanie warunków atmosferycznych  

Nr katalogowy Oznaczenie 
Wymiary w mm Masa 

kg Długość A Średnica przewodu 
9320.04 F1003020 1240 6,35-8,30 0,28 
9320.05 F1003020 1300 8,31-11,72 0,30 
9320.06 F1003020 1345 11,73-14,32 0,32 
9320.07 F1003020 1615 11,33-19,30 0,93 
9320.08 F1003020 1960 19,00-22,00 1,13 

 
 

 
 

 

Spirale ostrzegawcze 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Materiał: PVC odporne na działanie warunków atmosferycznych 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 
Wymiary w mm  

Kolor Masa 
kg/100 szt. Średnica 

przewodu 
Długość mm 

4728.501 F1003021 4,45-6,34 180 czarny 4,40 
4728.501/1 F1003021 4,45-6,34 180 Szary 4,40 
4728.502 F1003021 6,36-8,88 220 czarny 5,00 
4728.503 F1003021 8,89-11,42 240 czarny 5,50 
4728.503/1 F1003021 8,89-11,42 240 szary 5,50 
4728.503/2 F1003021 8,89-11,42 240 czerwony 5,50 
4728.503/4 F1003021 8,89-11,42 240 Żółty 5,50 
4728.504 F1003021 11,43-15,23 280 czarny 6,30 
4728.504/1 F1003021 11,43-15,23 280 szary 6,30 
4728.504/2 F1003021 11,43-15,23 280 czerwony 6,30 
4728.504/3 F1003021 11,43-15,23 280 biały 6,30 
4728.504/4 F1003021 11,43-15,23 280 żółty 6,30 
4728.505 F1003021 15,24-19,57 330 czarny 14,70 
4728.505/1 F1003021 15,24-19,57 330 szary 14,70 
4728.506 F1003021 19,58-21,81 380 czarny 17,20 
4728.506/2 F1003021 19,58-21,81 380 czerwony 17,20 
4728.507 F1003021 21,82-25,37 440 czarny 20,00 
4728.507/1 F1003021 21,82-25,37 440 szary 20,00 
4728.507/2 F1003021 21,82-25,37 440 czerwony 20,00 
4728.507/3 F1003021 21,82-25,37 440 biały 20,00 
4728.508 F1003021 25,38-31,50 470 czarny 23,00 
4728.508/1 F1003021 25,38-31,50 470 szary 23,00 
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Spirale ostrzegawcze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Kule ostrzegawcze 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 
Średnica 
przewodu 

Średnica 
kuli 

Masa 
kg 

9211.01 .. F0805050 6,5-12,5 610 5,20 
9211.02 .. F0805050 12,5-18,5 610 5,20 
9211.03 .. F0805050 18,5-24,5 610 5,20 
9211.04 .. F0805050 24,5-30,5 610 5,20 
9211.05 .. F0805050 30,5-36,5 610 5,20 
9211.06 .. F0805050 36,5-42,5 610 5,20 
9211.07 .. F0805050 42,5-48,5 610 5,20 
9211.08 .. F0805050 48,5-54,5 610 5,20 

Zastosowanie: przewody OPGW i przewody odgromowe typu AFL. 

 
 
Uwaga: dostępne różne kolory: pomarańczowy– OR, czerwony –RT, biały – WE  
np. 9211.01OR/9211.01RT/9211.01WE) 

Materiał: PVC odporne na działanie warunków atmosferycznych 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 
Wymiary w mm  

Kolor Masa 
kg/100 szt. Średnica 

przewodu 
Długość 

mm 
4728.602 F1003021 7,00-9,50 1000 pomarańczowy 60,0 
4728.602/3 F1003021 7,00-9,50 1000 biały 60,0 
4728.602/4 F1003021 7,00-9,50 1000 żółty 60,0 
4728.603 F1003021 9,51-13,40 1000 czarny 60,0 
4728.603/1 F1003021 9,51-13,40 1000 szary 60,0 
4728.603/2 F1003021 9,51-13,40 1000 czerwony 60,0 
4728.603/4 F1003021 9,51-13,40 1000 Żółty 60,0 
4728.603/5 F1003021 9,51-13,40 1000 pomarańczowy 60,0 
4728.604/1 F1003021 11,43-13,67 1000 szary 60,0 
4728.605 F1003021 13,41-17,50 1000 czarny 60,0 
4728.605/1 F1003021 13,41-17,50 1000 szary 60,0 
4728.605/2 F1003021 13,41-17,50 1000 czerwony 60,0 
4728.608 F1003021 13,41-17,50 1000 pomarańczowy 60,0 
4728.609/1 F1003021 17,51-21,81 1000 szary 60,0 
4728.609/2 F1003021 17,51-21,81 1000 czerwony 60,0 
4728.607/1 F1003021 21,82-25,37 1000 szary 60,0 
4728.607/2 F1003021 21,82-25,37 1000 czerwony 60,0 
4728.607/3 F1003021 21,82-25,37 1000 biały 60,0 
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Oploty ochronne do kul ostrzegawczych 
 

Materiał: Stop aluminium odporny na korozję  
dla przewodów aluminiowych, ze stopów aluminium, AFL 

Nr 
katalogowy 

Oznaczenie 

Wymiary w mm 
Masa 

kg 
Długość 

A 

Średnica 
przewodu 

D1 

Średnica 
pręta  
D2 

Ilość 
prętów 

4784.01 F1003102 800 11,11-12,45 4,24 10 0,330 
4784.02 F1003102 800 12,46-13,25 4,24 11 0,363 
4784.03 F1003102 800 14,01-14,85 4,62 11 0,430 
4784.04 F1003102 800 14,86-15,40 4,62 12 0,470 
4784.05 F1003102 800 15,41-16,65 4,62 12 0,470 
4784.06 F1003102 800 16,66-17,25 4,62 13 0,510 
4784.07 F1003102 800 17,26-17,85 5,18 12 0,546 
4784.08 F1003102 800 17,86-18,80 5,18 12 0,594 
4784.09 F1003102 800 18,81-19,90 5,18 13 0,642 
4784.10 F1003102 800 19,91-21,50 6,35 11 0,819 
4784.11 F1003102 800 21,51-23,00 6,35 12 0,888 

 

Zastosowanie: oploty ochronne montowane na przewodach OPGW pod kulami ostrzegawczymi w celu  
ochrony zewnetrznej warstwy przewodów OPGW.  
Inne wymiary dostępne na życzenie 
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1AB010... ... 43  4220.21/1 ... 14  4265.02/17 ... 18  4276.29/4 ... 25  4480.00 ... 57 

1AC010... ... 43  4220.30/1 ... 14  4265.03/1/0 ... 18  4276.29/5 ... 25  4480.01 ... 57 

1CA010... ... 43  4220.301/1 ... 14  4265.03/31/0 ... 18  4276.31/7 ... 25  4480.02 ... 57 

1CC010... ... 43  4220.311/1 ... 14  4265.03/31/6 ... 18  4276.35 ... 25  4480.04 ... 57 

1CD010... ... 43  4220.31/1 ... 14  4265.04/66/1 ... 18  4276.35/1 ... 25  4480.05 ... 57 

1PA100-020 ... 42  4220.36 ... 14  4265.04/66/16 ... 18  4280.08/6 ... 26  4480.07 ... 57 

1PA100-050 ... 42  4250.0025 ... 7  4265.04/66/2 ... 18  4280.08/2 ... 26  4480.08 ... 57 

1PA100-070 ... 42  4250.0026 ... 7  4265.04/66/9 ... 18  4280.13/4 ... 26  4480.09 ... 57 

1PA100-100 ... 42  4250.0028 ... 7  4266.09/2 ... 18  4280.13/6 ... 26  4480.10 ... 57 

1PA100-140 ... 42  4250.0029 ... 7  4266.30 ... 19  4280.13/7 ... 26  4480.11 ... 57 

1PA100-160 ... 42  4250.0030 ... 7  4266.30/2 ... 19  4301.10 ... 30  4480.12 ... 57 

1PA100-200 ... 42  4250.0032 ... 7  4266.51 ... 19  4301.11 ... 30  4480.13 ... 57 

1PA100-230 ... 42  4250.0036 ... 8  4266.53 ... 19  4301.12 ... 30  4480.14 ... 57 

1PA100-260 ... 42  4250.0079 ... 8  4266.53/3 ... 19  4301.14 ... 30  4480.15 ... 57 

1PA100-310 ... 42  4250.0102 ... 8  4266.60 ... 19  4301.13/0 ... 30  4480.16 ... 57 

1PA100-350 ... 42  4250.23/10 ... 7  4266.34/1 ... 19  4334.08 ... 29  4480.17 ... 57 

1PA100-360 ... 42  4250.41/1 ... 8  4266.51 ... 19  4335.04/1 ... 29  4480.18 ... 57 

1QA010-... ... 65  4260.01 ... 15  4268.10 ... 20  4335.05/1 ... 29  4480.19 ... 57 

1QA020-... ... 65  4260.01/9 ... 15  4268.11 ... 20  4335.06 ... 29  4480.20 ... 57 

1QA022-... ... 65  4260.04 ... 15  4268.11/10/1 ... 20  4335.11 ... 29  4480.21 ... 57 

1QA030-... ... 65  4260.04/1 ... 15  4268.11/2 ... 20  4361.01/3/A ... 56  4480.22 ... 57 

1QA100-... ... 65  4260.04/14 ... 15  4268.12/2 ... 20  4361.02/3/A ... 56  4480.23 ... 57 

1QA102-... ... 65  4260.05/7 ... 15  4268.13/2/S ... 20  4361.03/3/A ... 56  4480.24 ... 57 

1QA108-... ... 65  4260.05/9 ... 15  4268.14 ... 20  4361.04 ... 29  4480.25 ... 57 

1QA109-... ... 65  4260.15 ... 15  4268.20 ... 20  4361.04/3/A ... 56  4480.26 ... 57 

4115.0134 ... 6  4260.16 ... 15  4268.20/1 ... 20  4361.05/3/A ... 56  4480.27 ... 57 

4170.60 ... 6  4261.0010 ... 17  4268.21/1 ... 20  4361.06/3/A ... 56  4480.28 ... 57 

4170.73/1 ... 6  4261.08 ... 17  4268.21/2 ... 20  4361.07/3/A ... 56  4480.29 ... 57 

4170.75/4 ... 6  4261.10  ... 17  4268.21/4 ... 20  4361.08 ... 29  4480.30 ... 57 

4175.09/2 ... 6  4261.10/1 ... 17  4268.22 ... 20  4361.08/3/A ... 56  4480.31 ... 57 

4175.09/3 ... 6  4261.11 ... 17  4268.22/1 ... 20  4361.09 ... 29  4480.32 ... 57 

4181.0044 ... 5  4261.12 ... 17  4268.46/2 ... 20  4361.09/3/A ... 56  4480.33 ... 57 

4181.0133 ... 5  4261.12/1 ... 17  4268.46/1 ... 20  4361.10/3/A ... 56  4502.11 ... 42 

4181.0159 ... 5  4261.30 ... 16  4268.52/5 ... 20  4361.11/3/A ... 56  4502.12 ... 42 

4181.0174 ... 5  4261.31/0 ... 16  4268.52 ... 20  4361.12/3/A ... 56  4502.13 ... 42 

4181.0176 ... 5  4261.31/10 ... 16  4268.52/2 ... 20  4361.13 ... 29  4502.14 ... 42 

4210.02/1 ... 11  4261.31/10/1 ... 16  4268.52/1 ... 20  4361.13/3/A ... 56  4616.04 ... 55 

4210.20/0 ... 11  4261.34/4 ... 16  4268.52/6 ... 20  4361.14/3/A ... 56  4616.05 ... 55 

4210.20/2 ... 11  4261.34/1 ... 16  4268.0002 ... 20  4361.15 ... 29  4616.07 ... 55 

4210A16/11 ... 11  4261.46/1 ... 17  4268.32 ... 21  4361.15/3/A ... 56  4654.01 ... 55 

4210.16/1 ... 11  4261.50 ... 16  4268. 51/R ... 21  4361.16/3/A ... 56  4654.01/2 ... 55 

4210.17/1 ... 11  4261.51/10 ... 16  4268.53/R ... 21  4361.17/3/A ... 56  4654.03 ... 55 

4210.17/2/1 ... 11  4261.51/10/1 ... 16  4268.02/10 ... 21  4361.18 ... 29  4654.04 ... 55 

4210.17/3 ... 11  4261.52 ... 16  4268.02 ... 21  4361.18/3/A ... 56  4664.0020 ... 58 

4210.21/1 ... 11  4261.52/1 ... 16  4268.02/2 ... 21  4361.19/3/A ... 56  4664.0030 ... 58 

4213.011/1 ... 12  4261.52/3 ... 16  4268.03/1 ... 21  4361.20/3/A ... 56  4664.35 ... 58 

4213.02/1 ... 12  4261.65/4 ... 17  4268.03 ... 21  4361.21/3/A ... 56  4664.35/1 ... 58 

4213.022/1 ... 12  4261.65/6 ... 17  4268.03/3 ... 21  4361.22 ... 29  4664.35/2 ... 58 

4213.026/1 ... 12  4261.71/2 ... 17  4268.50 ... 21  4361.22/3/A ... 56  4664.35/2/1 ... 58 

4213.101/1 ... 12  4263.10 ... 19  4268.50/1 ... 21  4361.23/3/A ... 56  4664.35/5 ... 58 

4213.11/1 ... 12  4263.17/1 ... 19  4275.10 ... 24  4361.26 ... 29  4664.35/6 ... 58 

4213.111/1 ... 12  4263.17 ... 19  4275.14/2 ... 24  4361.35 ... 29  4664.36 ... 58 

4213.113/1 ... 12  4265.01 ... 18  4275.18/3 ... 24  4361.38 ... 29  4664.36/1 ... 58 

4220.08/1 ... 13  4265.01/1 ... 18  4275.19/7 ... 24  4361.44 ... 29  4664.36/9 ... 58 

4220.11/1 ... 13  4265.01/3 ... 18  4275.20/3 ... 24  4370.10/1 ... 31  4664.45 ... 58 

4220.11/2 ... 13  4265.02/1 ... 18  4276.0133 ... 25  4370.10 ... 31  4664.45/10 ... 58 

4220.111/1 ... 13  4265.02/3 ... 18  4276.29 ... 25  4371.02 ... 32  4680.27 ... 59 

4220.20/1 ... 14  4265.02/6 ... 18  4276.29/12 ... 25  4460.0208 ... 41  4680.27/01 ... 59 

4220.211/1 ... 14  4265.02/8 ... 18  4276.29/2 ... 25  4480.03 ... 57  4680.27/04 ... 59 
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4680.27/2/2 ... 59  

4750.17/3 ... 50  4784.10 ... 73  P_4210.22 ... 11  
P_4265.0014 ... 18 

4710.20/9 ... 47  4750.38/1/1 ... 50  4784.11 ... 73  P_4213.0001 ... 12  P_4265.0015 ... 18 

4725.0027 ... 47  4750.38/1/2 ... 50  4943.400/301/1 ... 63  P_4213.0002 ... 12  P_4265.0016 ... 18 

4725.0046 ... 47  4750.45/1 ... 50  4942.400/404/1 ... 63  P_4213.0003 ... 12  P_4265.0017 ... 18 

4725.26/4 ... 47  4750.49/3 ... 50  4972.20/05 ... 64  P_4213.0004 ... 12  P_4265.0018 ... 18 

4680.27/1 ... 59  4750.54/86 ... 50  4972.40/07 ... 64  P_4215.0001 ... 6  P_4265.0019 ... 18 

4680.27/1/1 ... 59  4750.55/5 ... 50  4973.40/04R ... 64  P_4215.0002 ... 6  P_4265.0020 ... 18 

4680.27/2 ... 59  4750.62/6 ... 51  553.26/1 ... 64  P_4220.0001 ... 13  P_4266.0001 ... 19 

4680.27/2/1 ... 59  4750.64/1 ... 51  553.27/102 ... 64  P_4220.0002 ... 13  P_4266.0002 ... 19 

4680.27/2/3 ... 59  4750.64/4 ... 51  553.35/1 ... 63  P_4220.0003 ... 14  P_4266.0003 ... 19 

4725.82/2 ... 47  4750.85 ... 51  566.03/24NA ... 35  P_4220.301/7 ... 14  P_4268.0001 ... 20 

4726.22 ... 47  4750.85/1/1 ... 51  566.03/34NA ... 35  P_4250.0001 ... 8  P_4268.0002 ... 20 

4726.22/4 ... 47  4750.85/2/1 ... 51  566.04/04NA ... 35  P_4250.0002 ... 7  P_4270.0001 ... 21 

4726A25 ... 47  4772.207 ... 70  566.04/14NA ... 35  P_4250.0003 ... 7  P_4270.0002 ... 21 

4728.501 ... 71  4772.210 ... 70  566.15/14NA ... 35  P_4250.0004 ... 8  P_4270.0003 ... 22 

4728.501/1 ... 71  4772.213 ... 70  566.15/24NA ... 35  P_4250.0081 ... 7  P_4270.0004 ... 22 

4728.502 ... 71  4772.215 ... 70  566.15/34NA ... 35  P_4250.0082 ... 7  P_4270.0005 ... 22 

4728.503 ... 71  4772.216 ... 70  566.16/14NA ... 35  P_4250.0083 ... 7  P_4270.0006 ... 22 

4728.503/1 ... 71  4772.218 ... 70  566.16/24NA ... 35  P_4260.0001 ... 15  P_4270.0009 ... 22 

4728.503/2 ... 71  4772.219 ... 70  566.16/34NA ... 35  P_4260.0002 ... 15  P_4270.0007 ... 23 

4728.503/4 ... 71  4772.221 ... 70  566.16/44NA ... 35  P_4260.0003 ... 15  P_4270.0008 ... 23 

4728.504 ... 71  4772.224 ... 70  566.16/54NA ... 35  P_4260.0004 ... 15  P_4275.0001 ... 23 

4728.504/1 ... 71  4772.227 ... 70  566.17/25NA ... 35  P_4260.0005 ... 15  P_4276.0001 ... 24 

4728.504/2 ... 71  4772.231 ... 70  9211.01 .. ... 72  P_4260.0006 ... 15  P_4276.0002 ... 24 

4728.504/3 ... 71  4772.233 ... 70  9211.02 .. ... 72  P_4260.0007 ... 15  P_4335.0001 ... 29 

4728.504/4 ... 71  4772.237 ... 70  9211.03.. ... 72  P_4260.0008 ... 15  P_4335.0002 ... 29 

4728.505 ... 71  4772.308 ... 70  9211.04 ... 72  P_4260.0009 ... 15  P_4335.0004 ... 29 

4728.505/1 ... 71  4772.311 ... 70  9211.05 ... 72  P_4260.0010 ... 15  P_4335.0005 ... 29 

4728.506 ... 71  4772.314 ... 70  9211.06 ... 72  P_4260.0011 ... 15  P_4335.0007 ... 30 

4728.506/2 ... 71  4772.316 ... 70  9211.07 ... 72  P_4260.0012 ... 15  P_4335.0008 ... 29 

4728.507 ... 71  4772.317 ... 70  9211.08 ... 72  P_4260.0013 ... 15  P_4335.0046 ... 30 

4728.507/1 ... 71  4772.319 ... 70  9303.01/G/1 ... 69  P_4260.0014 ... 15  P_4335.0047 ... 30 

4728.507/2 ... 71  4772.322 ... 70  9303.04/G/1 ... 69  P_4260.0015 ... 15  P_4335.0048 ... 30 

4728.507/3 ... 71  4772.324 ... 70  9303.006/G/1 ... 69  P_4261.0001 ... 17  P_4335.0003 ... 31 

4728.508 ... 71  4772.328 ... 70  9303.10/G/1 ... 69  P_4261.0002 ... 16  P_4335.0006 ... 31 

4728.508/1 ... 71  4772.329 ... 70  9313.006/G/1 ... 69  P_4261.0003 ... 17  P_4371.0001 ... 8 

4728.602 ... 72  4772.332 ... 70  9313.007/G/1 ... 69  P_4261.0045 ... 15  P_4371.0002 ... 8 

4728.602/3 ... 72  4783.0001 ... 69  9320.04 ... 71  P_4263.0001 ... 19  P_4371.0004 ... 32 

4728.602/4 ... 72  4783.0003 ... 69  9320.05 ... 71  P_4263.0002 ... 19  P_4460.0001 ... 41 

4728.603 ... 72  4783.0004 ... 69  9320.06 ... 71  P_4263.0003 ... 19  P_4460.0002 ... 41 

4728.603/1 ... 72  4783.0007 ... 69  9320.07 ... 71  P_4263.0004 ... 19  P_4460.0003 ... 41 

4728.603/2 ... 72  4783.0008 ... 69  9320.08 ... 71  P_4263.0005 ... 19  P_4460.0003/1 ... 41 

4728.603/4 ... 72  4783.0013 ... 69  P_1046.15/0 ... 26  P_4263.0006 ... 19  P_4460.0004 ... 41 

4728.603/5 ... 72  4783.0014 ... 69  P_1046.16/0 ... 26  P_4265.0001 ... 18  P_4460.0004/1 ... 41 

4728.604/1 ... 72  4783.04 ... 69  P_1046.20/0 ... 26  P_4265.0002 ... 18  P_4460.0006 ... 41 

4728.605 ... 72  4783.07 ... 69  P_1046.31/0 ... 26  P_4265.0003 ... 18  P_4460.0007 ... 41 

4728.605/1 ... 72  4783.09 ... 69  P_4104.0001 ... 5  P_4265.0004 ... 18  P_4460.0009 ... 41 

4728.605/2 ... 72  4783.12 ... 69  P_4104.0002 ... 5  P_4265.0005 ... 18  P_4460.0010 ... 41 

4728.608 ... 72  4783.14 ... 69  P_4104.0003 ... 5  P_4265.0006 ... 18  P_4463.0001 ... 36 

4728.609/1 ... 72  4783.15 ... 69  P_4104.0004 ... 5  P_4265.0011 ... 18  P_4463.0002 ... 36 

4728.609/2 ... 72  4784.01 ... 73  P_4104.0005 ... 5  P_4265.03/01 ... 18  P_4463.0003 ... 36 

4728.607/1 ... 72  4784.02 ... 73  P_4115.0001 ... 6  P_4265.03/02 ... 18  P_4463.0004 ... 36 

4728.607/2 ... 72  4784.03 ... 73  P_4115.0002 ... 6  P_4265.03/03 ... 18  P_4463.0005 ... 36 

4728.607/3 ... 72  4784.04 ... 73  P_4170.0001 ... 6  P_4265.0007 ... 18  P_4463.0006 ... 36 

4741.26 ... 49  4784.05 ... 73  P_4181.0001 ... 5  P_4265.0008 ... 18  P_4463.0007 ... 36 

4741.29 ... 49  4784.06 ... 73  P_4181.0002 ... 5  P_4265.0009 ... 18  P_4463.0008 ... 36 

4742.02/1 ... 49  4784.07 ... 73  P_4181.0003 ... 5  P_4265.0010 ... 18  P_4463.0009 ... 36 

4742.02/2 ... 49  4784.08 ... 73  P_4181.0004 ... 5  P_4265.0012 ... 18  P_4463.0010 ... 36 

4750.15/6 ... 50  4784.09 ... 73  P_4210.0001 ... 11  P_4265.0013 ... 18  P_4463.0011 ... 36 
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 P_4463.0012 ... 36               

 P_4463.0013 ... 36               

 P_4463.0014 ... 37               

 P_4463.0015 ... 37               

 P_4463.0016 ... 36               

 P_4463.0017 ... 36               

 P_4463.0018 ... 36               

 P_4463.0101 ... 37               

 P_4463.0201 ... 36               

 P_4664.0001 ... 58               

 P_4664.0002 ... 58               

 P_4664.0003 ... 42               

 P_4664.0004 ... 58               

 P_4664.0005 ... 58               

 P_4664.0006 ... 42               

 P_4664.0007 ... 42               

 P_4664.0008 ... 42               

 P_4664.0009 ... 42               

 P_4725.0001 ... 48               

 P_4725.0002 ... 48               

 P_4725.0003 ... 48               

 P_4725.0004 ... 48               

 P_4725.0005 ... 48               

 P_4726.0001 ... 47               

 P_4728.42/8 ... 49               

 P_4728.42/9 ... 49               

 P_4750.0001 ... 51               

 P_4750.0002 ... 48               

 P_4750.0003 ... 49               

 P_4757.0001 ... 50               

 P_4757.0002 ... 50               

 P_4757.0003 ... 50               

 P_4757.0004 ... 51               

 P_4854.0001 ... 38               

 P_4854.0002 ... 38               

 P_4854.0003 ... 38               

 P_4854.0004 ... 38               

 P_4854.0005 ... 38               

 P_4854.0006 ... 38               

 P_4854.0007 ... 38               

 P_4854.0008 ... 38               

 P_4854.0009 ... 38               

 P_4854.0010 ... 38               

 P_4854.0011 ... 38               

 P_4854.0012 ... 38               

 P_4854.0201 ... 38               
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