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Firma LORUNSER Leichtmetallverk GmbH z Austrii, wchodzaca w sktad -' >
miedzynarodowej grupy KNILL Gruppe, od ponad 60 lat specjalizuje sie e :
w projektowaniu, rozwoju i produkcji osprzetu dla stacji elektroenergetycznych.

Wieloletnie do$wiadczenie oraz bogata oferta asortymentowa, ktéra obejmuje
ponad 25 tys. produktow i 6 tys. roznych modeli, pozwala firmie oferowa¢ swoim
klientom zoptymalizowane i kompleksowe rozwigzania.

W zaleznosci od wymagan okres$lonych w specyfikacjach technicznych dziat
projektowy firmy Lorlinser opracowuje produkty i rozwigzania dostosowane do W
potrzeb klienta i konkretnego projektu. &

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci produktoéw, ktéra zapewnia bezpieczne potgczenia w stacjach,
Lorlinser przeprowadza w swoich laboratoriach regularne i doktadne kontrole, w tym: badania materiatow, testy
wysokonapieciowe, prgdowe i mechaniczne. Gwarancjg dziatania wg najwyzszych standardéw jest certyfikat 1SO
9001, ktéry firma posiada od 1995 roku, za$ o jakosci wyrobow najlepiej $wiadczy bogata lista referencyjna,
_____. W obejmujaca takze obiekty zrealizowane w Polsce. Produkty firmy Loriinser
| stosowane sg na wszystkich kontynentach, w réznych, czesto ekstremalnych

i warunkach klimatycznych.

Lortnser jest nie tylko producentem zaciskow, ale takze dostawcg kompletnego
asortymentu wyrobéw stosowanych do pofgczen w stacjach m.in. rur,
przewodow i tancuchoéw izolatorowych. Doswiadczony zespét wspiera klientow
a na kazdym etapie, poczgwszy od projektowania, poprzez organizacje dostaw

e po nadzér przy montazu na obiektach.

W niniejszym katalogu przedstawiony zostat zaledwie niewielki wycinek bogatej oferty produktowej firmy
LORUNSER. Skoncetrowano sie na potaczeniach skrecanych, ktére maja wiele zalet, m.in:
* pozwalajg na uproszczenie projektu technicznego i wykonawczego,
* nie wymagajg zastosowania specjalistycznych narzedzi montazowych (jak praski hydrauliczne) — wystarczy
klucz dynamometryczny,
e skracajg czas i koszty montazu.

W katalogu uwzgledniono wyroby do rozwigzan najczesciej stosowanych na rynku polskim tj.
e przewody: AFL 6-70 (11,25mm), 6-120 (15,65mm), 6-240 (21,7mm), 8-525 (31,5mm), AL 887 (38,70mm)
e rury: 80,120,250
« plytki o wymiarach: 100x100, 200x100

Poza przedstawionymi produktami dostepne sa takze rozwigzania:
¢ dla innych $rednic przewodéw, rur i sworzni,

¢ dla innych materiatéw np. Cu, Al-Cu,
* do roznych typow potgczen: przewdd-przewdd, przewodd-sworzen, przewdd-rura, rura-rura,
e dlaroznych obcigzen pradowych (rézna ilos¢ naktadek),
¢ dla wigzek przewodow,
e do potgczen zaprasowywanych.
Mamy nadzieje, ze przedstawiona oferta spotka sie z Panstwa zainteresowaniem.

W razie jakichkolwiek pytan zapraszamy do bezposredniego kontaktu z pracownikami firmy EnerVision, ktéra jest
wytgcznym przedstawicielem Loriinser GmbH na rynku polskim.

Dodatkowe uwagi
¢« Rysunki wyrobéw przedstawione w katalogu majg charakter poglagdowy. Szczegotowe rysunki dostarczane sg
wraz z projektem.
* Wszelkie uwagi i sugestie odnos$nie katalogu prosimy kierowac na adres office@enervision.pl
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Plan wiercenia

Wymiary piytki
““

Sz
1 11,0
1 14.0
1 18.0
40 40 125 1 11.0
15 1 11.0
20 1 14.0
60 60 26 17 26 2 12.0
445 445 4 145
75 75 4 13.0
45 45 2 120
40 40 4 12.0
445 445 4 145
4 13.0
80 80 45 45 3 e
4 13.0
2l 2l 4 14.0
40 40 4 14.0
445 445 4 145
4 13.0
100 100 45 45 3 120
4 13.0
50 50 2 120
40 40 9 12.0
4 145
25 6 125
125 125 445 45 e 2 i
9 145
50 50 4 12.0
8 13.0
40 40 : 120
200 100 445 445 8 145
8 13.0
50 50 : 120

UWAGA: Inne konfiguracje (wymiary, wiercenia) dostepne na zyczenie Klienta (za dodatkowg optatg)
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Plan wiercenia Wymiary ptytki
Otwory
BCD Kat otworu
ﬂ

110
76 4 110
76 8 14 110
76 4 14 +5° +25° 110
76 4 14 +5° +25° 45° 110
76 8 14 +5° +15° 110
127 | 4 14 +5° +25° 160
127 | 4 14 +5° +25° 45° 160
127 8 14 +5° +15° 160
127 | 4 18 160
127 | 4 18 45° 14
127 8 18 14
127 | 4 14 +5° +25° 160
127 | 4 14 +5° +25° 45° 160
127 8 14 +5° +15° 160
127 | 4 18 +5° +25° 160
127 | 4 18 +5° +25° 45° 160
127 8 18 +5° +15° 160

UWAGA: Dostepne inne wymiary
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Zaciski Al proste
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Rys.1

Wymiary Wymiary
przewodu phytki

Dane techniczne zacisku

Obcigzenie

Rys. Oznaczenie

oA | ¢

pradowe
5,0 15,2 | 100 | 100 1CA010-018 450 8 22 | 62 | 173 M8
15,3 16,8 | 100 | 100 1CA010-062 1000 10 | 23 | 70 | 180 M10
15,3 16,8 | 200 | 100 1CA010-071 1000 15 | 43 | 70 | 194 M10
1 16,9 25,0 |[100 | 100 1CA010-062 1000 10 | 23 | 70 | 180 M10
16,9 25,0 | 200 | 100 1CA010-071 1000 15 | 43 | 70 | 194 M10
26,6 33,0 | 100 | 100 1CA010-170 1250 15 | 50 | 78 | 205 M10
33,1 42,0 | 100 | 100 1CA010-202 1400 15 | 40 | 78 | 203 M10
20,6 21,9 [ 100 | 100 1CA010-084 1000 12 | 40 | 106 | 231 M10
31,5 32,2 | 100 | 100 | 1CA010-186F 1600 12 | 47 | 118 | 250 M10
2 31,5 32,2 | 200 | 100 1CA010-173 1400 15 | 50 | 118 | 246 M10
33,1 42,0 | 100 | 100 1CA010-234 1600 15 | 50 | 118 | 253 M10
33,1 42,0 | 200 | 100 1CA010-272 1600 15 | 50 | 118 | 252 M10

Dostepne rozwigzenia dla innych wymiaréw przewodéw oraz dla wigzek przewodéw.
Dostepne wykonania dla innych materiatéw zaciskow (np. Cu, Al-Cu).
Dostepne rowniez zaciski w wersji zaprasowywane;.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Zaciski Al katowe H
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LRI DO Dane techniczne zacisku
przewodu p+ytk| .

“ Oznaczenle | Opcigzenie
pradowe ----
16,1 | 240 | 100|100 | 1CD010-024 1000 137 M10
26,7 | 33,0 | 100|100 | 1CD010-084 1250 15 140 78 110 M10

przewodu ptytki Oznaczenie :

c Obcigzenie
pradowe ---n
16,1 24,0 100 | 100 1CC010-134 1000 177 | 45° M10
26,6 33,0 100 | 100 1CC010-166 1250 15 78 181 | 45° M10

Dostepne rozwigzania dla innych wymiaréw przewodéw, dla wigzek przewodoéw oraz dla innych wymiaréw ptytek potaczeniowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Zaciski proste

F\)/:/Zirwgéﬁ Dane techniczne zacisku

Oznaczenie —— . - z
pradowe | D | E | C | OA | OB |
30 5,0 16,0 1BA010-006 450 70 62 | 140 | M10 M8
30 16,1 24,0 1BA010-012 1000 72 70 | 154 | M10 M10
30 241 33,0 1BA010-019 1250 85 78 | 182 | M10 M10
30 (40) | 331 42,0 1BA010-032 1250 85 78 | 180 | M10 M10
50 (60) | 331 42,0 1BA010-052 1400 85 90 | 193 | M10 M10

Dostepne rozwigzania dla innych obcigzen pradowych (wieksza ilos¢ naktadek) oraz potaczenia dla wigzek przewodow.

Zaciski katowe

F

- FYer);Tvlscrj):J Dane techniczne zacisku

LAt LI Obcigzenie Wymiary zacisku

oA pradowe -ﬂ--
30 160 | 1BD010-010 450 M10
30 16,1 24,0 | 1BD010-016 1000 70 85 94 110 M1O M10
30 | 252 | 330 | 1BD010-051 1200 | 73 | 75 | 113 | 89 | M10 | M10
30 | 331 | 420 | 1BD010-080 1250 | 78 | 85 | 118 | 118 | M10 | M10
40 | 50 | 16,0 | 1BD010-011 450 62 | 85 | 90 [ 115 | M8 | M10
40 | 16,1 | 24,0 | 1BD010-081 1000 | 70 | 85 | 110 | 120 [ M10 | M10
40 | 252 | 330 | 1BD010-050 1200 | 78 | 72 | 86 | 114 | M10 | M10
40 | 331 | 420 | 1BD010-134 1400 | 78 | 97 | 127 | 126 | M10| M10

Dostepne rozwigzania dla innych obcigzen pradowych (wieksza ilos¢ naktadek) oraz potaczenia dla wigzek przewodow.
Dostepne rozwigzenia dla innych wymiaréw sworzni i przewodow.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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F\,/rvz);nqulgéi Dane techniczne zacisku

oA @B | Omaczemie G arenic | Wymiary zacisky
prgdowe

| Max._| ___C | D | alOAl OB |
5,0 160 1BC010-010 450 70 62 |45° | M8 | M10
16,1 | 240 | 1BC010-026 800 70 70 | 45° | M10 | M10
30 (40) 22,0 | 330 | 1BC010-052 1250 78 78 | 45° | M10 | M10

Dostepne rozwigzania dla innych obcigzen pragdowych (wigksza ilo$¢ naktadek) oraz potaczenia dla wigzek przewodow.
Dostepne rozwigzania dla innych wymiaréw sworzni i przewodow.

Potaczenia Al-Cu
Potaczenia AL/CU realizuje sie poprzez dodanie do standardowych zaciskow aluminiowych sworzen-

przewdd tulei kupalowych. Zaciski sg przygotowane wtedy do wspétpracy z takg tulejg poprzez odpowiedni
wymiar otworu od strony sworznia.

Tuleje dobiera sie na podstawie $rednicy sworznia oraz dtugo$ci mocowania sworznia w zacisku, np.

e 2TC100-030-070 — sworzen 30, dlugo$¢ mocowania w zacisku 70mm
e 2TC100-030-080 — sworzen 30, dtugo$¢ mocowania w zacisku 80mm.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Zaciski typu T

Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5

Wymiary przewodu Dane techniczne zacisku
Rys. Oznaczenie | Obcigzenie | Wymiary zacisku

pradowe | D | E | C | OA | OB
50 | 16,0 | 50 | 16,0 | 1AB010-002 | 450 62 | 62 | 120 | M8 | M8
16,1 | 24,0 | 50 | 16,0 | 1AB010-010 | 450 70 | 62 | 145 | M10 | Ms
16,1 | 24,0 | 16,1 | 24,0 | 1AB010-016 | 1000 | 70 | 70 | 148 | M10 | M10
24,1 | 330 | 50 | 16,0 | 1AB010-062 | 450 78 | 62 | 178 | M10 | M10

1 241 | 33,0 | 16,1 | 24,0 | 1AB010-068 1000 78 70 | 158 | M10 | M10
241 | 33,0 | 241 | 33,0 | 1AB010-078 1000 78 78 | 174 | M10 | M10
33,1 | 420 | 16,1 | 24,0 | 1AB010-138 1000 78 70 | 168 | M10 | M10
33,1 | 420 | 241 | 33,0 | 1AB010-148 1250 78 78 | 184 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB010-162 1400 78 78 | 182 | M10 | M10
16,1 | 240 | 241 | 33,0 | 1AB010-040 1000 70 | 118 | 190 | M10 | M10
2 241 | 33,0 | 24,1 | 33,0 | 1AB010-086 1250 78 | 118 | 196 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB010-172 1400 78 | 118 | 222 | M10 | M10
16,1 | 240 | 16,1 | 24,0 | 1AB010-020 800 106 | 70 | 142 | M10 | M10
3 241 | 33,0 | 241 | 33,0 | 1AB010-084 1250 118 | 78 | 161 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB010-170 1400 118 | 78 | 1820 | M10 | M10
50 | 16,0 | 50 16,0 | 1AB010-003 450 94 | 94 | 156 | M10 | M10
16,1 | 21,7 | 16,1 | 24,0 | 1AB010-026 1000 106 | 106 | 186 | M10 | M10
16,1 | 21,7 | 24,1 | 33,0 | 1AB010-044 1000 106 | 118 | 204 | M10 | M10
31,5 | 33,0 | 31,5 | 33,0 | 1AB010-126 1400 118 | 118 | 203 | M10 | M10
31,5 | 33,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB010-102 1400 118 | 118 | 217 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 16,1 | 24,0 | 1AB010-144 1000 106 | 106 | 204 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 241 | 33,0 | 1AB010-158 1400 118 | 118 | 223 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB010-174 1600 118 | 118 | 219 | M10 | M10

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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<420 kV

Wymiary przewodu Dane techniczne zacisku
Rys. Oznaczenie | Obcigzenie | Wymiary zacisku
Max. pradowe | D | E | C | OA | OB

»
v

24,1 | 33,0 | 241 | 33,0 | 1AB012-002 1250 96 87 | 177 | M10 | M10
1 241 | 33,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB012-009 1250 96 87 | 190 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB012-055 1400 96 87 | 202 | M10 | M10
2 33,1 | 42,0 | 241 | 33,0 | 1AB012-035 1600 78 | 127 | 235 | M10 | M10
3 24,1 | 33,0 | 241 | 33,0 | 1AB012-006 1250 136 | 87 | 177 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 241 | 33,0 | 1AB012-036 1250 136 | 90 | 191 | M10 | M10
241 | 314 | 241 | 33,0 | 1AB012-004 1600 136 | 127 | 217 | M10 | M10
241 | 314 | 33,1 | 42,0 | 1AB012-008 1600 136 | 127 | 220 | M10 | M10
4 31,5 | 33,0 | 24,1 | 33,0 | 1AB012-004 1600 136 | 127 | 217 | M10 | M10
31,56 | 33,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB012-008 1600 136 | 127 | 220 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 24,1 | 33,0 | 1AB012-038 1600 136 | 127 | 231 | M10 | M10
33,1 | 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AB012-042 2000 136 | 127 | 231 | M10 | M10
5 33,1 | 384 | 33,1 | 42,0 | 1AB012-034 2000 176 | 167 | 271 | M10 | M10
38,5 | 42,0 | 38,5 | 42,0 | 1AB012-054 2000 176 | 167 | 271 | M10 | M10

Zaciski katowe

Rys.1 Rys. 2
Wymiary przewodu | Danetechniczne zacisku | |
pradowe | C_| D | a | GA | OB |
1 241 33,0 | 16,1 | 24,0 | 1AC010-020 1000 78 |70 | 45° | M10 | M10
16,1 24,0 | 16,1 | 24,0 | 1AC010-013 1000 106 | 106 | 45° | M10 | M10
24,1 314 | 241 | 33,0 | 1AC010-036 1600 136 | 136 | 45° | M10 | M10
2 24,1 31,4 | 331 | 42,0 | 1AC010-037 1600 136 | 136 | 45° | M10 | M10
31,5 33,0 | 31,5 | 33,0 | 1AC010-034 1400 118 | 118 | 45° | M10 | M10
33,1 42,0 | 33,1 | 42,0 | 1AC010-039 2000 136 | 136 | 45° | M10 | M10

Dostepne rozwigzania do innych wymiaréw przewodow.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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przewodu
g A

CHIEEHEE Zacisk uziemiajacy | Sruba

D [ B JC | 0A

16,1 | 24,0 1DG010-021 110 | 120 25 M10

16,1 | 24,0 1DG010-020 110 | 120 30 M10
16,1 | 24,0 1DG010-024 120 | 165 30 M10
16,1 | 24,0 1DG010-022 150 | 130 25 M10
24,1 31,3 1DG010-030 80 | 110 25 M10
241 | 313 1DG010-028 110 | 120 25 M10
24,1 31,3 1DG010-034 110 | 120 30 M10
241 | 313 1DG010-029 110 | 150 25 M10
24,1 31,3 1DG010-027 120 | 195 30 M10
31,4 | 33,0 1DG010-036 80 | 110 25 M10
31,4 | 33,0 1DG010-028 110 | 120 25 M10
31,4 | 33,0 1DG010-034 110 | 120 30 M10
31,4 | 33,0 1DG010-029 110 | 150 25 M10
31,4 | 33,0 1DG010-027 120 | 195 30 M10
33,1 | 42,0 1DG010-037 100 | 140 25 M10
33,1 | 42,0 1DG010-040 110 | 140 30 M10
33,1 | 42,0 1DG010-055 120 | 140 25 M10

Dostepne rozwigzania do innych wymiarow przewodow.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Rys.1 Rys. 2

e

Piytka podstawowa

Sruba
Szt | OF | ta | B |
M8

Rys. Oznaczenie H

5,0 16,0 | 1DC010-010 | 103 127 160 6 8 18
16,1 22,0 | 1DC010-020 | 113 | M10 76 100 6 4 12
16,1 22,0 | 1DC010-024 | 113 | M10 127 160 6 8 18
22,1 30,0 | 1DC010-045 | 90 M10 76 100 6 8 14
22,1 30,0 | 1DC010-030 | 115 | M10 76 100 6 4 14
1 22,1 30,0 | 1DC010-040 | 100 | M10 127 160 6 4 18 &
22,1 30,0 | 1DC010-037 | 115 | M10 127 160 6 8 18
22,1 30,0 | 1DC010-046 | 115 | M10 127 160 6 4 18
30,1 40,0 | 1DC010-062 | 104 | M10 76 140 6 4 14
30,1 40,0 | 1DC010-072 | 100 | M10 127 160 6 4 18
30,1 40,0 | 1DC010-041 | 119 | M10 127 160 6 4 18 45°
30,1 40,0 | 1DC010-074 | 119 | M10 127 160 6 8 18
20,0 33,0 | 1DC008-071 | 71 M10 127 160 6 8 18
° 33,1 44,0 | 1DC008-025 | 76 M10 66 90 6 4 12 45°
33,1 44,0 | 1DC008-030 | 76 M10 127 160 6 4 18 45°
33,1 44,0 | 1DC008-033 | 76 M10 127 160 6 8 18

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Wymiary
przewodu Dane techniczne
Oznaczenie zacisku

oA
B [ C | Sruba
21,2

2 23,4 | 1QA010-040 100 | 55 | M10
21,2 | 234 | 1QA102-022 | 200 | 46 | M10
21,2 | 234 | 1QA102-024 | 400 | 46 | M10
30,0 | 33,0 | 1QA010-175 100 | 55 | M10
30,0 [ 33,0 | 1QA102-040 | 200 | 46 | M10
30,0 [ 33,0 | 1QA102-043 | 400 | 46 | M10
36,0 [ 39,2 | 1QA010-200 100 | 58 | M10
36,0 {392 | 1QA102-040 | 200 | 46 | M10
36,0 {392 | 1QA102-043 | 400 | 46 | M10

Dostepne rozwigzania dla innych wymiaréw przewodoéw i odstepéw w wigzce.

PLYTKI POSREDNICZACE .« H&
h LORUNSER

Lortnser to nie tylko dostawca zaciskdw wysokiej jakosci, ale réwniez wykwalifikowana kadra specjalistow,
ktdra oferuje klientom swoje doswiadczenie i wsparcie techniczne przy doborze osprzetu.

Staramy sie, aby kazdy zacisk byt przygotowany do ptytki przytgczeniowej aparatu, do ktérego jest
przeznaczony. Zamiast stosowania ptytek posredniczacych, ktére zwiekszajg ilos¢ miejsc styku elementow,
proponujemy dobdr wymiarow ptytki zacisku i planu wiercenia otworéw wedtug okreslonych wymagan klienta.

W celu doboru odpowiedniego sposobu potaczenia prosimy o kontakt.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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UCHWYTY KRANCOWE - WSPORCZE:

i PRZYLACZENI

Uchwyty wsporcze

Uchwyty statyczne uniwersalne, pozwalajgce na montaz przewodu rurowego na izolatorze wsporczym
z mocowaniem statycznym i z wys$lizgowg kompensacjg wydtuzenia rury.

Rys. 2

Dane techniczne
przewodu Ptytka podstaw:

Oznaczenie Sruba . : .
rurowego Plan wiercenia
H Szt. | @F | +a | B

Wymiary

Rys.

N

80 1JB010-075 | 100 M10 76 100 | 10 | 4 14 5°

80 1JB010-374 | 70 M10 127 160 8 4 18 5° | 45°
80 1JB010-376 | 80 M10 127 160 | 10 8 18 5°

80 1JB010-383 | 100 M10 127 160 | 10 | 4 18 45°
80 1JB010-389 | 100 M10 127 160 | 10 | 4 18 5°

80 1JB010-385 | 100 M10 127 160 | 10 8 18

120 1JB008-119 | 130 M10 76 110 | 12 8 14

120 1JB008-128 | 130 M10 76 110 | 10 | 4 18 45°
120 1JB010-489 | 120 M10 127 160 | 10 | 4 18 45°
120 1JB008-126 | 125 M10 127 160 | 10 8 18

120 1JB008-127 | 130 M10 127 160 | 10 8 14

120 1JB008-095 | 130 M10 127 160 | 10 8 18 58

120 1JB008-145 | 145 M10 127 160 | 10 8 18

120 1JB008-125 | 160 M10 127 160 | 10 | 4 18 45°
120 1JB008-122 | 180 M10 127 160 | 10 8 18

120 1JB100-127 | 125 M10 127 160 | 15 | 4 18 45°
120 1JB100-115 | 125 M10 127 160 | 12 | 4 18 5° | 45°
120 1JB100-116 | 130 M10 127 160 | 10 | 4 18 45°

Dostepne rozwigzania do innych Srednic przewoddéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Uchwyty przesuwne (rolkowe) - mocowanie sztywne i z kompensacjg wydtuzenia, stosowane przy wiekszych
przestach przewoddw rurowych

Wymiary Dane techniczne
przewodu . - Piytka podstawowa
rurowego | OZnaczenie ﬂ

_-_ﬂ

1JB305-082 | 120 M12 127 45°
120 1JB305-120 | 130 M10 127 10 4 18 5° 45°
200 1JB305-202 | 175 M10 127 17 4 18 5° | 45°
250 1JB305-249 | 200 M10 127 17 4 18 5° | 45°

Dostepne rozwigzania do innych $rednic przewodéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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LORUNSER i PRZYLACZENIOV
Uchwyty przytaczeniowe statyczne proste i katowe

Uchwyty statyczne sg dla przewodow rurowych jednocze$nie elementami wsporczymi sztywnymi i punktami
przytgczenia do aparatow

El 4
? \
[\ 0
D
Rys. 1 Rys. 2
: S Q . &6 ?
¢ | [£] [ —p
Rys. 3 Rys. 4

Wymiary Wym|a_ry Dane techniczne zacisku
Rys przewodu ptytki .

“ Oznaczenie Obciagzenie Wym|ary zaC|sku

pragdowe
80 100 | 100 1CA010-353 2400 25 90 87 210 M12
80 200 | 100 1CA010-354 2500 20 | 80 | 87 | 210 M12
100 100 | 100 1CA010-378 2000 25 | 120 | 93 | 220 M12
1 80 100 | 100 1CA012-081 2400 25 | 90 | 101 | 238 M12
80 200 | 100 1CA012-126 2400 20 | 100 | 90 | 327 M12
120 200 | 100 1CA012-159 3000 30 | 130 | 90 | 210 M12
250 100 | 100 1CA012-250 3150 30 | 225 | 90 | 218 M12
80 100 | 100 1CA010-361 3200 30 | 90 | 127 | 252 M12
100 100 | 100 1CA010-387 3150 30 | 90 | 137 | 258 M12
2 100 200 | 100 1CA010-103 3600 25 | 100 | 137 | 259 M12
120 100 | 100 1CA012-160 3150 30 | 108 | 130 | 260 M12
120 200 | 100 1CA012-167 4000 30 | 130 | 130 | 246 M12
3 80 100 | 100 1CD010-206 2000 25 | 163 | 90 | 124 M12
120 200 | 100 1CD010-269 3000 30 | 190 | 90 | 122 M12
80 100 | 100 1CD010-201 3000 30 | 165 | 118 | 160 M12
4 120 100 | 100 1CD010-261 3150 35 | 181 | 130 | 175 M12
120 200 | 100 1CD010-270 4000 30 | 190 | 130 | 162 M12

Dostepne rozwigzania do innych wymiaréw przewodow i ptytek.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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11.1 Uchwyty kompensacyjne proste z uchwytem wsporczym

Uchwyty kompensacyjne sg dla przewoddw rurowych jednocze$nie elementami wsporczymi z kompensacja
wydtuzenia termicznego i punktamiprzytgczenia do aparatow.

Wsparcie rury realizowane jest na uniwersalnym uchwycie wsporczym, co daje wiekszg stabilnosé
mechaniczng potgczenia.

Rys. 1 Rys. 2

Wymiary | Wymiary

przewodu ohytki Dane techniczne zacisku

Obcigzenie | Wymiary zacisku Mostek @ G
pradowe -:—

rurowego Oznaczenie

80 100 | 100 | 1MA030-088 1600 100 34,4 M12
80 200 | 100 | 1MA030-132 3100 20 100 2 44,8 M12
100 100 | 100 | 1MA030-119 2500 25 100 2 39,2 M12
100 200 | 100 | 1MA030-130 2700 20 115 2 39,2 M12
1 120 100 | 100 | 1MA030-122 2250 25 130 2 34,4 M12
120 200 | 100 | 1MA030-627 3200 20 130 2 44,8 M12
200 200 | 100 | 1MA030-706 3200 20 175 2 44,8 M12
250 100 | 100 | 1MA030-754 3200 30 225 2 44,8 M12
250 200 | 100 | 1MA030-250 4000 30 235 4 39,2 M12
80 100 | 100 | 1MA060-075 2500 25 90 2 44,8 M12
100 100 | 100 | 1MA060-101 2500 20 160 2 34,4 M12
120 100 | 100 | 1MA060-124 3200 30 130 2 44,8 M12
2 120 200 | 100 | 1MA060-131 4000 20 130 4 31,7 M12
120 200 | 100 | 1MA060-132 4000 20 145 4 31,7 M12
200 200 | 100 | 1MA030-704 4000 20 200 4 39,2 M12
250 100 | 100 | 1MA060-251 2500 30 225 2 44,8 M12

Dostepne rozwigzania do innych wymiaréw przewodow i ptytek.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Uchwyty kompensacyjne przesuwne

Wymiary Wymiary Wymlary phytki Dane techniczne zacisku
przewodu przewodu .
rurowego .n Oznaczenie | gy cigsenie Mostek @ G

zacisku
. —-
80 100 100 | 1MA520-109 1600 34,4 M12
100 84 84 200 100 | 1MA530-102 2300 25 30 2 34,4 M12
100 84 84 200 100 | 1MA530-100 3400 25 30 4 27,5 M12
120 110 110 100 100 | 1MA520-121 2300 30 2 344 M12
120 96 112 100 100 | 1MA530-114 2300 25 30 2 34,4 M12
120 96 96 200 100 | 1MA530-121 4000 25 -38 4 344 M12
120 104 104 200 100 | 1MA530-122 2300 25 30 2 34,4 M12

Dostepne rozwigzania do innych wymiaréw przewodow i ptytek.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Uchwyty kompensacyjne katowe

Wymiary Dane techniczne zacisku
przewodu ptytki
rurowego c Oznaczenie Obcigzenie Mostek Q G
o]
PR

80 100 | 100 | 1MB030-108 3200 195 44,8 M12
120 100 | 100 | 1MB030-121 3000 239 2 44,8 M12
120 200 | 100 | 1MB030-126 3000 25 270 4 34,4 M12
250 120 | 100 | 1MB030-250 3200 30 | 310 2 44,8 M12

Uchwyty z przyiqczeniem czotowym

Wymiary Dane techniczne zacisku

przewodu phytki

rurowego (P Obcigzenie Vggg?slizy Mostek @ F Sruba
i - e T N

80 200 | 100 | 1MD020-100 2700 2 39,2 M12
100 200 | 100 | 1MD020-105 2700 2 39,2 M12
120 200 | 100 | 1MD020-109 2700 18 2 39,2 M12
250 200 | 100 | 1MD020-250 4000 25 4 39,2 M12

Dostepne rozwigzania do innych wymiarow przewodow i ptytek.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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12.1 Uchwyty srodkowe uniwersalne

Uchwyty srodkowe uniwersalne stanowig wsparcie dwoch odcinkdw przewoddw rurowych wraz z potgczeniem
elektrycznym pomiedzy przewodami. Potgczenie mechaniczne realizowane jest w oparciu o uchwyty wsporcze,
gdzie w kazdym przypadku mozna w prosty sposob realizowaé wsparcie rury sztywne i z wyslizgowg
kompensacjg wydtuzenia termicznego. Potgczenie elektryczne realizowane jest osobnymi mostami prgdowymi
oréznej konfiguracji potgczen.

Uchwyt srodkowy prosty

Dane techniczne zacisku
przewodu

Wymiary Obciazenie
QA | @C | @D | E_| Szt | @F | +a | B | Szt pradowe

80 1KA200-149| 100 | M10 | 127 | 160 | 10 8 18 2 | 392 2400
120  |1KA200-397| 130 | M10 | 127 | 160 | 12 8 18 | 5° 4 | 344 4000
200 |1KA198-207| 170 | M12 | 127 | 160 | 10 8 18 4 | 44,8 6000
250 |1KA200-560| 225 | M12 | 127 | 160 | 15 8 18 | 5° 2 | 448 3100

Dostepne rozwigzania do innych Srednic przewoddéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl



L

LORUNSER
| KNILL GRUPPE |

Uchwyty $rodkowe katowe
Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Dane techniczne zacisku
przewodu
ys.| rurowego | Oznaczenie Sruba FllE prinEiE Ml
| Wymiary | Plan wiercenia | @G |Obcigzenie

Eﬂ-“ pradowe

80 1KB200-044 | 100 | M10 | 127 | 160 45° 2 34,4 2250
1 120 1KB200-093 | 130 | M10 | 127 | 160 10 8 14 2 | 448 3000
120 1KB200-091 130 | M10 | 127 {160 | 10 | 8 | 18 | &° 2 | 448 3000
250 1KB198-252 225 | M12 | 127 [ 160 | 15 | 8 | 18 2 | 448 3200
9 80 1KB200-053 | 100 | M10 | 127 | 160 | 10 | 8 | 18 2 | 392 2600
120 1KB300-119 130 | M10 | 225|260 | 12 | 8 | 18 | &° 2 | 448 3200
3 120 1KB105-120 130 | M10 [ 127 | 160 | 12 | 8 | 18 2 | 448 3200

Dostepne inne wymiary $rednic przewodéw rurowych, wymiary montazowe podstaw (rozmieszczenie otworéw mocujgcych).
Dostepne sa rowniez inne katy pomiedzy przewodami rurowymi. Mozliwe jest potaczenie przewoddw rurowych o réznych $rednicach.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Uchwyty sSrodkowe przesuwne (‘rolkowe’)

Uchwyty z rolkowg kompensacjg wydtuzenia termicznego rury wykorzystuje sie przy wiekszych diugosciach
przeset przewodow rurowych.

N0

(\1 (@le]m) ) m»)

i [ec]

Rys. 1 Rys. 2

Wymiary Dane techniczne zacisku

przewodu

Obcigzenie

o ““ pradowe
. 160 |1KA360-160 150 | M10 | 127 45° | 2 | 448 | 3200
R RPN KT R S R 44,8 | 3200
160 [ 1KA107-165] 150 | M10 | 225| 17 | 4 | 18 | 5° | 45° | 2 | 47,9 | 3400
, | 200 [1KA107-200[ 175 [ M10 [ 120 [ 17 | 4 | 14 [ &° |45° | 2 | 47,9 | 3400
250 | 1KA107-245| 200 | M10 | 120 | 17 | 4 | 14 | 5° | 45° | 2 | 47,9 | 3400
250 | 1KA107-247| 200 | M10 | 225 | 17 | 4 | 18 | 5° | 45° | 4 | 47,9 | 6800

Dostepne inne wymiary $rednic przewodow rurowych, wymiary montazowe podstaw (rozmieszczenie otworéw mocujgcych).

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Uchwyty Srodkowe przytaczeniowe

Uchwyty $rodkowe przytgczeniowe wykorzystuje sie tam, gdzie obok wsparcia mechanicznego i potaczenia
przewodow rurowych miedzy sobg, konieczne jest potaczenie elektryczne np. z ptytkg aparatu.
Dostepne sg zaréwno uchwyty statyczne (1JJ) jak i uchwyty z kompensacjg (1KC)

Wymiary Dane techniczne zacisku

Wymiary Plan wiercenia

przewodu
rurowego | Oznaczenie Ptytka podstawowa

oA QA | @D | QE | F | Szt | @G | ta | B
80 1JJ010-043 | 100 [ 320 | M10 | 76 | 100 | 10 | 4 | 14 | 5° | 45°
80 1JJ010-044 | 100 | 240 | M10 | 127 [160 | 10 | 4 | 18 45°
80 1JJ010-041 | 100 | 244 | M10 | 127 [ 160 | 10 | 8 | 18 | &°

120 | 1JJ008-120 | 120 | 320 | M10 | 127 | 160 | 12 | 8 | 18 | 5°

120 | 1JJ010-059 | 130 | 240 | M10 | 127 [ 160 | 12 | 8 | 18 | 5°

250 | 1JJ010-263 | 225 | 480 | M12 | 127 [ 160 | 16 | 8 | 18 | &°

Dostepne rozwigzania do innych srednic przewoddéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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UCHWYTY §RODK E y

T

%%@J@%K

Wymiary
przewodu

1=

Rys. 1 Rys. 2

Oznaczenie

Dane techniczne

Ptytka podstawowa ‘
O;;;jgs;;e H

ru rowego
mn
80 1JJ820-150 2400 100 160 4 M12
80 1JJ820-130 2400 127 160 15 4 18 5° | 45° O M12
80 1JJ820-170 2400 1 00 127 | 160 |20 | 8 18 | 5° | 45°| 90 | M12
1 120 1JJ820-260 3000 130 | 127 | 160 |25 | 4 18 45° | 97 | M12
120 1JJ820-264 3000 130 | 127 | 160 |25 | 4 18 | 5° | 45° | 97 | M12
120 1JJ820-238 3000 130 | 127 160 | 25| 8 18 97 M12
120 1JJ820-268 3000 145 | 127 160 |40 | 8 18 97 M12
120 1JJ820-244 3000 150 | 127 | 160 | 25| 8 18 | 5° 90 | M12
80 1JJ820-141 2500 100 76 160 |20 | 4 14 130 | M12
120 1JJ820-267 4000 115 | 127 | 160 | 25| 8 18 | 5° 130 | M12
2 120 1JJ820-270 4000 130 | 127 160 | 25| 8 18 5° 130 | M12
120 1JJ820-263 3600 150 | 127 160 | 25| 8 18 | 13° 130 | M12
120 1JJ820-261 4000 150 | 127 | 160 | 25| 8 18 130 | M12

Dostepne rozwigzania do innych Srednic przewoddéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria

Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Uchwyt z kompensacjg

Dane techniczne zacisku
przewodu
rurowego | Oznaczenie Plytka pOdStawowa

- Obciazenie
lﬂil-lﬂ pradowe
80 | 1KC105-040 | 100 | M10 | 100 | 100 39,2 | 2650
80 [1KC105.045] 100 | W10 |00 200 | 22 ; 39,2 | 2650
80 | 1KC100-080 | 100 | M10 | 200 | 100 | 35 2 | 448 3100
120 | 1KC100-120 | 130 | M10 | 225 [260 | 30 | 8 | 18 2 | 448 3100
200 | 1KC100-200 170 | M12 | 225 [ 260 | 30 | 8 | 18 4 | 44,8 | 6200
250 | 1KC100-250 | 220 | M12 | 220 | 100 | 30 4 392 ] 5300

Dostepne inne warianty podstaw uchwytu.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Zaciski proste

Rys. 1 Rys. 2

Wymiary Wymiary
przewodu | przewodu Dane techniczne zacisku
Rys. | rurowego gB Oznaczenie

Obcigzenie
pradowe D | E | C | OA | OB

80 16,1 | 24,0 | 1AA010-126 1000 87 70 | 174 | M12 | M10

80 24,1 | 33,0 | 1AA010-128 1250 87 78 | 182 | M12 | M10

1 120 50 | 16,0 | 1AA010-162 1250 87 78 | 186 | M12 | M10

120 24,1 | 33,0 | 1AA010-162 1250 87 78 | 200 | M12 | M10

120 33,1 | 42,0 | 1AA010-227 1400 87 78 | 200 | M12 | M10

80 33,1 |1 42,0 | 1AA010-134 1600 87 | 118 1226 | M12 | M10

9 120 24,1 | 33,0 | 1AA010-164 1400 87 | 118 1226 | M12 | M10

80 24,1 | 33,0 | 1AA010-209 1600 90 | 127 | 240 | M12 | M10

120 33,1 142,0| 1AA010-228 2000 90 | 127 1229 | M12 | M10

Dostepne inne wymiary przewodow rurowych i przewodow gietkich. Na etapie produkcji wymiar B jest wykonany dla danej $rednicy
przewodu.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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._(E:_
Rys. 1 Rys. 2
D
;|
£
I o B—
Rys. 3
Wymiary | Wymiary
przewodu przewodu Dane techniczne zacisku
rurowego B Oznaczenie
O A Max Obcigzenie | Wymiaryzacisku | Sruba |
pradowe “----
16,1 | 24,0 | 1BA510-050 1000 102 204 | M12 | M10
24,1 | 33,0 | 1BA510-054 1400 96 118 106 132 212 | M12 | M10
2 120 33,1 42,0 | 1BA510-142 1600 102 | 118 | 150 | 136 | 291 | M12 | M10
80 33,1 | 42,0 | 1BA510-122 1600 102 | 136 | 120 | 136 | 239 | M12 | M10
120 241 | 33,0 | 1BA510-140 1600 102 | 118 | 135 | 136 | 270 | M12 | M10
3 120 241 | 33,0 | 1BA510-121 2500 96 | 158 | 130 | 172 | 257 | M12 | M10

Dostepne rozwigzania do innych $rednic przewoddéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Zaciski katowe

BA E

Wymiary Wymiary
rurowego B Oznaczenie
Max
pradowe ' D | E | C | OA | OB
80 16,1 | 24,0 | 1AB010-278 1000 96 | 70 | 221 | M12 | M10
80 24,1 | 33,0 | 1AB010-286 1250 96 | 78 | 229 | M12 | M10
80 33,1142,0 | 1AB010-284 1400 96 | 78 | 233 | M12 | M10
120 16,1 | 24,0 | 1AB010-348 1000 96 | 70 | 266 | M12 | M10
120 24,1 | 33,0 | 1AB010-354 1250 96 | 78 | 276 | M12 | M10
120 33,1]142,0 | 1AB010-356 1400 96 | 78 | 276 | M12 | M10

Dostepne zaciski do innych $rednic przewodéw rurowych oraz przewodéw gietkich. Dostepne potaczenia do wigzek przewodéw.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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ZACISKI PRZYtACZENIOWE DO..UZIEMIACZY

Wymiary
= -
D | E [C | ¢A

80 1DG010-081 100 | 171 25 M12

80 1DG010-080 100 | 173 | 30 M12

80 1DG010-083 130 | 173 | 30 M12

120 1DG010-120 170 | 228 | 35 M12

250 1DG010-240 100 | 283 | 25 M12

250 1DG010-252 100 | 285 | 35 M12

Dostepne rozwigzania do innych srednic przewoddéw rurowych.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl



I'..I'- WKEADKI ii >
LORUNSER . ‘

Wkitadki czotowe

Z mocowaniem przewodu

Wymiary Wymiary
przewodu | przewodu 9 Dane techniczne zacisku
rurowego B Oznaczenie
e | o] i
g A Min. | Max.

. @C_ |
80 | 60,0 | 72,0 | 1RD150-082 | 16,1 [ 330 | 7 | M8 | M12
120 | 100,0 | 110,0 | 1RD150-120 | 17,0 | 37,0 | 10 | M10 | M12

Bez mocowania przewodu

Wymiary Wymiary Dane techniczne
przewodu | przewodu @ . ~acisku
rurowego B Oznaczenie

80 68,0 | 72,0 | 1RD100-085 8 M10

120 90,0 | 103,0 | 1RD100-099 11 M10
120 104,0 | 112,0 | 1RD100-100 11 M10

Wkiadki spawalnicze

Proponujemy Panstwu dostawe przewodow rurowych gietych wedtug projektu technicznego. Wktadki
polecamy tylko tam, gdzie ze wzgledu na dtugie odcinki rur jest to ekonomicznie uzasadnione. W celu
doboru wktadek spawalniczych z naszej oferty, prosimy o kontakt z EnerVision.

Lorlinser Austria GmbH, Austria Wylaczny przedstawiciel w Polsce: EnerVision Sp. J., www.enervision.pl, office@enervision.pl
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Firma LorlUnser oferuje takze mozliwos¢ dostawy przewoddéw rurowych aluminiowych. Przewody te
wykonane sg z wysokiej jakosci stopu aluminium 6101B T6 (wg EN 755-2), ktory stosuje sie w Europie przy
produkcji przewoddw rurowych do budowy mostow stacji WN.

Stop ten charakteryzuje sie wysoka odpornoscig mechaniczng oraz matg rozciggliwoscig, dzieki czemu
mosty nie podlegajg duzym zwisom. Stan T6 oznacza rure poddang obrébce starzeniowe;j.

Rury mogg zosta¢ wygiete u producenta zgodnie z projektem, tak aby unikngé profilowania mostow
rurowych za pomocg wktadek spawalniczych.

Srednica Grubo$¢ Srednica .. | Obcigzenie pradowe
SO Przekroj 0
zewnetrzna Scianki wewnetrzna ’ przy temp. 65°C
mm

4 955,00 1860

g 70 1178,00 2070

80 6 68 1395,00 2240
8 64 1810,00 2550

10 60 2199,00 2790

g 90 1492,00 2490

100 6 88 1772,00 2710
8 84 2312,00 3070

10 80 2827,00 3360

g 110 1806,00 2880

120 6 108 2149,00 3140
8 104 2815,00 3580

10 100 3456,00 3920

4 192 2463,00 4010

5 190 3063,00 4520

200 6 188 3657,00 4920
8 184 4825,00 5660

10 180 5969,00 6200

5 240 3848,00 5490

6 238 4599,00 5990

250 7 236 5341,00 6000
8 234 6082,00 6870

12 226 8972,00 8080
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1AA010-126 ...
1AA010-128 ...
1AA010-134 ...
1AA010-162 ...
1AA010-164 ...
1AA010-209 ...
1AA010-227 ...
1AA010-228 ...
1AB010-002 ...
1AB010-003 ...
1AB010-010 ...
1AB010-016 ...
1AB010-020 ...
1AB010-026 ...
1AB010-040 ...
1AB010-044 ...
1AB010-062 ...
1AB010-068 ...
1AB010-078 ...
1AB010-084 ...
1AB010-086 ...
1AB010-102 ...
1AB010-126 ...
1AB010-138 ...
1AB010-144 ...
1AB010-148 ...
1AB010-158 ...
1AB010-162 ...
1AB010-170 ...
1AB010-172 ...
1AB010-174 ...
1AB010-278 ...
1AB010-284 ...
1AB010-286 ...
1AB010-348 ...
1AB010-354 ...
1AB010-356 ...
1AB012-002 ...
1AB012-004 ...
1AB012-006 ...
1AB012-008 ...
1AB012-009 ...
1AB012-034 ...
1AB012-035 ...
1AB012-036 ...
1AB012-038 ...
1AB012-042 ...
1AB012-054 ...
1AB012-055 ...
1AC010-020 ...

INDEKS

O VW VW VW VU LV W OV VW LV WLV O O LV OV O o vV wvuovoo v

B R R R R R R R R R B R R NNNNNNN
O O O OO O O O O O O O O 0 0 W 0 0 ™

1AC010-013
1AC010-036
1AC010-037
1AC010-034
1AC010-039
1BA010-006
1BA010-012
1BA010-019
1BA010-032
1BA010-052
1BA510-050
1BA510-054
1BA510-121
1BA510-122
1BA510-140
1BA510-142
1BC010-010
1BC010-026
1BC010-052
1BD010-010
1BD010-011
1BD010-016
1BD010-050
1BD010-051
1BD010-080
1BD010-081
1BD010-134
1CA010-018
1CA010-062
1CA010-071
1CA010-084
1CA010-103
1CA010-170
1CA010-173

1CA010-186F ...

1CA010-202
1CA010-234
1CA010-272
1CA010-353
1CA010-354
1CA010-361
1CA010-378
1CA010-387
1CA012-081
1CA012-126
1CA012-159
1CA012-160
1CA012-167
1CA012-250
1CC010-134

1CC010-166 ... 6
1CD010-024 ... 6
1CD010-084 ... 6

1CD010-201

1CD010-206 ...

1CD010-261

1CD010-269 ...
1CD010-270 ...
1DC008-025 ...
1DC008-030 ...
1DC008-033 ...

1DC008-071

1DC010-010 ...
1DC010-020 ...
1DC010-024 ...
1DC010-030 ...
1DC010-037 ...
1DC010-040 ...

1DC010-041

1DC010-045 ...
1DC010-046 ...
1DC010-062 ...
1DC010-072 ...
1DC010-074 ...
1DG010-020 ...

1DG010-021

1DG010-022 ...
1DG010-024 ...
1DG010-027 ...
1DG010-028 ...
1DG010-029 ...
1DG010-030 ...
1DG010-034 ...
1DG010-036 ...
1DG010-037 ...
1DG010-040 ...
1DG010-055 ...
1DG010-080 ...

1DG010-081

1DG010-083 ...
1DG010-120 ...
1DG010-240 ...
1DG010-252 ...
1JB008-095 ...

1JB008-119
1JB008-122

1JB008-125 ...
1JB008-126 ...

1JB008-127
1JB008-128

1JB008-145 ...
1JB010-075 ...
1JB010-374 ...
1JB010-376 ...
1JB010-383 ...
1JB010-389 ...
1JB010-385 ...
1JB010-489 ...

1JB305-082
1JB305-120
1JB305-202

1JJ008-120
1JJ010-041
1JJ010-043
1JJ010-044
1JJ010-059
1JJ010-263
1JJ820-130
1JJ820-141
1JJ820-150
1JJ820-170
1JJ820-238
1JJ820-244
1JJ820-260
1JJ820-261
1JJ820-263
1JJ820-264
1JJ820-267
1JJ820-268
1JJ820-270

1KB200-091

14
14
14
14
14
14
14
14

. 15
« 15
.. 15
1JB305-249 ...
1JB100-115 ...
1JB100-116 ...
1JB100-127 ...

15
14
14
14

.23
.23
.23

. 23

. 23
.23
. 24
. 24
. 24
. 24

. 24
.24
.24
.24
. 24
. 24
. 24
. 24

. 24

1KA107-165 ...

1KA107-200 ...
1KA107-245 ...
1KA107-247 ...
1KA198-207 ...
1KB105-120 ...
1KB198-252 ...
1KA200-149 ...
1KA200-397 ...
1KA200-560 ...
1KA360-160 ...
1KA360-250 ...
1KB200-044 ...
1KB200-053 ...

22
22
22
22
20
21
21
20
20
20
22
22
21
21

w21
1KB200-093 ...

21

1KB300-119 ...
1KC100-080 ...
1KC100-120 ...
1KC100-200 ...
1KC100-250 ...
1KC105-040 ...
1KC105-045 ...
1MA030-088 ...
1MA030-119 ...
1MA030-122 ...
1MA030-130 ...
1MA030-132 ...
1MA030-250 ...
1MA030-627 ...
1MA030-704 ...
1MA030-706 ...
1MA030-754 ...
1MA060-075 ...

1MA060-101

1MA060-124 ...

1MA060-131

1MA060-132 ...

1MA060-251

1MAS520-109 ...

1MAS520-121

1MA530-100 ...
1MA530-102 ...
1MA530-114 ...

1MA530-121

1MAS530-122 ...
1MB030-108 ...

1MB030-121

1MB030-126 ...
1MB030-250 ...
1MD020-100 ...
1MD020-105 ...
1MD020-109 ...
1MD020-250 ...
1RD100-085 ...
1RD100-099 ...
1RD100-100 ...
1RD150-082 ...
1RD150-120 ...
1QA010-040 ...
1QA010-175 ...
1QA010-200 ...
1QA102-022 ...
1QA102-024 ...
1QA102-040 ...
1QA102-043 ...
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