


SPIS TREŚCI 

          
Wprowadzenie        
  II strefa 

zabrudzeniowa 
III strefa 
zabrudzeniowa 

IV strefa 
zabrudzeniowa 
 

  Nr rys. Str. Nr rys. Str. Nr rys. Str. 
        

Rysunki izolatorów szklanych  F12/146 3 F12P-A/146 4 F120P/146 5 

        

Rysunki łańcuchów         
        

Łańcuch przelotowy  jednorzędowy ŁP  S2-01 6 S3-01 21 S4-01 36 

        

Łańcuch przelotowy  jednorzędowy z ciężarkiem ŁPm  S2-02 7 S3-02 22 S4-02 37 

        

Łańcuch przelotowy dwurzędowy ŁP2 z mocowaniem jednopunktowym  S2-03 8 S3-03 23 S4-03 38 

        

Łańcuch przelotowy dwurzędowy ŁP2 z mocowaniem dwupunktowym  S2-04 9 S3-04 24 S4-04 39 

        

Łańcuch przelotowy jednorzędowy ŁPV (rozstaw ramion 2800)  S2-05 10 S3-05 25 S4-05 40 

        

Łańcuch przelotowy jednorzędowy ŁPV (rozstaw ramion 3400)  S2-06 11 S3-06 26 S4-06 41 

        

Łańcuch przelotowy dwurzędowy ŁPV2/1 (rozstaw ramion 2800)  S2-07 12 S3-07 27 S4-07 42 

        

Łańcuch przelotowy dwurzędowy ŁPV2/1 (rozstaw ramion 3400)  S2-08 13 S3-08 28 S4-08 43 

        

Łańcuch przelotowy ŁPA   S2-09 14 S3-09 29 S4-09 44 

        

Łańcuch przelotowo-odciągowy ŁPO  S2-10 15 S3-10 30 S4-10 45 

        

Łańcuch odciągowy jednorzędowy ŁO  S2-11 16 S3-11 31 S4-11 46 

        

Łańcuch odciągowy dwurzędowy ŁO2 z mocowaniem jednopunktowym  S2-12 17 S3-12 32 S4-12 47 

        

Łańcuch odciągowy dwurzędowy ŁO2 z mocowaniem dwupunktowym  S2-13 18 S3-13 33 S4-13 48 

        

Łańcuch odciągowy przepleceniowy jednorzędowy ŁOP  S2-14 19 S3-14 34 S4-14 49 

        

Łańcuch odciągowy przepleceniowy dwurzędowy ŁOP2  S2-15 20 S3-15 35 S4-15 50 

 



Szanowni  Państwo, 

 

Oddajemy w Wasze ręce album łańcuchów izolatorowych z izolatorami szklanymi dla linii 110 kV.  

 

Żyjemy w czasach, kiedy branża energetyczna i działające w niej podmioty, zwłaszcza spółki dystrybucyjne, ulegają ciągłym przemianom  

w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.  Celem nadrzędnem jest przy tym 

zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy linii 110 kV.  
 

Doskonałą odpowiedzią na te oczekiwania jest izolacja szklana, która posiada szereg zalet.   
 

Po pierwsze – długi czas życia izolatorów. Szkło praktycznie się nie starzeje, po 40 latach ma takie same właściwości jak na początku 

eksploatacji.  
 

Po drugie – bezpieczeństwo. Nawet izolator z uszkodzonym kloszem nie ulegnie zerwaniu. Wytrzymałość resztkowa jest równa 

wytrzymałości nowego izolatora (lub zgodnie ze stosowanymi normami). Nie ma potrzeby natychmiastowej wymiany uszkodzonego 

izolatora.  
 

Po trzecie -  wygoda eksploatacji. W przypadku izolatorów szklanych żadne zabiegi eksploatacyjne nie są  konieczne. Przy przeglądach linii 

bardzo łatwo stwierdzić, który izolator wymaga wymiany (uszkodzenia – pęknięte izolatory są widoczne gołym okiem przez służby 

eksploatacyjne). Do tego dochodzi prosty sposób utylizacji i  niewielkie koszty z tym związane.  
 

Różnorodność typów izolatorów szklanych, łatwa zmiana długości czy drogi upływu łańcucha izolatorowego przez dodanie lub odjęcie 

izolatora lub/i łącznika, daje projektantom możliwość dowolnego konfigurowania  i stosowania łańcuchów z izolacją szklaną, nie tylko  

w nowo budowanych liniach 110kV, ale również pozwala na zamianę istniejących łańcuchów z izolacją ceramiczną lub kompozytową.  
  

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przykładowe rozwiązania łańuchów z izolatorami szklanymi firmy Sediverem oraz osprzętem 

firmy Mosdorfer. Istnieje także mozliwość opracowania innych rozwiązań dostosowanych do wymagań konkretnego projektu  

(np. w przypadku konieczności zastosowania łańcuchów o większej wytrzymałości mechanicznej i/lub zwarciowej). 

 

Mamy nadzieję, że album ten będzie użyteczną publikacją dla projektanów i pierwszym krokiem do powrotu izolatorów szklanych do linii 

dystrybucyjnych, co przełoży się na niezawodną i bezpieczną pracę linii 110 kV. 

 

SEDIVER i zespół ENERVISION 



DIMENSIONS 
According to IEC 60305/(Zgodnie z IEC 60305) 

IEC designation/Oznaczenie IEC U120B 
Diameter of shell (D) / Średnica klosza (D)  255 mm 
Spacing (P) / Odstęp (P)  146 mm 
Min. nominal creepage distance/Minimalna nominalna droga upływu  320 mm 

   Couplings according to IEC 60120/Łączniki zgodnie z IEC 60120
 

Size 16A 
Approximate net weight/Przybliżona waga netto  3,8 kg 

   

 
MECHANICAL PERFORMANCE / CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA 

According to IEC 60383/(Zgodnie z IEC 60383) 

 
Min. mechanical failing load/ Minimalne obciążenie niszczące 

  
120 kN 

   
   

  

ELECTRICAL PERFORMANCE / CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 
According to IEC 60383/(Zgodnie z IEC 60383) 

Power frequency withstand voltage / Napięcie probiercze 

dry one minute  / na sucho(1 min)  70 kV 
wet one minute/ na mokro (1 min) 40 kV 

Lightning impulse withstand voltage ±/ Napięcie wytrzymywane piorunowe ± 100 kV 
Withstand puncture voltage/ Napięcie przebijające 130 kV 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPONENT PARTS 

Dielectric shell:  Toughened Glass                        / Klosz : SZKŁO HARTOWANE 
Cap:  Hot dip galvanized cast iron     / Kołpak: ŻELIWO CYNKOWANE OGNIOWO 
Pin:                   Hot dip galvanized forged steel / Sworzeń: ODKUWKA STALOWA CYNKOWANA OGNIOWO 
Cotter key:  Stainless Steel                            /Zawleczka: STAL NIERDZEWNA 
Cement:  Aluminous, hot cured                /Spoiwo: cement glinowy (utwardzany) 
 
  

Code    : UF120CB146C(V/W)16ANI   By Fabien Virlogeux with V 0.4.2    
 

  

INSULATOR TYPE F 12/146 
Date 30/08/2016 

Approved  

SEVES Spa 
Via R. Giuliani  360  50141  Florence, Italy 

Drawing no: 8D35C7E9AF 

issue: A 
 

Drawings, sketches and other data contained in this document (“Proprietary Data”) are protected by intellectual property laws and international treaty and conventions on intellectual property, and/or shall be treated as confidential information. Proprietary Data shall not be used for any purpose other than as 
permitted. Any reproduction or disclosure of  is subject to prior and written consent. Communication of this document shall not be construed as granting any right, title, license, interest to the Proprietary Data nor as representing an intent to authorize the creation of derivative work based on the 

Proprietary Data. Proprietary Data as well as any copies must be returned or destroyed, on first request 
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DIMENSIONS 
According to IEC 60305/(Zgodnie z IEC 60305) 

IEC designation/Oznaczenie IEC  
Diameter of shell (D) / Średnica klosza (D)  255 mm 
Spacing (P) / Odstęp (P)  146 mm 
Min. nominal creepage distance/Minimalna nominalna droga upływu  390 mm 

   Couplings according to IEC 60120/Łączniki zgodnie z IEC 60120
 

Size 16A 
Approximate net weight/Przybliżona waga netto  4.3 kg 

   

 
MECHANICAL PERFORMANCE / CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA 

According to IEC 60383/(Zgodnie z IEC 60383) 

 
Min. mechanical failing load/ Minimalne obciążenie niszczące 

  
120 kN 

   
   

  

ELECTRICAL PERFORMANCE / CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 
According to IEC 60383/(Zgodnie z IEC 60383) 

Power frequency withstand voltage / Napięcie probiercze 

dry one minute  / na sucho(1 min)  72 kV 
wet one minute/ na mokro (1 min) 42 kV 

Lightning impulse withstand voltage ±/ Napięcie wytrzymywane piorunowe ± 110 kV 
Withstand puncture voltage/ Napięcie przebijające 130 kV 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPONENT PARTS 

Dielectric shell:  Toughened Glass                        / Klosz : SZKŁO HARTOWANE 
Cap:  Hot dip galvanized cast iron     / Kołpak: ŻELIWO CYNKOWANE OGNIOWO 
Pin:                   Hot dip galvanized forged steel / Sworzeń: ODKUWKA STALOWA CYNKOWANA OGNIOWO 
Cotter key:  Stainless Steel                            /Zawleczka: STAL NIERDZEWNA 
Cement:  Aluminous, hot cured                /Spoiwo: cement glinowy (utwardzany) 
 
  

Code    : UF120PG146C(V/W)16ANI   By Fabien Virlogeux with V 0.4.2    
 

  

INSULATOR TYPE F 12P-A/146 
Date 30/08/2016 

Approved  

SEVES Spa 
Via R. Giuliani  360  50141  Florence, Italy 

Drawing no: 8D35D21AE0 

issue: A 
 

Drawings, sketches and other data contained in this document (“Proprietary Data”) are protected by intellectual property laws and international treaty and conventions on intellectual property, and/or shall be treated as confidential information. Proprietary Data shall not be used for any purpose other than as 
permitted. Any reproduction or disclosure of  is subject to prior and written consent. Communication of this document shall not be construed as granting any right, title, license, interest to the Proprietary Data nor as representing an intent to authorize the creation of derivative work based on the 

Proprietary Data. Proprietary Data as well as any copies must be returned or destroyed, on first request 
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DIMENSIONS 
According to IEC 60305/(Zgodnie z IEC 60305) 

IEC designation/Oznaczenie IEC U120BP 
Diameter of shell (D) / Średnica klosza (D)  280 mm 
Spacing (P) / Odstęp (P)  146 mm 
Min. nominal creepage distance/Minimalna nominalna droga upływu  445 mm 

   Couplings according to IEC 60120/Łączniki zgodnie z IEC 60120
 

Size 16A 
Approximate net weight/Przybliżona waga netto  5,5 kg 

   

 
MECHANICAL PERFORMANCE / CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA 

According to IEC 60383/(Zgodnie z IEC 60383) 

 
Min. mechanical failing load/ Minimalne obciążenie niszczące 

  
120 kN 

   
   

  

ELECTRICAL PERFORMANCE / CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA 
According to IEC 60383/(Zgodnie z IEC 60383) 

Power frequency withstand voltage / Napięcie probiercze 

dry one minute  / na sucho(1 min)  80 kV 
wet one minute/ na mokro (1 min) 50 kV 

Lightning impulse withstand voltage ±/ Napięcie wytrzymywane piorunowe ± 125 kV 
Withstand puncture voltage/ Napięcie przebijające 130 kV 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPONENT PARTS 

Dielectric shell:  Toughened Glass                        / Klosz : SZKŁO HARTOWANE 
Cap:  Hot dip galvanized cast iron     / Kołpak: ŻELIWO CYNKOWANE OGNIOWO 
Pin:                   Hot dip galvanized forged steel / Sworzeń: ODKUWKA STALOWA CYNKOWANA OGNIOWO 
Cotter key:  Stainless Steel                            /Zawleczka: STAL NIERDZEWNA 
Cement:  Aluminous, hot cured                /Spoiwo: cement glinowy (utwardzany) 
 
  

Code    : UF120PB146C(V/W)16ANI   By Fabien Virlogeux with V 0.4.2    
 

  

INSULATOR TYPE F 120P/146 
Date 30/08/2016 

Approved  

SEVES Spa 
Via R. Giuliani  360  50141  Florence, Italy 

Drawing no: 8D35C80775 

issue: A 
 

Drawings, sketches and other data contained in this document (“Proprietary Data”) are protected by intellectual property laws and international treaty and conventions on intellectual property, and/or shall be treated as confidential information. Proprietary Data shall not be used for any purpose other than as 
permitted. Any reproduction or disclosure of  is subject to prior and written consent. Communication of this document shall not be construed as granting any right, title, license, interest to the Proprietary Data nor as representing an intent to authorize the creation of derivative work based on the 

Proprietary Data. Proprietary Data as well as any copies must be returned or destroyed, on first request 
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: Tytuł rysunku:

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

2A
2

3

4

5

4

6

7

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

6



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPm
dla przewodu AFL-6 240 mm 2 z ciężarkiem

II strefa zabrudzeniowa

2A
2

3

4

5

4

6

7

8

9

10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1
1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

2A

2

3

4

5

6

5

7
3

2

8

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP2 dla przewodu
AFL-6 240 mm2 z mocowaniem 2-punktowym

 II strefa zabrudzeniowa

1B

1

2

3

4

3

5
6

7

8

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV o rozstawie
2800 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 II strefa zabrudzeniowa

2A

1

2

3
4

5

6

5

7

8

9
10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV o rozstawie
3400 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 II strefa zabrudzeniowa

2A

1
2

3

4
5

6

5

7

8

9

10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV2/1 o rozstawie
2800 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 II strefa zabrudzeniowa

2A

12

3
4

5

7

8

4

10

9
11

6

6

9

12

13

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV2/1 o rozstawie
3400 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 II strefa zabrudzeniowa

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

1A

2A

1
2

3

5

7

8

5
9

11

10
12

4

14

13

6

5
10

13



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPA
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

2A

3
4

5

6

5

7

8

2

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPO
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

2A

3
4

5

6

5

7

8

2

9

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 5 7 8

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁO
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

16



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 5 7 8

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁO2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

3 2

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

17



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 3 5 8

1A 1B

Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 dla przewodu
AFL-6 240 mm2 z mocowaniem 2-punktowym

II strefa zabrudzeniowa

6 7

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 3

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁOP
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

4

7

8

9

4 5 4 1110

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

Łańcuch izolatorowy typu ŁOP2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

II strefa zabrudzeniowa

1 2 3 4 5

1A 2A

3

8

9

65 6 7 3 3 4 5 5 7 3 2 10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: Tytuł rysunku:

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

2A
2

3

4

5

4

6

7

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

21



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPm
dla przewodu AFL-6 240 mm 2 z ciężarkiem

III strefa zabrudzeniowa

2A
2

3

4

5

4

6

7

8

9

10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

22



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1
1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

2A

2

3

4

5

6

5

7
3

2

8

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

23



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP2 dla przewodu
AFL-6 240 mm2 z mocowaniem 2-punktowym

 III strefa zabrudzeniowa

1B

1

2

3

4

3

5
6

7

8

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

24



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV o rozstawie
2800 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 III strefa zabrudzeniowa

2A

1

2

3
4

5

6

5

7

8

9
10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV o rozstawie
3400 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 III strefa zabrudzeniowa

2A

1
2

3

4
5

6

5

7

8

9

10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

26



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV2/1 o rozstawie
2800 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 III strefa zabrudzeniowa

2A

12

3
4

5

7

8

4

10

9
11

6

6

9

12

13

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

27



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV2/1 o rozstawie
3400 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 III strefa zabrudzeniowa

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

1A

2A

1
2

3

5

7

8

5
9

11

10
12

4

14

13

6

5
10

28



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPA
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

2A

3
4

5

6

5

7

8

2

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

29



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPO
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

2A

3
4

5

6

5

7

8

2

9

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

30



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 5 7 8

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁO
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

31



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 5 7 8

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁO2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

3 2

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

32



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 3 5 8

1A 1B

Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 dla przewodu
AFL-6 240 mm2 z mocowaniem 2-punktowym

III strefa zabrudzeniowa

6 7

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

33



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 3

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁOP
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

4

7

8

9

4 5 4 1110

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

Łańcuch izolatorowy typu ŁOP2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

III strefa zabrudzeniowa

1 2 3 4 5

1A 2A

3

8

9

65 6 7 3 3 4 5 5 7 3 2 10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: Tytuł rysunku:

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

2A
2

3

4

5

4
6

7

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

36



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPm
dla przewodu AFL-6 240 mm 2 z ciężarkiem

IV strefa zabrudzeniowa

2A
2

3

4

5

4
6

7

8

9

10
Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1
1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

2A

2

3

4

5

6

5
7
3

2

8

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

38



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁP2 dla przewodu
AFL-6 240 mm2 z mocowaniem 2-punktowym

 IV strefa zabrudzeniowa

1B

1

2

3

4

3

5
6

7

8

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV o rozstawie
2800 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 IV strefa zabrudzeniowa

2A

1

2
3

4
5

6

5

7

8

9
10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

40



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV o rozstawie
3400 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 IV strefa zabrudzeniowa

2A

1
2

3

4
5

6

5

7

8

9

10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

41



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV2/1 o rozstawie
2800 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 IV strefa zabrudzeniowa

2A

1
2

3
4

5

7

8

4

10
9

11

6

6

9

12

13

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

42



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

Łańcuch izolatorowy typu ŁPV2/1 o rozstawie
3400 mm dla przewodu AFL-6 240 mm 2

 IV strefa zabrudzeniowa

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

1A

2A

1
2

3

5

7

8

5
9

11

10
12

4

14

13

6

5
10

43



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPA
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

2A

3
4

5

6

5

7

8

2

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

44



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 1A

Łańcuch izolatorowy typu ŁPO
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

2A

3
4

5

6

5

7

8

2

9

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

45



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 5 7 8

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁO
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

46



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 5 7 8

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁO2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

3 2

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

47



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 3 5 8

1A 1B

Łańcuch izolatorowy typu ŁO2 dla przewodu
AFL-6 240 mm2 z mocowaniem 2-punktowym

IV strefa zabrudzeniowa

6 7

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała

48



Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

1 2 3 4 5 6 3

1A 2A

Łańcuch izolatorowy typu ŁOP
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

4

7

8

9

4 5 4 1110

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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Nr rysunku: 

Skala:

Format: 

Łańcuch izolatorowy typu ŁOP2
dla przewodu AFL-6 240 mm 2

IV strefa zabrudzeniowa

1 2 3 4 5

1A 2A

3

8

9

65 6 7 3 3 4 5 5 7 3 2 10

Tytuł rysunku:

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
EnerVision J. Gruszecka Spółka Jawna
ul. Sempołowskiej 16/6, 43-300 Bielsko-Biała
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