
Eksperci i Pionierzy w technologii
izolacji dla przesyłowych 
linii elektroenergetycznych

C11-2016PL2.indd   1 30/08/2016   16:09:43



Francja

Główna siedziba działu handlu i 
marketingu
Dział wsparcia technicznego
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Biuro sprzedaży
Dział wsparcia technicznego
Zakład produkcyjny
Zakłady badawcze

Sediver, eksperci i pionierzy w technologii izolacyjnej

Dzięki ponad 70-letnim doświadczeniu i ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, Sediver zyskał sobie opinię eksperta w 
zakresie budwy, projektowania, produkcji oraz badań izolatorów do sieci energetycznych o bardzo wysokich napięciach 
oraz izolatorów do kolejowych sieci trakcyjnych. 

Nasze doświadczenie
 ■ 500 milionów izolatorów ze szkła hartowanego zainstalowanych w ponad 150 krajach na liniach do 1000 kV AC
 ■ 6,5 miliona izolatorów ze szkła hartowanego zainstalowanych na liniach prądu stałego do 800 kV
 ■ 5 milionów izolatorów kompozytowych na liniach do 735 kV
 ■ 1,5 miliona izolatorów “Sedicoat” – izolatorów ze szkła hartowanego z powłoką silikonową do zastosowań przy 

prądzie stałym oraz zmiennym

Badania i rozwój – stała i ciągła inwestycja
Ustawicznie poszukując ulepszeń technologicznych, Sediver dokonuje znacznych inwestycji w badania oraz rozwój. 
Nasze ośrodki badań i analiz oraz laboratorium badań wysokonapięciowych CEB, zlokalizowane we Francji, szczycą 
się najnowszym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie szeroko zakrojonych programów badawczych oraz 
wykonywanie prób na pełnych łańcuchach dla sieci do 800 kV.

Wyjątkowy proces produkcji
Procesy produkcji Sediver są unikalne w skali światowej.
Procesy te zostały stworzone i są ulepszane dzięki doświadczeniu zdobytym przez Sediver podczas wieloletniej obserwacji 
i ocenie działania milionów izolatorów oraz poprzez integrację najnowszych osiągnięć technologicznych.
Naszym celem jest satysfakcja Klienta osiągana dzięki niezawodności izolatorów Sediver w liniach elektroenergetycznych. 
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Obecność na świecie – nasze lokalizacje

Siedziby handlowe i marketingowe
Biura sprzedaży 
Centra ekspertyz i laboratoria
Zakłady produkcyjne i logistyka
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Dogłębna wiedza techniczna
Nasz interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych inżynierów zajmuje się badaniem i rozwojem optymalnych rozwiązań 
w dziedzinie ochrony i izolacji wysokonapięciowej.

Innowacyjne produkty 
Nasi inżynierowie i naukowcy stale poszukują nowych materiałów, produktów, projektów i technologii, które wpłyną na 
poprawę działania oraz niezawodność naszych systemów, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko.

Wsparcie techniczne Sediver
Nasze zespoły wsparcia technicznego udzielają pomocy na każdym etapie związanym z izolacją, od wyboru optymalnego 
rozwiązania, aż po monitorowanie działania podczas eksploatacji.

W szczególności oferujemy:
 ■ Programy badań i oceny
 ■ Wspólne programy badawcze związane z rozwiązywaniem problemów dot. izolacji
 ■ Programy szkoleniowe dla pracowników zespołów projektantów, obsługi i konserwacji
 ■ Diagnostykę w awariach i zużyciu 

Sediver, nasi eksperci do Państwa usług

Brazylia Chiny Francja Włochy

Badania dielektryczne izolatorów    
Badania dielektryczne pełnych łańcuchów 
Badanie w mgle solnej – AC 150 kV 40kV

Badanie w zanieczyszczeniu warstwą stałą – AC 250 kV

Badanie w zanieczyszczeniu (mgła solna/ warstwa stała) - DC 120 kV

Badanie próbek zgodnie z IEC 61325 – DC    
Badania typu zgodnie z IEC 61325 – DC 
Badania mechaniczne izolatorów    
Badania termomechaniczne    
Badania odporności łańcuchów izolatorów na długotrwałe wibracje 
Standardowe badania próbek zgodne z normą krajową i międzynarodową    

Przegląd najważniejszego sprzętu badawczego w podziale na poszczególne oddziały

Wyposażenie i obiekty naszych 6 ośrodków badań 
i analiz zapewniają opracowywanie izolatorów o 
doskonałej trwałości i parametrach.

 ■ Badania materiałów i ich zachowania podczas 
eksploatacji: niezbędne w celu zapewnienia 
wysokich własności eksploatacyjnych i 
niezawodności izolatorów

 ■ Badania wytrzymałości mechanicznej: kluczowe 
aby tworzyć izolatory o doskonałych parametrach 
podczas długiej eksploatacji w skrajnych warunkach 

 ■ Ocena charakterystyki elektrycznej izolatorów: 
kluczowa w ocenie właściwości każdego typu 
konfiguracji łańcucha izolatorów

 ■ Określenie właściwości zabrudzeniowych (strefy 
zabrudzeniowej) izolatorów i łańcuchów. 
Krytyczne dla doboru właściwego izolatora, 
odpowiedniego dla każdych specyficznych 
warunków środowiskowych

6 dedykowanych ośrodków badań i analiz
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Korzyści z użytkowania

Odpowiednie rozwiązania
Dzięki różnym kształtom kloszy i wytrzymałości 
mechanicznej osiągającej do 760 kN, Sediver 
oferuje rozwiązania dostosowane do eksploatacji w 
różnorodnych warunkach środowiskowych.

Łatwa instalacja, inspekcja i wykrywanie 
uszkodzeń
Dzięki temu, że izolatory Sediver są wysoce odporne na 
wstrząsy mechaniczne, łączenie izolatorów i budowa 
linii jest znacznie łatwiejsza, a liczba przypadkowo 
uszkodzonych izolatorów jest znacznie mniejsza niż w 
przypadku izolatorów porcelanowych. Jako że wykrycie 
wszelkich uszkodzeń podczas instalacji jest oczywiste i 
natychmiastowe, ryzyko zainstalowania uszkodzonego 
izolatora praktycznie nie istnieje. 

Zmniejszone koszta inspekcji i konserwacji
 ■ W przeciwieństwie do innych materiałów, takich 

jak porcelana czy materiały kompozytowe, łatwe i 
szybkie oględziny są wystarczające dla oceny stanu 
izolatorów ze szkła hartowanego bez jakiejkolwiek 
możliwej pomyłki. Koszta inspekcji są więc w okresie 
eksploatacji linii ograniczone do minimum.

 ■ Izolatory ze szkła hartowanego Sediver nie ulegają 
przebiciom i są odporne na przepięcia dzięki wolnym 
od wad korpusom dielektrycznym i jednorodności 
kloszy szklanych.

 ■ Ilość kloszy rozbijających się podczas eksploatacji jest 
nieznaczna dzięki wysokiej czystości szkła Sediver.

 ■ Wytrzymałość szczątkowa izolatorów ze szkła 
Sediver pozostaje niemal niezmieniona w stosunku 
do nieuszkodzonych izolatorów dzięki procesowi 
składania wykorzystującemu utwardzanie na gorąco 
z użyciem cementu glinowego. W przypadku 
wymiany izolatora z uszkodzonym kloszem nie jest 
więc wymagany pośpiech.

 ■ Optymalne bezpieczeństwo  pracy pod napięciem.

Większa trwałość
Okres trwałości izolatorów szklanych Sediver przekracza 
okres trwałości przewodów, wyposażenia i konstrukcji. 
Ze względu na brak starzenia, nie ma konieczności 
wymiany izolatorów w okresie trwałości linii.

Niezawodność, identyfikowalność
Dzięki temu, że technologia i jakość Sediver jest 
niezmienna we wszystkich zakładach produkcyjnych, 
możemy zagwarantować spójną jakość na całym świecie. 
Każdy izolator oznaczony jest numerem identyfikacyjnym 
zakładu produkcyjnego i numerem partii. 

Oznakowanie pozwala na pełną identyfikowalność 
produktu. 

Unikalne procesy Sediver

Skład i topienie szkła
Szkło Sediver uzyskuje się dzięki unikalnemu procesowi 
topienia opartemu o specjalną technologię pieców oraz 
własne parametry i kontrolę procesu Sediver. Technologia 
stworzona przez Sediver:

 ■ Zapewnia wyjątkową jednorodność składu 
chemicznego szkła

 ■ Pozwala na uzyskanie szkła o wysokiej czystości bez 
niejednorodności

Formowanie
Nasza wyjątkowa wiedza branżowa pozwala nam 
tworzyć złożone kształty ze szkła oraz produkty o 
średnicy do 420 mm oraz ciężarze ponad 10 kg.

Hartowanie
Proces hartowania opracowany przez Sediver wytwarza 
wstępne naprężenie ściskające na powierzchni kloszy, 
które nadaje szkłu: 

 ■ Wysoką wytrzymałość mechaniczną
 ■ Wysoką odporność na gwałtowne zmiany 

temperatury i uderzenia mechaniczne
 ■ Odporność na skutki starzenia

Dzięki hartowaniu zachowanie klosza dielektrycznego 
jest zero-jedynkowe:
1) albo klosz jest nietknięty, nie są możliwe pęknięcia ani 
przebicia wewnętrzne
2) albo klosz jest rozbity, szkło nie jest widoczne poza 
metalowym kołpakiem 

Montaż klosza szklanego z elementami 
metalowymi
Złożenie izolatorów szklanych Sediver wykonywane 
jest za pomocą specjalnego procesu utwardzania na 
gorąco z użyciem obojętnego chemicznie cementu 
(wysokowytrzymały cement glinowy). Dzięki tym 
procesom, nasze izolatory oferują:

 ■ wyjątkową stabilność mechaniczną utrzymującą się 
z biegiem czasu

 ■ wytrzymałość szczątkową bliską wytrzymałości 
kompletnego izolatora w przypadku uszkodzenia 
klosza dielektrycznego

Systematyczna kontrola i inspekcja izolatorów 
w procesie produkcji
Gwarantowana jakość dzięki ciągłemu procesowi 
kontroli linii produkcyjnych.

 ■ Wszystkie klosze podlegają powtarzalnemu badaniu 
gwałtownej zmiany temperatur i kontrolom jakości 
mającym wyeliminować wadliwe sztuki

 ■ Wszystkie izolatory podlegają kontroli 
zautomatyzowanego systemu inspekcji

 ■
Całość procesu jest stale monitorowana przez 
wykwalifikowanych inspektorów.

Unikalne procesy Sediver

Procesy projektowania i produkcji Sediver były rozwijane przez ostatnie 60 lat przy wykorzystaniu doświadczeń zdobytych 
dzięki milionom dostarczonych izolatorów oraz rozwojowi nowych technologii. Zawsze przyświecał nam przy tym jeden 
cel: zadowolenie klienta.
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5

Budowa izolatorów Sediver nie ogranicza się do zgodności z minimalnymi wymaganiami odpowiednich norm, ale 
opiera się o bardziej rygorystyczne wymagania własności eksploatacyjnych, co z kolei zmniejsza koszty eksploatacyjne 
linii. 

X = średnia wartość wyników
SFL = minimalne wymagane obciążenie zrywające
S = odchylenie standardowe
(*) 12 próbek

Izolatory Sediver: więcej niż zgodne z normą

Korzyści z wyboru izolatorów szklanych Sediver
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Opis badania Kryteria IEC 60383-1 Kryteria Sediver Korzyści z użytkowania

B
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yp

u

Próba obciążenia 
zrywającego

x≥ SFL +0,72 S
Wartość dla pojedynczego 
izolatora może być <SFL

x≥ SFL + 3 S
Wartość dla pojedynczego izola-
tora≥ SFL

Zwiększona niezawodność i 
bezpieczeństwo

 ■ Wartość dla pojedynczego izolatora 
≥ SFL

 ■ Niewielkie odchylenia wyników

Badanie własności ter-
momechanicznych

Cykle temp. -30°C/+40°C
Obciążenie rozciągające 
0,60 SFL
x≥ SFL +0,72 S
Wartość dla pojedynczego 
izolatora może być <SFL

Cykle temp. -50°C/+50°C
Obciążenie rozciągające 0.70 SFL
x≥ SFL + 3 S
Wartość dla pojedynczego izola-
tora ≥ SFL

Wysoka niezawodność w okresie 
eksploatacji

 ■Brak starzenia
 ■Wysoka wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne nawet w ekstremalnych 
warunkach eksploatacji

Badanie wytrzymałości 
szczątkowej

x≥0,65 SFL + 1,645 S X ≥ 0.80 SFL + 1.645 S Zmniejszone koszta konserwacji
 ■Wysoka wytrzymałość szczątkowa 
w przypadku zniszczenia części 
szklanej
 ■Wymiana izolatora nie jest pilna 

B
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ia
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b
ek

Próba obciążenia 
zrywającego

x≥ SFL +1,7  S (*), lub 
Wartość dla pojedynczego 
izolatora może być <SFL

x≥ SFL + 3 S
Wartość dla pojedynczego 
izolatora ≥ SFL

Zwiększona niezawodność
 ■Nawet w przypadku katastrof natural-
nych
 ■Wartość dla pojedynczego izolatora ≥ 
SFL
 ■Niewielkie odchylenia wyników

Próba odporności na 
przebicie

Przebicie w oleju Przebicie impulsowe w powietrzu 
(IEC 61211)

Brak ryzyka przebicia
 ■Nawet w przypadku uderzenia pioruna

B
ad

an
ia
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u

Oględziny Oględziny pod względem 
widocznych wad 
mogących negatywnie 
wpłynąć na własności 
eksploatacyjne

 ■ Inspekcja pod względem 
widocznych wad jak w IEC
 ■Weryfikacja oznakowania

Pełna identyfikowalność
 ■Pełna identyfikowalność każdego 
izolatora
 ■Pełna możliwość prześledzenia kontroli 
jakości

Badanie mechaniczne 50% SFL  ■50% SFL
 ■Oznakowanie potwierdzające, 
iż każdy izolator przeszedł 
badania wyrobu

Gwarancja, że każdy izolator przeszedł 
badania mechaniczne

Sprawdzenie wymiarów brak Weryfikacja odstępów w każdym 
izolatorze

Zgodność wymiarów
 ■Gwarancja odstępów w łańcuchu
 ■Łatwa instalacja

Próba termiczna brak Obróbka cieplna Sediver na 
każdej osłonie szklanej

Zmniejszone koszta eksploatacji
 ■Wyjątkowo mała ilość stłuczonych 
izolatorów ze względu na zastosowanie 
szkła wysokiej jakości

C11-2016PL2.indd   5 30/08/2016   16:09:45



Profil  
standardowy

Nr katalogowy F70/127 F70/146 F100/127 F100/146

Oznacznie IEC (1) U70BS U70BL U100BS U100BL
PARAMETRY MECHANICZNE
Min.obciążenie mechaniczne 
zrywające kN 70 70 100 100

WYMIARY
Średnica klosza (D) mm 255 255 255 255
Nominalna wysokość izolatora (P) mm 127 146 127 146
Droga upływu mm 320 320 320 320
Rozmiar okucia (2) 16A 16A 16A 16A
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (3)

Napięcie probiercze przemienne  
- 1-minutowe na sucho kV 70 70 70 70
- 1-minutowe w deszczu kV 40 40 40 40
Napięcie wytrzymywane udarowe 
piorunowe na sucho . kV 100 100 100 100

Napięcie przebijające kV 130 130 130 130
INFORMACJE NT. PAKOWANIA I WYSYŁKI
Masa izolatora kg 3.6 3.6 3.9 4
Liczba izolatorów w skrzyni  6 6 6 6
Objętość skrzyni m³ 0.05 0.05 0.05 0.05
Waga brutto skrzyni kg 31.7 31.7 31.7 31.3
Liczba izolatorów na palecie  90 90 90 90
Objętość palety m³ 1.3 1.34 1.3 1.3
Waga brutto palety kg 447 452 447 447

Dostępne są również specjalne izolatory chroniące przed korozją 

(1) zgodnie z IEC 60305
(2) zgodnie z IEC 60120
(3) zgodnie z IEC 60383-1

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN

IEC
Typ okucia: główkowe i gniazdowe 

70 kN 
100 kN

H
V

A
C

6

Profil standardowy
Kształt ten, zdaje egzamin w strefach o umiarkowanym 
zanieczyszczeniu ze względu na płytkie żebra pod kloszem 
ustawione w odpowiednich odległościach oraz drodze 
upływu lepszej niż ta wymagana normami (IEC 60305 i 
ANSI C29.2) dla pracy standardowej.

C11-2016PL2.indd   6 30/08/2016   16:09:45



Profil  
przeciwzabrudzeniowy 

Profil  
otwarty

Nr katalogowy F9P-A/146 F100P/146 F100PF/146 F100D/127

Oznacznie IEC (1) U100BLP
PARAMETRY MECHANICZNE
Min.obciążenie mechaniczne 
zrywające kN 100 100 100 100

WYMIARY
Średnica klosza (D) mm 255 280 330 380
Nominalna wysokość izolatora (P) mm 146 146 146 127
Droga upływu mm 390 445 545 365
Rozmiar okucia (2) 16A 16A 16A 16A
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (3)

Napięcie probiercze przemienne  
- 1-minutowe na sucho kV 72 80 90 60
- 1-minutowe w deszczu kV 42 50 55 50
Napięcie wytrzymywane udarowe 
piorunowe na sucho . kV 110 125 140 90

Napięcie przebijające kV 130 130 130 130
INFORMACJE NT. PAKOWANIA I WYSYŁKI
Masa izolatora kg 4.6 5.8 8.9 5.6
Liczba izolatorów w skrzyni  6 3 6 6
Objętość skrzyni m³ 0.06 0.086 0.095 0.1
Waga brutto skrzyni kg 33.7 25.8 63.5 43.8
Liczba izolatorów na palecie  96 72 54 36
Objętość palety m³ 1.34 1.44 1.23 1.05
Waga brutto palety kg 557 472 553 485

IEC

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN

H
V

A
C

Typ okucia: główkowe i gniazdowe 

70 kN 
100 kN

7

Dostępne są również specjalne izolatory chroniące przed korozją 

(1) zgodnie z IEC 60305
(2) zgodnie z IEC 60120
(3) zgodnie z IEC 60383-1

Profil przeciwzabrudzeniowy
Kształt charakteryzujący się dłuższą drogą upływu niż profil 
standardowy, z dwoma lub trzema żebrami pod kloszem o większej 
głębokości. Szerokie rozmieszczenie żeber pozwala na skuteczne 
samoczyszczenie przez wiatr bądź deszcz. Szersze umiejscowienie 
żeber zapobiega również wyładowaniom łukowym pomiędzy 
sąsiednimi żebrami w warunkach wysokiego zanieczyszczenia.  
(IEC 60305).
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Profil 
standardowy

Profil  
przeciwzabrudzeniowy

Profil 
otwarty

Nr katalogowy F12/127 F12/146 F12P-A/146 F120P/146 F12D/127

Oznacznie IEC (1) U120B U120BP
PARAMETRY MECHANICZNE
Min.obciążenie mechaniczne 
zrywające kN 120 120 120 120 120

WYMIARY
Średnica klosza (D) mm 255 255 255 280 380
Nominalna wysokość izolatora (P) mm 127 146 146 146 127
Droga upływu mm 320 320 390 445 365
Rozmiar okucia (2) 16A 16A 16A 16A 16A
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (3)

Napięcie probiercze przemienne  
- 1-minutowe na sucho kV 70 70 72 80 60
- 1-minutowe w deszczu kV 40 40 42 50 50
Napięcie wytrzymywane udarowe 
piorunowe na sucho . kV 100 100 110 125 90

Napięcie przebijające kV 130 130 130 130 130
INFORMACJE NT. PAKOWANIA I WYSYŁKI
Masa izolatora kg 4 4 4.6 5.8 5.6
Liczba izolatorów w skrzyni  6 6 6 6 6
Objętość skrzyni m³ 0.05 0.05 0.06 0.074 0.1
Waga brutto skrzyni kg 31.3 33.1 33.7 45.4 43.8
Liczba izolatorów na palecie  90 90 90 72 36
Objętość palety m³ 1.3 1.34 1.34 1.24 1.05
Waga brutto palety kg 447 452 557 524 485

Typ okucia: główkowe i gniazdowe

120 kN

IEC

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
H

V
A

C

8

Dostępne są również specjalne izolatory chroniące przed korozją 

(1) zgodnie z IEC 60305
(2) zgodnie z IEC 60120
(3) zgodnie z IEC 60383-1

Profil otwarty
Brak głębokich żeber pod kloszem w tym typie znacząco 
zmniejsza gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni 
spodniej ze względu na niezakłócony przepływ powietrza. 
Ten kształt zdaje egzamin szczególnie na terenach 
pustynnych, gdzie naturalne obmywanie przez deszcz jest 
rzadkim zjawiskiem. Skuteczny jest również w łańcuchach 
odciągowych (końcowych) w warunkach skrajnego 
zanieczyszczenia przemysłowego oraz może rozwiązać 
problemy z odkładaniem się lodu, jeśli zastosuje się je 
naprzemiennie i z innymi profilami w łańcuchu.
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Profil  
standardowy

Profil  
przeciwzabrudzeniowy

Profil 
otwarty

Nr katalogowy F160/146 F160/170 F160P/146 F160P/170 F160D/146

Oznacznie IEC (1) U160BS U160BL U160BSP U160BLP
PARAMETRY MECHANICZNE
Min.obciążenie mechaniczne 
zrywające kN 160 160 160 160 160

WYMIARY
Średnica klosza (D) mm 280 280 330 330 420
Nominalna wysokość izolatora (P) mm 146 170 146 170 146
Droga upływu mm 380 380 545 545 375
Rozmiar okucia (2) 20 20 20 20 20
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (3)

Napięcie probiercze przemienne  
- 1-minutowe na sucho kV 75 75 90 90 60
- 1-minutowe w deszczu kV 45 45 55 55 50
Napięcie wytrzymywane udarowe 
piorunowe na sucho . kV 110 110 140 140 90

Napięcie przebijające kV 130 130 130 130 130
INFORMACJE NT. PAKOWANIA I WYSYŁKI
Masa izolatora kg 6 6.5 8.8 8.9 8
Liczba izolatorów w skrzyni  6 6 6 6 6
Objętość skrzyni m³ 0.07 0.07 0.09 0.1 0.154
Waga brutto skrzyni kg 48.6 47.6 63.5 66.2 60.4
Liczba izolatorów na palecie  72 72 54 54 36
Objętość palety m³ 1.4 1.35 1.22 1.46 1.35
Waga brutto palety kg 533 590 560 542 350

Typ okucia: główkowe i gniazdowe 

160 kN

IEC

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
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Dostępne są również specjalne izolatory chroniące przed korozją 

(1) zgodnie z IEC 60305
(2) zgodnie z IEC 60120
(3) zgodnie z IEC 60383-1

Rozwiązania w dziedzinie zapobiegania korozji
Osłona zapobiegająca korozji
W silnie korozyjnych atmosferach nadmorskich lub przemysłowych stan ocynkowanej powłoki 
na trzonku może z czasem ulegać pogorszeniu oraz może następować korozja trzonka. 
Aby zapobiegać tego rodzaju uszkodzeniom trzonka, Sediver może dostarczyć izolatory 
wyposażone w osłonę opóźniającą korozję stworzoną z cynku o wysokiej czystości. Izolatory 
takie oznaczane są literami „DC” (F100P/146 z osłoną cynkową przyjmuje nazwę F100P/146DC).

Gruba powłoka cynkowa
Cały osprzęt Sediver z metali żelaznych jest cynkowany ogniowo. Normy IEC 60383-1 oraz 
ASTM A153-82 wymagają masy powłoki cynkowej wynoszącej 600/610 g/m2, co odpowi-
ada grubości 85/86 μm. W trudnych warunkach, w których standardowa ochrona okazuje się 
niewystarczająca, Sediver oferuje ulepszoną ochronę trzonka i kołpaka poprzez zwiększenie 
grubości powłoki cynkowej do 110 μm, a nawet do 125 μm.

Osłona zapobiegająca 
korozji
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Profil 
standardowy

Profil 
przeciwzabrudzeniowy

Profil 
otwarty

Nr katalogowy F21/170 F210P/170 F21D/170

Oznacznie IEC (1) U210B U210BP
PARAMETRY MECHANICZNE
Min.obciążenie mechaniczne 
zrywające kN 210 210 210

WYMIARY
Średnica klosza (D) mm 280 330 420
Nominalna wysokość izolatora (P) mm 170 170 170
Droga upływu mm 380 550 375
Rozmiar okucia (2) 20 20 20
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (3)

Napięcie probiercze przemienne  
- 1-minutowe na sucho kV 75 90 60
- 1-minutowe w deszczu kV 45 55 50
Napięcie wytrzymywane udarowe 
piorunowe na sucho . kV 110 140 90

Napięcie przebijające kV 130 130 130
INFORMACJE NT. PAKOWANIA I WYSYŁKI
Masa izolatora kg 7.2 10.2 8.9
Liczba izolatorów w skrzyni  6 6 6
Objętość skrzyni m³ 0.085 0.106 0.17
Waga brutto skrzyni kg 54.8 72.5 60
Liczba izolatorów na palecie  72 54 48
Objętość palety m³ 1.45 1.5 2.24
Waga brutto palety kg 593 572 495

Typ okucia: główkowe i gniazdowe 

210 kN

IEC

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
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Dostępne są również specjalne izolatory chroniące przed korozją 

(1) zgodnie z IEC 60305
(2) zgodnie z IEC 60120
(3) zgodnie z IEC 60383-1
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Profil 
standardowy

Profil  
przeciwzabrudzeniowy

Nr katalogowy F24/170 F300/195 F300P/195 F30P/195

Oznacznie IEC (1) U300B U300BP U300BP
PARAMETRY MECHANICZNE
Min.obciążenie mechaniczne 
zrywające kN 240 300 300 300

WYMIARY
Średnica klosza (D) mm 280 320 380 320
Nominalna wysokość izolatora (P) mm 170 195 195 195
Droga upływu mm 380 480 690 595
Rozmiar okucia (2) 24 24 24 24
PARAMETRY ELEKTRYCZNE (3)

Napięcie probiercze przemienne  
- 1-minutowe na sucho kV 75 85 100 90
- 1-minutowe w deszczu kV 45 50 55 50
Napięcie wytrzymywane udarowe 
piorunowe na sucho . kV 110 130 150 135

Napięcie przebijające kV 130 130 130 130
INFORMACJE NT. PAKOWANIA I WYSYŁKI
Masa izolatora kg 7.5 10.9 15.3 11.1
Liczba izolatorów w skrzyni  6 5 2 5
Objętość skrzyni m³ 0.08 0.1 0.06 0.1
Waga brutto skrzyni kg 54.8 66.8 34.7 68.8
Liczba izolatorów na palecie  72 45 24 45
Objętość palety m³ 1.42 1.4 1.13 1.34
Waga brutto palety kg 760 556 413 608

Typ okucia: główkowe i gniazdowe
IEC

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN

240 kN 
300 kN
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Dostępne są również specjalne izolatory chroniące przed korozją 

(1) zgodnie z IEC 60305
(2) zgodnie z IEC 60120
(3) zgodnie z IEC 60383-1
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Pakowanie i układanie na paletach

12

Metody pakowania i układania na paletach zastosowane przez Sediver są efektem doświadczenia uzyskanego podczas 
dostaw setek milionów hartowanych izolatorów szklanych do magazynów klientów oraz na miejsca budowy w 120 
krajach na całym świecie, oraz rezultatem badań przeprowadzonych przez organizacje badawcze zajmujące się 
pakowaniem. 

Metody pakowania przedstawione poniżej zostały opracowane szczególnie w celu ograniczenia możliwych uszkodzeń 
powstających podczas dostawy oraz magazynowania.  

Drewno używane w pakowaniu jest dostępne w wersji standardowej bądź impregnowane środkiem przeciw owadom, 
w zależności od przepisów krajowych i/lub wymagań klienta.

Skrzynie są równo układane na stabilnej czterostronnej palecie. 
Ułożenie to jest następnie utrzymywane 
w miejscu przy pomocy stalowych bądź plastikowych taśm i 
chronione przed wilgocią przy pomocy pełnego przykrycia z folii 
polietylenowej.

Zewnętrzne zamknięcie przy pomocy drutu zaprojektowane jest 
tak, aby skrzynie były dobrze zabezpieczone, a jednocześnie łatwe 
do szybkiego otwarcia podczas instalacji – bez użycia specjalnych 
narzędzi.

Fabrycznie złożone łańcuchy izolatorów Sediver pakowane są 
w skrzynie drewniane, które są wzmocnione i zamknięte przy 
pomocy drutu. Skrzynia, pokazana na zdjęciu obok w pozycji 
otwartej, została wzmocniona od wewnątrz, aby umożliwić 
piętrowe układanie skrzyń. 

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
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Profil standardowy 
Izolatory o profilu standardowym wytrzymują napięcia określone w międzynarodowych standardach IEC 60383-93.

Powyższe parametry elektryczne odnoszą się do izolatorów Sediver w łańcuchach bez osprzętu ochronnego.

Parametry elektryczne wg IEC

Średnica klosza/ Nominalna wysokość 
izolatora 
Ø 255/127

Średnica klosza/ Nominalna wysokość 
izolatora 

Ø 255/146 - Ø 280/146

Nr katalogowy F70/127 - F100/127 - F12/127 F70/146 - F100/146 - F12/146 - F160/146

Liczba kloszy

Napięcie probiercze 
przemienne 

(kV)

Napięcie 
wytrzymywane 

udarowe 
piorunowe

(kV)

Napięcie probiercze 
przemienne 

(kV)

Napięcie 
wytrzymywane 

udarowe 
piorunowe

(kV)
na sucho na mokro na sucho na mokro

2 113 65 175 130 75 195

3 157 100 245 180 115 275

4 204 135 320 235 155 360

5 244 170 395 280 195 430

6 283 200 460 325 230 505

7 326 231 525 375 265 580

8 365 261 585 420 300 660

9 404 283 660 465 325 730

10 444 326 720 510 375 800

11 478 357 785 550 410 880

12 518 383 850 595 440 955

13 552 413 920 635 475 1025

14 587 444 985 675 510 1095

15 622 470 1050 715 540 1160

16 657 496 1115 755 570 1230

17 696 522 1180 800 600 1300

18 744 552 1240 855 635 1370

19 761 578 1310 875 665 1440

20 796 609 1365 915 700 1510

21 826 635 1425 950 730 1575

22 861 661 1490 990 760 1640

23 896 687 1550 1030 790 1710

24 926 713 1610 1065 820 1775

25 957 744 1670 1100 855 1850

26 992 765 1735 1140 880 1920

27 1022 792 1800 1175 910 1990

28 1057 813 1860 1215 935 2060

29 1092 839 1920 1255 965 2130

30 1122 861 1980 1290 990 2200

13

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
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Profil standardowy 
Izolatory o profilu standardowym wytrzymują napięcia określone w międzynarodowych standardach IEC 60383-93.

Powyższe parametry elektryczne odnoszą się do izolatorów Sediver w łańcuchach bez osprzętu ochronnego.

Średnica klosza/ Nominalna wysokość 
izolatora

Ø 280/170

Średnica klosza/ Nominalna wysokość 
izolatora 

Ø 320/195 - Ø 360/205

Nr katalogowy F160/170 - F21/170 - F24/170 F300/195 - F400/205

Liczba kloszy

Napięcie probiercze 
przemienne 

(kV)

Napięcie 
wytrzymywane 

udarowe 
piorunowe

(kV)

Napięcie probiercze 
przemienne 

(kV)

Napięcie 
wytrzymywane 

udarowe 
piorunowe

(kV)
na sucho na mokro na sucho na mokro

2 140 80 215 155 90 230

3 200 120 305 220 140 340

4 250 160 385 290 180 430

5 300 200 470 350 220 530

6 350 240 560 405 260 620

7 400 280 640 465 300 700

8 450 320 720 515 350 790

9 500 350 810 570 390 880

10 545 380 900 620 440 970

11 590 420 980 675 490 1060

12 635 455 1070 725 540 1150

13 675 490 1140 775 580 1240

14 720 520 1220 825 620 1330

15 760 550 1300 870 660 1425

16 810 585 1380 920 700 1520

17 850 615 1460 970 740 1610

18 895 650 1550 1020 780 1700

19 930 680 1620 1070 820 1790

20 970 710 1690 1110 860 1880

21 1000 740 1770 1160 900 1970

22 1050 775 1840 1210 940 2050

23 1090 805 1920 1260 980 2140

24 1130 835 2000 1310 1015 2230

25 1170 870 2080 1360 1050 2320

26 1210 900 2160 1410 1085 2410

27 1250 930 2240 1460 1120 2500

28 1290 960 2320 1510 1155 2600

29 1330 990 2400 1550 1190 2700

30 1370 1030 2480 1600 1225 2800

Parametry elektryczne wg IEC

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
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Średnica klosza/ Nominalna wysokość 
izolatora

Ø 280/146  -  Ø 330/146

  Średnica klosza/ Nominalna wysokość 
izolatora  
Ø 330/170 

Nr katalogowy
F100P/146 - F120P/146-
 F160P/146 - 100PF/146

F160P/170 - F210P/170

Liczba kloszy

Napięcie probiercze 
przemienne

(kV)

Napięcie 
wytrzymywane 

udarowe 
piorunowe

(kV)

Napięcie probiercze 
przemienne 

(kV)

Napięcie 
wytrzymywane 

udarowe 
piorunowe

(kV)na sucho na mokro na sucho na mokro

2 140 85 210 150 105 235

3 195 115 295 210 150 335

4 240 150 380 265 190 435

5 290 180 465 320 230 535

6 335 210 530 370 270 625

7 380 240 600 420 300 710

8 425 270 680 470 335 800

9 465 300 760 515 365 890

10 510 330 840 570 395 980

11 550 360 920 610 430 1070

12 585 390 1000 660 460 1170

13 630 410 1080 700 490 1260

14 670 430 1160 745 520 1355

15 710 460 1240 785 550 1450

16 750 490 1320 830 575 1540

17 785 510 1410 870 605 1640

18 825 530 1500 910 630 1730

19 860 550 1580 950 655 1810

20 895 570 1655 990 680 1900

21 925 590 1730 1030 700 1990

22 960 610 1810 1060 720 2080

23 995 630 1885 1090 740 2160

24 1025 650 1950 1130 755 2245

25 1060 670 2025 1170 780 2325

26 109 690 2100 1200 800 2410

27 1120 710 2180 1250 825 2490

28 1155 730 2260 1290 850 2575

29 1185 750 2340 1330 885 2650

30 1215 770 2420 1360 910 2720

Powyższe parametry elektryczne odnoszą się do izolatorów Sediver w łańcuchach bez osprzętu ochronnego.

Parametry elektryczne wg IEC

Profil przeciwzabrudzeniowy
Izolatory o profilu przecizabrudzeniowym wytrzymują napięcia określone w międzynarodowych standardach  
IEC 60383-93.

Izolatory szklane kołpakowe SEDIVER dla linii WN
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Zaufanie przez lata
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej  

obsługiwane przez Sediver

• Abu Dhabi ADWEA/ADCO • Afryka Południowa ESKOM • Algieria SONELGAZ/GRTE • Angola EDEL 

• Arabia Saudyjska SCECO • Argentyna ALUSA/CARTELLONE/COBRA/ELECNOR/INTESAR/ISOLUX/LICSA/

LITSA/TRANSBA/TRANSENER/TECHINT/TEYMA ABENGOA • Austria OKA/EVN/APG/VERBUND 

 • Australia POWERLINK/TRANSGRID/ELECTRANET/ENERGEX/ERGON/SP AUSNET • Belgia ELECTRABEL/

SNCB • Benin SBEE • Bośnia & Hercegowina EPBIH • Botswana BPC • Brazylia ABENGOA/ALUSA/

CHESF/CEMIG/COBRA/CTEEP/CYMI/ELECNOR/ELETRONORTE/ELETROSUL/ELIA/ENGEVIX/FURNAS/IE 

MADEIRA (LT 600HVDC)/ ISOLUX • Burkina Faso SONABEL • Burundi EGL • Cape Verde ELECTRA • 

Czad STEE • Chile ABENGOA/ALUSA/CHILECTRA/CHILQUINTA/ COBRA/COLBUN/ELECNOR/ISOLUX/

TRANSELEC • Chiny NCPG/NWCPG/CCPG/ECPG/FWCPG/CSG • Chorwacja HEP • Czechy CEZ  

• Cypr ELECTRICITY AUTHORITY • Dania ENERGINET • Dżibuti DJIBELEC • Dubaj DEWA/MEW  

• Ekwador TRANSELECTRIC • Egipt EETC • Etiopia EEPCO • Finlandia SLO-IVO • Francja ERDF/RTE/SNCF  

• Gabon SEEG • Ghana VRA/ECG • Grecja IPTO • Gwatemala ETCEE/DEOCSA/DEORSA 

 • Gwinea ENELGUI • Hiszpania FECSA/IBERDROLA/REE/SEVILLANA/ENDESA/U.FENOSA • Holandia 

TENNET/RWE/VATTENFAL/LIANDER/ENEXIS • Hybrydy UNELCO • Honduras ENEE • Hong Kong CLP  

• Islandia LANDSVIRKJUN• Indie PGCIL • Indonezja PLN • Iran BREC/GREC/HREC/FREC/KWPA/SABREC 

• Irak MOE ETP/ KRG • Irlandia ESB • Japonia TEPCO/TOHOKU/KEPCO • Jemen PEC • Jordania NEPCO 

• Kamerun SONEL • Kanada ATCO/ALTALINK/BC HYDRO/HYDRO ONE/HYDRO QUEBEC/MANITOBA 

HYDRO/NEWFOUNDLAND HYDRO/NB POWER/NS POWER/SASKPOWER • Kenia KLPC 

 • Kongo (DRC) SNEL • Kolumbia ISA/ELECTRICAS DE MEDELLIN/EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ/

DESPROING/TRANSELCA • Kostaryka ALUSA/I.C.E./CYMI • Laos EDL • Liban EDL • Lesotho LEC 

 • Liberia LEC • Libia GECOL • Luksemburg SNCL/CEGEDEL • Madagaskar JIRAMA • Malezja TNB 

 • Mali EDM/SOGEM • Mauritius CEB • Mauretania SOMELEC  

• Meksyk ABENGOA/COBRA/CYMI/ISOLUX/SADEMEX/TECHINT • Maroko ONE • Mozambik EDM/HCB  

• Namibia NAMPOWER • Niemcy AMPRION/PREUSSEN ELECTRA/VEAG/50 HERTZ  

• Nowa Zelandia TRANSPOWER • Nikaragua ENEL • Niger NIGELEC • Nigeria NEPA  

• Norwegia STATNETT • Oman PDO • Panama ETESA • Paragwaj ANDE/CIE/CONCRETMIX/ 

TECNO-ELECTRIC • Peru ABENGOA/CAMESA/ISOLUX/RED DE ENERGÍA DEL PERU/PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEL PERU • Polska PSE • Portugalia REN/EDP • Republika Środkowej Afryki 

ENERCA • Rumunia NEK • Rwanda ELECTROGAZ • Salwador CEK/DELSUR/CLESA/DEASEM/EEO  

• Senegal SENELEC • Słowenia EPS • Sri Lanka CEB • Korea Południowa KEPCO • Sudan NEC 

 • Szwecja SSPB/SVK • Syria PEEGT • Tanzania TANESCO • Tajlandia EGAT • Togo CEET/CEB 

 • Tunezja STEG • Turcja TEAS • Uganda UEB • USA BPA/FPC/PPL • Urugwaj UTE 

 • Wenezuela CORPOELEC/ SURADEN • Węgry MVM • Wielka Brytania NGT/SP/SSE • Wietnam NPPMB - 

CPPMB - SPPMB • Włochy ENEL/TERNA/RFI • Wybrzeże Kości Słoniowej SOPIE/CIE  

• Zambia ZESCO • Zimbabwe ZESA

Sediver S. A. 
95, avenue François Arago - 92017 Nanterre Cedex - France 
T +33 1 46 14 15 16 - F+33 1 46 14 15 32 
info@sediver.com - www.sediver.com Se
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