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KOMPENSACII

Tensorex C+ SL-3D

Przyktad: UK- Delta
Tensorex C+ temp. otoczenia 58°C
(-18°C do +40°C)

Max. 1116m
11 kN '=1100 mm v

Tensorex C+ 3D

Exira. 405m

Max. 1521 m ]
1

11 kN = 1400 mm

Przyktad: Na podstawie projektowanego zakresu temperatur
otoczenia wynoszacego 58°C mozliwe bedzie skompensowanie
do 1500 m diugosci naciagu do punktu kotwiczenia lub znaczne
zwiekszenie zakresu temperatur roboczych dla istniejacych
odlegtosci dtugosci naciagu.

Tensorex C+ SL-3D jest urzadzeniem naprezajacym
zaprojektowanym tak, aby umozliwi¢ zwiekszona
zdolnos¢ kompensacji w poréwnaniu ze standardowa
gama Tensorex C+.

Gama Tensorex C+ SL-3D jest w stanie skompensowac
do 40% dodatkowej dtugosci kompensacji w poréwnaniu
z istniejaca gama urzadzen Tensorex C+, w zaleznosci
od wymaganej sity naciagu.

Na przyktad, w oparciu o urzadzenie 20 kN,
maksymalna dtugos¢ odcinka kompensacji wzrasta
21078 m do 1471 m, dla delty temperatury 60°C.

- Bardziej kompaktowy i Izejszy niz
alternatywne systemy napinajace

-Wysoka precyzja reakcji

-Wysoki poziom bezpieczenstwa

-Nizsze koszty instalacji

-Szybka i prosta instalacja

-Urzadzenie czysto mechaniczne - nie wymaga
dodatkowego zasilania

-Do 40% dodatkowej dtugosci kompensacji
(w zaleznosci od naciagu sieci)

W Polsce dla projektowanego zakresu temperatury
otoczenia wynoszacego 65°C mozliwe bedzie skompen-
sowanie do 1340m dtugosci naciagu do punktu
kotwiczenia.



Obsl'uga - Bezpl’ai-nq Po uruchomieniu system Tensorex C+ wymaga bardzo

niewielkiej konserwacji. Skomplikowane i kosztowne
L]
1 oszczed na naprawy i/lub przechowywanie wielu czesci zamiennych
to juz przesztoS¢.W przypadku uszkodzenia przewodu

urzadzenie w petni nadaje sie¢ do ponownego uzycia.
|

Wskazanie urzadzenia jest tatwe do odczytania z toru,
a kontrole wizualne sa mozliwe podczas regularnych,
planowych prac konserwacyjnych systemu linii kolejowe;.

Nowa seria Tensorex C+ SL-3D sktada¢ sie bedzie z czterech grup produktéw.

Zakres Wartos¢ naciagu Szerokos¢
G dukté Waga (K
rupa produitow kompensacji (mm) (Kg) g2 (Kg) urzadzenia (mm)
TRC+3D 2 1200 to 1300 1000 200 270
TRC+3D 3 1200 to 1490 1100 to 1500 250 340
TRC+3D 4 1165 to 1345 2000 to 2250 300 410
TRC+3D 5 1100 to 1480 2250 to 3000 360 482
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WE ENERGIZE
THE WORLD

Mosdorfer Upresa Rail S.A.U.

C/Emporda 7, Poligono Industrial Congost
08403 Granollers, Spain

Phone +34 938 40 03 65
mosdorfer.upresa@mosdorfer.com

Mosdorfer Rail S.r.l.

Via Achille Grandi 46, 20017 Rho (M), Italy
Phone +39 02 64 08 81 42
inforail.it@mosdorfer.com

Enervision J. Gruszecka Sp.|
Ul. Pitsudskiego 12/24, 43-300 Bielsko-Biata
Mob.: +48 519 778 684, office@enervision.pl
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Mosdorfer Rail Ltd.

2-4 Orgreave Place, Orgreave, Sheffield S13 9LU, UK
Phone +44 114 38 78 370
ordersrailuk@mosdorfer.com
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